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地上 _ BS _110 度 CS デジタルハイビジョンチューナー 

| P-TU2000JS 


地上 -BS-IICTCS Diaital Hi-Vision Tuner 


取扱説明書 

正しく安全にお使いいただくために、ご使 
用前にこの「取扱説明書」をよくお読みく 
ださい。 

特に、安全上のご注意は必ず読んで正しく 
お使いください。 

ご使用中にわからないことや不具合が生 
じたときにお役に立ちます。 

お読みになった後は、お使いになる方がい 
つでも見られるところに「保証書」ととも 
に必ず保存してください。 


保証書別添 




株式会社富士通ゼネラル 





























争データ放送を見る . 

籲字幕、文字スーパー 
争選局対象 
籲ダウン□—ド予約 

籲 視聴制限(年齢ゃ購人金額) . 

籲音声を切り換える 
籲番組内容を見る 
籲いろいろな情報を見る 

(放送メール、購入記録、送信結果） . 

(双方向通信一覧、 B - CAS 力ード、 ID 表示、ボード) 
(データ放送からのお好みページ） . 


デジタル放送を楽しむ 



すぐ 


「接続•設定」は 
お済みですか？ 

(硬16〜47ページ） 


使いたいとき 



番組を見る 

•テレビ]^送を見る 

修画面表示 (番組タイトルなどの表示）……… 
•便利機能 (関連機能を呼び出す) . 

隹有料番組を見る (ペィ •) 又一. ビュー) 

番組を探す 

•番組表から見る (今すぐ見る/見るだけ予約) 

•お好みの番組を探す 

(今放送中から/ジャンル別に)•… 


ち<じ 


必ず 


ご確認ください 


確認 

•ご使用の前に•付属品… 一 4 

接続•設定 (アンテナ、巳- CAS カードなど） 

•アンテナの接続 一 16 

•テレビの接続 一一一一^ 

• B - CAS 力ードの挿入/電話回線の接続 20 
•ネットワーク接続 一 22 


ます 


ご使用の前に接続•設定を 
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♦受信設定/ B - CAS 力ードテスト 
♦接続テレビ設定•… 

* ネットワーク設定 
♦ブラウザ設定•……… 

♦リモコン設定.一 
♦設定リセット . 


籲かんたん設置設定 
籲より詳しい設定 

•受信チヤンネルの修正 

籲アンテナ設定 . 

•地域設定 . 

• 雨三 qlE 几中 

电 S 古 S 又 Ad . 


録画予約する 

•録画予約の前に 一一一58 

•番組表から録画予約する 一60 

春録画予約時のご注意 . 62 

* 録画の詳細設定 . 63 

•日時を指定して予約する 64 

•予約の確認 • 変更 • 取消し 一64 

•事前設定 （録画•視聴設定) . 64 


T ナビで楽しむ 

•ホームページを見てみよう 
•「お好みページ」を使う 
•「お好みべージ」に登録する… 

♦登録したページを見る . 

•「お好みページ」を編集する 
•文字を入力するとき 

♦文字入力方式を選ぶ . 

♦携帯（リモコン）方式 . 

•画面 キーボー ド方式 . 


外部機器の接続 • 設定 

•録画機器の接続の前に 一一90 
• D - VHS ビデオデッキ、 

HDR の接続と設定… … 92 
籲録画機器の接続と lr システムの設定94 
• D - VHS ビデオデッキ 、 HDR 

( i . LINK 対応機器） を操作する . 96 

•オーディオ機器の接続と設定98 


必要なとき 

籲地上デジタル放送チャンネルー覧表…__100 
•アイコンー覧 102 

•メニュー■画面一覧 一 104 
•故障かな!？ 106 

•メッセージ表示一覧 110 

•ブラウザ仕様… 一一111 
•お手入れ 112 

•How to Use 113 

•用語解説 一 一…-114 
•さ<いん 116 

•アフターサービス 118 

•全国サービスネットワーク 119 
•仕様 裏表紙 


デジ 

タル 


Si 


必要 

なとき 


籲本機の特長と楽しみかた 6•使用上の注意点一一 12 

翁安全上のご注意一… 8 •各部のはたらき一………13 
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ご使用の前に 


お買上げ後、初めてお使いになるときにご準備ください。 


アンテナを接続する 

(ぽ16ページ） 



BS -1 10度 CS デジタル 
ハイビジョンアンテナ （市販品) 



地上デジタル放送用 
UHF アンテナ （市販品) 


着彳3 

テレビと接続する B - CAS 力ードを挿 

(ぼ川ペ-ジ） 入する 

(硬20ページ） 



■>S-~Cqn#ll tanii Accvn Spacimfe. 

B - CAS カード 
(付属） 


(4 

電話回線やネット 
ワークの接続をする 

(咳21〜2 3ページ） 



モジュラーケーブルを接続 



LAN ケープルを接続 


各機器を接続する 

(硬92〜98ページ） 


i. LINK 対応機器 
(D-VHS.HDR) 

〇3=92 ページ 

録画機器 
( DVD レコーダーなど） 

03=94 ぺージ 

オーディオ機器 

ぽ 98 ぺージ 


6 

リモコンに電池を 



電池を入れ、ふたをしめる 
(㊀ 側から先に入れます） 



ないように。 

參リモコンを落とさないように。 
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まず、お使いになる前に… 
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電源プラグを差し込テレビの画面を本機「かんたん設置設定」 
み電源を入れる の入力に切り換えるをする (1¢©= 24〜27ぺージ) 

參必要な場合はアンテナの向きを 



ビデオ1 


例：テレビのビデオ1に 
本機を接続したとき 


調整してください。 

(アンテナ設定$32ページ） 


これで、 

基本の接続と設定は 
終了です。 

50ページからの説明を 
ご覧になり、放送を 
お楽しみください。 



設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。 （） は個数です。 


□リモコン 


•( 1 ) 


=腿 


□ lr システムケーブル… （1) 
両面テープ .（1) 



□単3形乾電池…… (2) 
(リモコン用） 

□モジュラーケーブル… （1) 

え 

□モジュラー分配器… （1) 
(2 分配用） 

□巳- CAS 力ード…（1) 

□電源コード .（1) 

□映像•音声コ _ ド…（1) 



1.7 m 

1.5 m 


1 .5 m 

鲁イラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。 


付属品の確認 
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本機の特長と楽しみかた 



デジタル放送 
を楽しむ 

(ぽ50ページ〜） 


デジタル放送は、従来の地上アナログ放送 ( VHF 、 
UHF ) や BS アナログ放送と違い、映像や音声をデジ 
タル化することで、高画質な映像や多チヤンネルの 
番組を楽しむことができます。 


參本機は、地上 _ BS _ 110度 CS デジタルチューナーです。 

UHF アンテナ（地上デジタル対応）や衛星アンテナ （1 10度 CS 対応）を接続して 
テレビに接続すれば、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送が視聴できます。 

f 地上デジタル- 

參地上波の UHF 放送 （13 〜 62 ch ) の周波数帯を使って行うデジタル放送で、2003年末に 
関東•近畿•中京の三大都市圏から始まり、徐々に全国へ広がっていきます。当初の放送 
内容は、アナログ放送と同じ番組や、それを八イビジョン化したものが中心となる予定で 
すが、高画質な映像や多チャンネルの番組以外に地域密着型のデータ放送なども予定さ 
れています。 （2003 年11月現在） 

s _ ) 


BS デジタル- 

參放送衛星 (Broadcasting Satellite ) を使って行う放送で 
八イビジョン放送やデータ放送が特長です。 

巳 S 日テレ、 BS 朝日、 BS - i 、 BS ジャパン、 BS フジなどは 
無料放送を行っています。 W 0 W 0 W などの有料放送は 
加入申し込みと契約が必要です。 



110度 CS デジタル — 

參通信衛星 (Communications Satellite ) を使って行う 
放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 
チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。 

各局への加入申し込みと契約が必要です。 

參「プラットワン」 （ CS 1) と「スカパー！ 2」( CS 2) の2つの 
放送事業者があり、その中に多くの放送局があります。 

合ゎ W ) 

參「ブラットワン」カスタマーセンター 
0570-001 -01 2( ナビダイヤル）（携帯電話や PHS からは、ご利用になれません) 
受付時間10:00〜20 : 00(年中無休） 

參「スカパー！ 2」カスタマーセンター 

0570-088—222( ナビタイヤノレ）（または 045 —339—0002) 

受付時間10:00〜20 : 00(年中無休） 



v 


ノ 
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本機でこんなことが 
でぎます 


番組表を使う 

(硬54ページ） 


番組を探す 

(咳56ページ） 


本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。 
(1 週間分） 

參番組表から選局や録画予約ができます。 

參地上デジタルの番組情報は地上デジタル放送、 

衛星デジタルの番組情報は衛星デジタル放送と 
一緒に送られています。 


參今の時間帯で放送されている他の番組 
(裏番組)が一覧できます。 

參「ジャンル別に」条件を指定して内容を探し、 
視聴や予約ができます。 



本機で録画機器 
を操作する 

(咳58、96ベージ） 


► i.LIN K で接続した、松下製 D - VHS ビデオデッキや 
八ードデイスクビデオレコーダー ( HDR ) を 
本機のリモコンで操作できます。 

> i . LINK や付属の I 「システムケーブルを使うと、 
ビデオデッキや DVD レコーダーへの 
録画予約が簡単にできます。 



テイ- 


T ナビを使う 

(咳66ページ） 


インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービス 
を受けることができます。 

參 T ナビでは、専用のホームページ(ポータルサイト)を入り口に、 

テレビ関連情報や生活便利情報などの情報を閲覧することが 
でぎます。 

參 ADSL などのブ□ー ドバンド環境に本機を接続した場合に、 

このサービスを利用することができます。 

參 T ナビでは E メール（電子メール）は使用できませんが、 T ナビサイ 
卜で提供される WEB メールが利用できる場合があります。 


參ペイ•パー•ビュー(番組単位で購入できる有料番組） 

本機の画面上で購入操作することで、番組の視聴や録画ができます。 

この場合、 B - CAS カードの挿入と電話回線の接続が必要です。 

參データ放送 

本機の画面の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。 

例えば、 BS 101 を視聴中にリモコンの 「 d 」 ボタン(データ）を押すと、 NHK データ放送で 
送られている天気予報がご覧になれます。 （2003 年11月現在） 

參デジタル放送の録画 

D - VHS ビデオデッキや八ードディスクビデオレコーダーを LLINK で接続すると、高画質で録画できます。 
通常の VHS ビデオデッキでも録画できますが、画質は従来の地上アナログ放送と同等になります。 

參 T ナビをお楽しみになる場合 

プ□グレッシブテレビや八イビジョンテレビに接続されることをお勧めします。一般のテレビに接続される 
と文字などが見えにくい場合があります。 


•本機の特長と楽しみかた 
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安全上のご注意 ( 必ずお守りください） 


お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、 
次のように説明しています。 

■表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


△警告 

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。 

A 注意 

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 
想定される危害_損害の程度」です。 

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。） 

A 

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

❶ 

このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。 


△警告 



異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。 

そのまま使用すると火災•感電の原因となりますので、すぐに 

電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。 

■故障や煙が出ている、 

■内部に異物や水などが 

へんな臭いや音がしたら 

入ったり、落としたり、 

電源プラグを抜く！ 

カパーが破損したら、 


電源プラグを抜く！ 


® 画％ 



電源プラグ 

電源プラグ 

を抜く 

を抜く 

煙が出なくなるのを確認して 


修理を販売店にご依頼ください。 


お客様による修理は危険ですから、 


おやめください。 


V 



■不安定な場所に置かない 
で < ださい 


0 

禁止 



ぐらついた台の上や傾いた所 
などに置くと倒れたり、落ち 
たりしてけがの原因となりま 
す。 


■水が入ったり、ぬらしたり 
しないよ5にして<ださい 


水の入った容器を置 
水ぬれ禁止いたり、ぺットが機器 
の上に乗らないよう 
にしてくださし)。水 
や排泄物などが中に 
入った場合、火災•感 
電の原因となります。 


•この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。 
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まず、お使いになる前に… 


電源コードについて 


■霞源コード•電源プラグを破損するようなことは 
しないでください 


0 


禁止 



傷つけたり、加工したり、 
熱器具に近づけたり、無理 
に曲げたり、ねじったり、 
引っ張ったり重いものを擊 
せたり束ねたりしないでく 
ださい。傷んだまま使用す 
ると、感電•シヨート•火災 
の原因となります。 


コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 


■電源プラグのほこりは定期 
的に掃除をしてください 


❶ 



■電源プラグは根元まで 
確実に差し込んでくだ 
さい 


❶ 


湿気等で絶縁不良となり火災の 
原因となります。 

電源プラグを抜き、乾いた布で 
ふいてください。 


■ コンセントや配線機器の 
定格を超える使い方や交流 
100 V 以外での使用は 
しないでください 

Q たこ足配線などで、 
定格を超えると発熱 
による火災の原因と 
¢4止 なります。 


■ぬれた手で電源プラグの 
抜き差しは、しないでくだ 


差し込みが不完全ですと感電や発 
熱による火災の原因となります。 
參傷んだプラグ.ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 



感電の原因となります。 


カバーを外したり、改造したりしないで 
ください 




分解禁止 



内部に触れないでください。火災 • 感電の原因と 
なります。 

• 内部の点検 • 調整_修理は販売店にご依頼ください。 


■ 異物を入れないでください 


0 

禁止 



通風孔や B - CAS カード挿入口などから内部に金属類や 
燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりし 
ないでください。火災•感電の原因となります。 

♦特にお子様にはご注意ください。 


■ 雷が鳴り出したら、機器やケーブル 
には触れないでください 




接触禁止 



感電の原因となります。 


△警告 


• 安全上のご注意 
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安全上のご注意 ( 必ずお守りください） 


A 注意 


■ 通風孔をふさがないでください 

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 
次の点にご注意ください。 

參テレビ台などに設置した場合、上側が6 cm 以上、左右と後側が10 cm 
以上の間隔をあけて据えつけてください。 



鲁押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。 

• テーブルクロスを掛けたり、じゆうたんや布団の上に置かないでくだ 
さい。 

鲁あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。 

V_!_ J 



■湿気やほこりの多い所、 
油煙や湯気があたるような 
所に置かないでください 


0^2 

禁止 



■ 上に重い物を置かないで 
<ださい 



■機器に乗らないで 
<ださい 



調理台や加湿器のそばなどに 
置くと火災•感電の原因とな 
ることがあります。 


バランスがくずれて倒れたり、 
落下してけがの原因となるこ 
とがあります。 


倒れたり、こわれたりしてけが 
の原因となることがあります。 
• 特に小さなお子様にはご注 
意ください。 


■長期間ご使用にならないときは霞源 
プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい 


C 

電源プラグ 
を抜く 


電源プラグにほこりがたまり 
火災•感電の原因となること 
があります。 


■ 電源プラグを抜くときは、プラグを 
持って抜いてください 



コードを引っぱると、コードが破損し、 
感電•シヨート•火災の原因となることが 
あります。 


















































まず、お使いになる前に… 


A 注意 


■移動されるときは、必ず 
接続線を外してから行つ 
てください 


❶ 


コードや接続している 
機器が傷つき'火災•感 
電の原因となることが 
あります。 


參電源プラグやアンテナ線、 
機器間の接続線を外した 
ことを確認のうえで行つ 
てください。 

■電池を入れるときには、 
極性表示（プラス ㊉ と 
マイナス ㊀ の向ぎ）に 
注意してください 


A 


機器の表示通り正しく入れて 
ください。間違えますと電池 
の破裂、液もれにより、火災- 
けがや周囲を汚損する原因と 
なることがあります。 


■ アンテナエ事には、技術と経験が必要です 


A 


販売店にご相談ください。 


|送配電線から離れた場所に設置 
してください。アンテナが倒れ 
た場合、感電の原因となること 
があります。 

|特に受信用アンテナは強風の影 
響を受けやすいのでしっかり取 
り付けてください。 


■新しい電池と古い電池を 
混ぜたり、指定以外の電池 
を使用しないでください 


0 

禁止 


間違えますと電池の破裂、液 
もれにより、火災•けがや周 
囲を汚損する原因となること 
があります。 


お手入れについて 


■ お手入れの際は、安全のため電源プラグ 
をコンセントから抜いてください 


電源プラグ 
を抜く 



感電の原因となることがあります。 


1年に一度は内部の清掃を販売店に 
ご依頼ください 


A 


機器の内部にほこりがたまった 
まま、長い間清掃しないと火災 
の原因となることがあります。 


|特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと 
効果的です。販売店にご依頼ください。 
なお、内部清掃費用については販売店にご 
相談ください。 


I !全上のご_ 

\ y へ y 
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使用上の注意点 


電話回線の接続が必要です 

デジタル放送では、電話回線を使つて料金管理や視 
聴者参加番組への参加などができるシステムを採用 
しています。本機には NTT の2線式公衆電話回線で、 
プッシュ式またはダイヤル式 （10 PPS /20 PPS ) 
の電話機に接続の電話線を分配して接続してくださ 
い。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、 
取り外さないでください。不特定多数の人が利用す 
る公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続 
しない電話機（携帯電話、 PHS など）では利用できな 
い場合があります。 


本機の受信周波数帯域に相当する周波数を 
用いた機器とは離してご使用ください 

本機の受信周波数帯域 (470 MHz ~2 071 MHz ) に 
相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本 
機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に 
近づけると、その影響で映像•音声などに不具合が生 
じる場合があります。それらの機器とは離してご使用 
ください。また、アンテナの接続時にアンテナケープ 
ルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、共 
聴用のものをご使用ください。 


長時間動かない画像を映さないでください 

本機に接続されたテレビやプロジェクターに、動か 
ない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き 
付き、影のように画面に残る恐れがあります。動か 
ない画像を長時間映さないでください。 


ダウン□ー ドを実行するには、本機の電源を 
「切」にしてください 

電源プラグをはずしたり、電源「入」にしているとダウ 
ン□—ドが実行されません。 

ダウンロードを実行するには、本機の電源プラグを 
コンセントに接続し、電源「切」の状態にしてください。 


本機の通風孔をふさがないようにしてください 

本機は放熱のため、天面の一部で温度が高くなりま 
す。品質、性能には異常ありませんが、内部温度の上 
昇をおさえるため通風孔をふさがないようにして、 
風通しのよい所に設置してください。 


本機の上に他の機器を置いたり、他の機器の上に 
本機を置かないでください 


他の機器の放熱によって 
本機の内部温度が上がり、 
故障の原因となることが 
あります。 



^J=o 


次の点にご留意ください。 

■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロ 
ヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米 
国特許及びその他の知的財産権によつて保護されて 
います。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジ 
ョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の 
特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑 
賞用の使用に制限されています。分解したり、改造す 
ることも禁じられています。 

■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受 
することは、有料サービス契約上禁止されています。 

■万一、本機の不具合により、録画できなかつた場合の 
補償についてはご容赦ください。 


■メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデ 
ジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万 
一、 本機の不具合によって、これらの情報が消失し 
た場合、復元は不可能です。その内容の補償につい 
てはご容赦ください。 

■本機は AR 旧（電波産業会)規格に基し)た商品仕様に 
なっております。将来規格変更があった場合は、商 
品仕様を変更する場合があります。 

■あなたがビデオデッキなどで録画_録音したものは、 
個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者 
に無断で使用できません。 


•商標などについて 

• i . LINK と i . LINK ロゴ” if は商標です。 * D - VHS は、日本ビクター株式会社の登録商標です。 

• CP 8 PATENT ^ Tnavi ロゴは登録商標です。 

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 
•この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、「メール/情報」— 
HD 表示」—「ソフト情報表示」をご参照ください。 














テレビの操作をする 

•電源を「入」「切」する 
• ビデオなどを見るとき 
• 音を消す 


見ている番組のタイトルなど 

を表示する （13= 52ページ） 

画面上で指示が出たときに使う 

(カラーボタン） 

番組内容を表爪 
1つ前の画面に戻す 


入力した文字を消す 


チャンネルを順送りで選ぶ 


チヤンネルを選ぶ ◄ 
文字入力を行う 


お好み選局の画面を出す 

(咳 50 ページ） 

チャンネル番号を 
入力して選局するとき 

(咳 51 ページ） 

テレビの音量を調整する 


見ている画面に関連した 
機能を表爪 （ ぺージ) 


電源を「入」「切」する 


T ナビを使うとき （ @ 66ページ) 

データ放送の画面を表示する 

(径 =76 ページ） 

番組表を表示 (^^ら斗ぺージ） 

番組ナビ画面を表示 

i.LINK 接続した機器を操作する 

(ぽ 96 ページ） 

文字の入カモードを切り換える 

(咳 72ページ） 

画面上で選択や決定をする 

放送を切り換える 

♦押すとボタンが点滅します。 
f 数字や文字入力のためにチャンネル 
1ボタンを押したときも点滅します。 
♦選択した放送を記憶します。 

1つ前のチャンネルに戻す 

サービスを切り換える 

(テレビ、ラジオ、独立データ） 
♦選局したチヤンネルは、 
それぞれに記憶します。 


ステレオ/2力国語など音声を 
切り換える （硬82ページ） 


字幕を「オン」「オフ」する 

(ぽ77ページ） 

テレビ放送の画面に戻す 


( ぉ願ぃ ） 

籲本体のリモコン受信部とリモコンの間に 
障害物を置かないでください。 

♦本体のリモコン受信部に直射日光やイン 
ノ（一夕蛍光灯の強い光を当てないでくだ 
さい。 




各吾15のはたらぎ 



4為 


51 


6 は 

MN0 


G リモコン〕 


テレビ側にすると、 

チャンネル AV や数字ボタン 
で、テレビの操作ができます。 
(テレビ メーカーの 設定 
咳47ページ） 


BS 


• 各部のはたらき 











































































































































































































各部のはたらき 



C ぉ願ぃ） 

♦予約録画中は、操作できなくなるボタンがあります。受信異常ではありませんので、 u セツトボタンを押さないで 
ください。予約録画中に録画を中止したい場合は、前面の電源ボタンを押してください。 

♦電源「切」時(電源表示ランプが赤色の状態)でも、デジタル放送からの情報受信中や視聴記録の送信を自動的に行 
います。 





















































































本体背面 



確認ください 


S 、 S 1、 S 2 映像入力端子のあるテレビや一 

ビデオデツキを接続 （@=18、94ページ） 


i . LINK 対応の松下製 D - VHS ビデオデッキや 
八ードディスクビデオレコーダーを接続 

(咳 92 ページ） 


D 映像入力端子のあるテレビやビデオデッキ 

などを接続 （咳18ベージ） 


付属の lr システムケーブルを接続 

ビデオデッキなどに対し、録画するためのリモ 
コン信号を出力します。 

使用できる録画機器とメーカーは（¢3= 95ページ) 


-電話回線を接続 

(¢§=21ページ） 



B 央像•音声入力端子のある 

機器に接続 （ @18、94ページ） 

T チビ用のネットワーク機器 （ ADSL モデム 
やルーターなど）を接続 （@22ページ） 

衛星アンテナを接続 （ CS =1 6ページ） 


地上デジタルアンテナを接続 （ 17ページ） 


光デジタ)レ音声入力端子のある 
オーディオ機器を接続 

(硬 98 ページ） 


付属の電源]-ドを接続- 

電源を切っていても、デジタル放送からの情 
報受信や視聴記録の送信を自動的に行ってい 
ますので、 B - CAS 力ードの抜き差し時や異常 
時以外は抜かないでください。 


r お知らせ ） 

•出力1、出力2の端子からは同じ信号を出力します。 

肇出力1、出力2の SI / S 2 映像端子からは、ワイド映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、テレビの 
S 1/ S 2 映像入力端子と接続した場合は、テレビ側が識別信号を検出すると自動的に「フル」や「ワイド」画面にな 
ります。 

♦出力1、出力2の映像端子からは、ワイド画像や画面の上下に映像のないアスぺクト比の映像を自動判別するため 
の識別信号も出力しますので ID -1 検出機能付のテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に 
「フル」画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号(例 ID -1 等）により4: 3画面に 
なることがあります。 

•コビーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビで視聴 
すると正常に受像できない場合があります。コピ_ガ_ドがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由 
しないで直接、本機とテレビを接続してください。 


• 各部のはたらき 


15 







































































































アンテナの接続 

本機および各機器の電源ブラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。 



C ぉ願ぃ ） 

•巳 S _ 110度 CS - IF 入力端子に F 型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。 

締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。 

♦アンテナの設置方法についてはアンテナの取扱説明書をご覧ください。 

籲アンテナケーブルは衛星専用ケーブルをご使用ください。 

•巳 S _ 110度 CS デジタル放送を受信するには、 BS - 110度 CS デジタル放送に対応したアンテナを 
ご使用ください。 
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地上デジタルアンテナ 



合わせてご使用ください。 


參地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で開始 
されますので、受信エリアが限定されます。 

參受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。 

參専用の u H F アンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。 

參受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。 


■地上デジタル放送について 
參 放送開始と放送エリア 

土也上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、 
2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、 
国の施策として決定されています。 

參 チャンネルが変更になると 

本機では、地上デジタル放送の電波の送出が変更される情報(新規の開局など）を電波を通して受信する 
と、電源を入れたときにお知らせのメッセージを表示します。この場合は、地上デジタル受信チャンネル 
の再設定をしてください。 

參3 桁チャンネル番号と代表チャンネル 
± 也 上 デジタル放送では、1つの放送局で、複数チャンネルの放送が可能です。 

例えば、ある放送局がロロ1〜ロロ3の3つのチャンネルで放送する場合、このロロ1、ロロ2、ロロ3を 
3 桁チャンネル番号、 下一桁が n 」のチャンネルを 代表チャンネルと 呼びます。 

(2003年12月の放送開始時は、代表チャンネルのみを放送する局が多いと予想されます） 

參 チャンネル設定について 

本機は1つの放送局で複数の放送がある場合、代表チャンネルをリモコンボタンに設定します。 

代表チャンネル以外のチャンネルは、順送り選局ボタンや「お好み選局」で選局できます。また、お好みに 
合わせて登録を入れ換えたりすることもできます。（受信チャンネルの修正^ '30 ページ） 


初めて設置するとぎ 
必ず行ってくださし、 
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テレビの接続 


は信号の流れる方向を示します。） 


接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。 

接続後、テレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。 （ $39ページ） 

映像•音声入力端子付きや S / s 1 / S 2 映像入力端子付きテレビの場合 



D 0 央像入力端子付きテレビの場合 


オーデイオコード D 映像入力端子付きテレビ 



C ぉ願ぃ） 

♦接続するテレビの D 入力端子に合わせて 「 D 端子出力」の設定をしてください。 （ c ぎ40ページ） 

( D 1 または D 2 映像の端子の場合は上図の映像音声コードも接続しビデオ入力画面で設定してください。） 

V_/ 


























































































































































初めて設置するとき 
必ず行ってください 


コンポーネント映像入力端子付きテレビの場合 

コンポーネント映像 



C ぉ願ぃ ） 

♦接続するテレビのコンポーネント入力端子が対応している信号方式に合わせて 「 D 端子出力」の設定を 
してください。 （$40 ページ） 

(5251信号のみに対応している場合は、上図の映像音声コードも接続しビデオ入力画面で設定てくだ 
さい。） 














































































ビー キャス 

B - CAS カードの挿入 


參カードの説明書に記載の文面をよくお 
読みのうえ必ず挿入してください。 

參挿入しないと、有料番組はご覧になれ 
ません。 

參「使用許諾約款」を、よくお読み 
ください。 


■巳- CAS カードについて 

巳- CAS 力ード（添付） 



ユーザー登録はがき 
參はがきまたは Web でユーザー登録を 
してください。（登録は無料です） 



B - CAS カード番号 


參有料番組の契約内容などを管理する 
ための大切な番号です。問い合わせの 
際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」 

に記入しておいてください。 

■巳 - CAS カード取り扱い上の留意点 

參折り曲げたり、変形させない。 

參重いものを置いたり踏みつけたりしない。 
參水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 
參 1 C (集積回路)部には手をふれない。 

參分解加工は行わない。 


■巳- CAS カードについての 
お問い合わせは 

(株)ビーエス•コンデイシヨナルアクセス- 
システムズカスタマーセンター 

TE し0570 -000-250 



電源プラグがコンセントに差し 
込まれていないことを確認する 

(電源プラグを抜いた状態） 


2 


前面の扉を開ける 



3 


巳 - CAS 力ードを挿入し、扉を閉める 



參 B - CAS カード以外のものを挿入しないで 
ください。故障や破損の原因となります。 
參ご使用中は抜き差ししないでください。 
視聴できなくなる場合があります。 


■巳 - CAS カードのテストをするときは 

(咳38ページ） 

■巳 - CAS カードを抜くとき 

(1) 電源プラグを電源コンセントから抜く。 

(2) ゆっくりと B - CAS 力ードを抜く。 

參巳 - CAS 力ードには、 1 C (集積回路)が組み込まれて 
いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外 
は抜き差ししないでください。（炫=112ページ） 
參巳 - CAS カードを抜き差ししたときは、3秒以上 
経ってから、 B - CAS 力ードテストを行ってください。 
(咳38ページ） 
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電話回線の接続 


有料番組などを 
楽しむための準備 


有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。 


■まず、電話回線コンセントを 
確認してください 

參直付型□ーゼットのとき 

モジュラーコンセント||]_ 


への工事が必要です。 


® 


人 


參埋め込み型プレートのとき 

モジュラーコンセント 
への工事が必要です。 



0 


>3ピンジャツクコンセントのとき 

3ピン変換 アダプター 
(別売）が必要です。 


■次の電話回線には接続できません 

參 ISDN 回線(ただし、 ISDN のターミナルアダプ 
ターにアナログポートがあれば接続できます） 

參デジタル方式の構内交換機に接続されている 
電話回線。 

參「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 
電話回線。 

■以下の電話回線の場合は、接続できないこと 

があります 

參ホームテレフォンやビジネスフォンが接続され 
ている電話回線。（主装置、ターミナルボックス、 
ドアホンアダプターが接続） 

^ご購入の販売店もしくはお使いの電話機 
メーカーにご相談ください。 

■工事をされる場合は 

參電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事 
担任者)でなければ行えません。ご購入の販売 
店もしくは NTT 営業所へご相談ください。 


■接続するときは 

電話回線コンセント 



( ご注意） 

籲電話用のモジュラーケーブルを、 
10 BASE - T 端子に、誤挿入しないで 
ください。故障の原因となります。 

モジュラー分配器(付属） 

モジュラーケーブル(付属） 
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モジュラーケーブル 
(電話機に付属のもの） 



背面端子部 


電話機 


參 T ナビをお使いになる場合は、次 
ページの接続をご覧ください。 


■接続上のお願い 

參モジュラー分配器について 

♦本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。 

*1 つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 
參モジュラーケーブルについて 

♦設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。 

♦付属品 （ 1 Qm ) で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。 

參 ISDN 回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合や、松下製デジタルコード 
レス電話機でワイヤレスリンク接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。 
(ぽ36ページ） 


■ •電話回線の接続 
• B - CAS 力—ドの挿入 
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ネットワーク接続 


本機では、ブロー ドパンド環境を既にお持ちであることを前提に 

説明しています。 

■回線業者やプ□バイダーにより、必要な機器と接続方法が 

異なります。 

參 ADSL モデムやブ□ー ドバンドルーター、八ブ、スプリッター、ケーブルな 
どは、回線業者やプ□ノ（イダーとの契約をご確認の上、指定された製品を 
使って、接続や設定をしてください。 

參お使いのモデムやブロー ドバンドルーター、八ブの取扱説明書も 
あわせてご覧ください。 

參本機では、ブロー ドバンドルーターやブ□ー ドバンドルーター機能付き 
ADSL モデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場 
合があります。 

參 USB 接続の ADSL モデムなどをお使いの場合は、 ADSL 事業者にご相談 
ください。 

※ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店に 

ご相談ください。 

ADSL モデム 

本機やパソコンなどを、 ADSL 回線などと接続する機能を持った機器です。 

ブ□ー ドバンドルーター機能があるものとないものがあります。 

八ブ 

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。 

ブロー ドパンドルーター 

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。 

ルーターの接続や設定の詳細は、ルーターの取扱説明書をご覧ください。 

スプリッター 

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号を分ける機器です。 


r お知らせ ） 

參契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、 
追加料金が必要な場合があります。 

參 ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 回線業者やプ□バイダーに 
お問い合わせください。 

籲ブ□ー ドバンドルーターや八ブは、必ず1 OBASE - T に対応していることをご確認 
ください。 （1 OOBASE - TX 専用の環境ではお使いいただけません。1 OBASE - T / 
1 OOBASE - TX 両対応のルーターやノ V ブは、お使いいただけます。 

■本機の MAC アドレスの確認のしかた 

參ルーターの設定などで 「 MAC アドレス」を確認される場合の手順です。 

(1) 番組ナビボタンを押す。 

(2) ▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。 

(3) ▼で「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。 

(4) ▼で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。 

(5) ▼で「ネットワーク設定」の2ぺージ目にして確認する。 


を い。 

器 せ 

機る s' こ <rc 

なす刚く店談 

要続 i 
浴接接«1— 
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〇- 




參電話回線の接続 

有料番組や視聴者参加番組を楽しむとき 

(ぽ21ページ） 



+八ブを接続する。 

參ブ □—ドバンドルーター機能がない場合- 

■►ブ□ー ドバンドルーターを接続する。 

■接続後は、必ずネットワーク設定 (ぼ42ページ) を 
行ってください。 


□ 


WAN 


一 4 一 3 —2 —1 LAN 


ブロードバンド ルーター 


| 「 WAN 」 は 「 UPLINK 」 と表示されてい 
る場合もあります。 


インターネットに必要な 
機器の接続 


• ネツトワ—ク接続 
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かんたん設置設定 



市外局番や 
郵便番号の 
入力 


まず 


參 アンテナの接続は’ •• 
お済みですか？ "• 
(硬 16ページ） 

參 B - CAS 力ードは挿入 
されていますか？ 
(咳20ページ） 

>電話回線の接続は 
お済みですか？ 

(咳 21ページ） 

參 リモコンの電池は 
入つていますか？ / 
(咳4ページ） ••• 


選択/決定ボタン 


データ 


戻る 



ご購入後初めて電源を入れたときは 

画面の指示に従って、 

設置設定を行ってください 

參やり直すときは27ベージ） 



2 


「決定ボタン」 
を押す 




以下の準備はお済みですか？ 

お済みでない場合は、一旦電源を切り、準備 
を終えた後、再度電源を「入」にしてください。 
• アンテナ線の接続 
• 電話回線の接続 
—•B — CAS カードの挿入 


3 


アンテナを接続済 
のときは 

「決定ポタン」 
を押す 



■アンテナが接続されて 
いないとぎは 

■►本体の電源を「切」にして、 
アンテナを接続する。 
(〇3=16ページ） 


地域の情報を 
受信するために 

地域を 
登録する 



地上デジタル放 
送のチヤンネル 
を受信する 




國國圜 
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初めて設置するとき 
必ず行ってください 


4 


お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する 



10 


記号 


(ゼロ) 


かんたん I 耀設定 ①,番号入力 
#1文字消去 


お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 
データ放送時の地域限定情報を表示させるために 
必要です。 

1 00-001 1 



5 


•間違えたときは^112^1を押す。 

お住まいの都道府県を選び、決定する 



かんたん設置設定 


県域選択^^ ■戻る 

お住まいの都道府県を選択してください。 

データ放送時の地域限定情報を表示させるために 
必要です。 


県域設定 


東京都(島部除く） 



參伊豆、ノ」 v 笠原諸島地域は—「東京都島部」 

參南西諸島鹿兜島県地域は—「鹿児島県島部」 


6 


「はい」を選び、決定する 


♦設定しないときは_「いいえ」を選び決定ポタンを押す(手順10へ） 



かんたん設置設定 


項目選択^} ■戻る 


地上デジタルチヤンネル設定を行いますか？ 
次の場合、何も受信しない可能性があります。 
.アンテナが地上デジタルに対応していない。 

• お住まいの地域で地上デジタル放送が開局 
していない。 

「いいえ」を選択すると、次の設定に進みます。 




お住まいの地域を選び、決定する 

Q 



地域設定 


地域にあつた地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 
消去されます0 

これよりチャンネルスキャンを開始します0 

チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります 

ので、ご注意ください0 


地域選択 


□I 


東京 



( お知らせ） 

參受信される地域によっては、 
一覧表を表示するまで約10分 
程度かかる場合があります。 


8 


お住まいの地域で受信できる地上デジタ)レ放送 
のチヤンネルを調べて一覧表示しますので、 

しばらくお待ちください。（チヤンネ j レスキヤン） 

正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する 



チャンネル設定 

I WE \\^ JM 1[ ^^ 了 

リモコン CH 放送局名 種類 


1 

011 

NH K 総合 

アレビ 

2 

021 

N H K 教育 

アレビ 

3 

一 

— 

— 

4 

041 

日本テレビ 

アレビ 

5 

051 

テレビ朝日 

アレビ 

6 

061 

T B S 

アレビ 

7 

071 

テレビ東京 

アレビ 

8 

081 

フジテレビ 

アレビ 

9 

091 

M X アレビ 

アレビ 

10 

—- 

— 

—— 

11 

一- 

— 


12 

-- 

— 




參修正したいときは 

「修正」を選び決定ポタンを押す 
(次ページへ） 


放送局名 
3桁チャンネル番号 


-放送サービスの種類 
(テレビ • データな ど） 


リモコンの選局ボタン 

(1 3〜36に設定されたチヤンネルは、八 V ボタンやお好み選局で選べます） 
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かんたん設置設定 (つづき) 


前のページから 
のつづぎ 



衛星アンテナの 
種類を設定する 


衛星アンテナ設定 


電話回線を 
接続しているとき 

電話回線が 
正しく接続 
されているか 
確認する 


■修正したいときは 

(1) ▲▼で修正したい行（リモコン 
番号）を選び、 

(2) ◄►で 「 CH 」 の項目を選び、 

▲ ▼で修正(変更）する。 

(3) 修正が終わつたら C 3 D を押す。 

(4) 「終了」を選び、決定ボタンを押す。 

■入替したいときは 

31ページの「マニュアル」をご覧ください。 


チャンネル設定 




1 修正 

II 入替 II 

終了 

□ 

リモコン 

CH 

放送局名 

種類 



1 

011 

NHK 総合 

アレビ 

△ 


2 

021 

NH K 教育 

アレビ 




3 

—- 

— 

— 




4 

041 

日本アレビ 

アレビ 




5 

051 

テレビ朝日 

アレビ 




6 

061 

T B S 

アレビ 




7 

071 

テレビ東京 

アレビ 




8 

081 

フジテレビ 

アレビ 




9 

091 

M X テレビ 

アレビ 


— 1 


10 

—- 

— 

— 



11 

— 

— 




12 

-- 

— 

— 

▽ 
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「はい」を選び、決定する 




10 


衛星アンテナの種類 洪同または個別) を選び、決定する 



かんたん設置設定 


項目選択 


r 決定 

你戻る 


衛星アンテナの種類を設定します。 

共同とは、マンションなどの共同受信の場合、ま 
たは他の衛星機器などからの電源供給の場合です。 
|(衛星アンテナ電源を I オフ」にします。） 

共同 II 個別 1「おまかせ 
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決定! Ttt タンをキ甲す (電話テストが開始される） 

かんたん設置設定 ぺテス h | •最大約 3 分間 

(叫戻る 

電話テストを行います。 

これは、有料番組やデータ放送を利用するために 
必要です。次の点を確認してください。 

• 電話回線は接続されていますか？ 

• 同じ回線で電話が話し中になっていませんか？ 



かかります。 


「 OK 」 の表示を確認し、決定する 




かんたん設置設定 


i る 


テストが正しく終了しました。 

有料放送やデータ放送を利用することができます。 
次へお進み下さい。 


電話テスト： 0 K 


■「 NG 」 が出たときは 

峰そのまま手順13に進み、手順15終了後に電話設定を行う。 
(暖=36ページ） 

參視聴者参加番組や有料番組(ペイ•パー•ビュー)などを利用しないときは、 
電話回線接続は不要です。このときは、 「 NG 」 が出ますが問題ありません。 













































































巳 - CAS カード 
の動作を 
確認する 



「かんたん 
設置設定」を 
終了する 


13 


決定ポタンを押す ( B-C AS 力ードテストが開始される） 
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かんたん設置設定 


B — CAS カードテストを行います。 

これは、有料番組やデータ放送を利用するために 
必要です。 B _ CAS カードが挿入されているか 
確認してください。 


「0 K 」 の表示を確認し、決定する 



かんたん設置設定 


)1} •戻る 


テストが正しく終了しました。 

有料放送やデータ放送を利用することができます。 
次へお進み下さい。 


B — CAS カードテスト： 0 K 


■「 NG 」 が出たときは 

峰そのまま手順15に進み、設定終了後に B - CAS 力ードを正し 
く挿入(咳20ページ)し、再テストを行う。（硬38ページ) 


決定ボタンを押して、終了する 



かんたん設置設定 


■戻る 


設定はこれで終わりです。 

どうぞごゆっくりご覧ください0 

なお、 Tnavi の利用にはネットワーク、ブラウザ 

設定が別途必要です。 


引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき 


■メニューから「かんたん設置設定」をする 

岭 ►(1) 番組ナビボタンを押す。 

(2) 「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。 

(3) 「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。 

(4) 25ページ手順4からの手順で再設定する。 

■メニューから一部の項目を設定する 

♦ やり直したい項目を選ぶ。（硬28〜38ページ） 


初めて設置するとぎ 
必ず行ってくださし、 



かんたん設置設定 
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ナビ 選択/決定ポタン 



1あ 〇か 

■ @ . 之 ABC 


チヤンネル設定について 

參 BS、CS 1、 CS2 は工場出荷時、地上デジタルは「かん 
たん設置設定」で、いくつかのチヤンネルが自動的に 
設定されますが、お好みに合わせて変更することも 
でぎます。 

參普段よくご覧になるチヤンネルは、リモコンの数字 
ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。 

參チヤンネ ) レ設定のリモコン1〜12に登録したチヤン 
ネルはリモコンの数字ボタン1〜12で選局できま 
す。またお好み選局の1ページ目に表示します。 
(同様にリモコン13〜24はお好み選局の2ページ 
目、リモコン25〜36は3ページ目に表示します） 


「番組ナビ」を押す 



2 


「初期設定」を選び、決定する 



番組を探す 


予約する 
機器を操作する 


メ ール/情報 
システム設定 


初期設定 


3 


「設置設定」を選び、決定する 



番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル宇 e ル由 k 

s 又 iM 成疋 ► 

接続機器関連設定 

を操作する 

自動更新設定 

ル/情報 

設定リセット 

ステム設定 


初期設定 


4 


「チャンネル設定」を選び、 
決定する 



設置設定1/2 

[ チャンネル設定 

Q 地域設定 

匚 アンテナ設定 

| 電詁設定 


B-C AS カードテス 


(右ページの選択へ続く 


受信チャンネルの修正 


組 ■ 

番 




醒國圜 
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兀の画面 


戻る 







































































































































































G 衛星デジタ)レ放送の修正1 


衛星デジタル放送の受信 
状況が変わったときに… 


① 「BS」「CS1」「CS2」 を選び、決定する 



チャンネル設定 

Q 地上デジタル 

[_ B S 

r c s 1 



地上デジタルの 
チヤンネル設定 
は次ページへ 


C S 2 


例 BS を選ぶ 


リモコンのボタン 
に割り当てられた 

衛星デジタル 
のチヤンネル 
を変える 


②変えたい 「CH」 の項目に合わせる 



衛星チャンネル設定 

BS 

リモコン 

C H 

種類 

チヤンネル名 

1 

101 

1テレビ1 

N H K B S 1 

2 

10 2 

1 テレビ1 

N H K B S 2 

3 

-UU 

1テレビ1 

N H K h 

备 

141 

1デレビ1 

B S 日テレ 

5、 


1 テレビ1 

BS 朝日1 

6 

161 

1 テレビ1 

B S i テレビ • 



③ 「CH」 のチヤンネル番号を変える 



衛星チャンネル設定 BS 

リモコン CH 種類 チャンネル名 

1 

101 

1 テレビ 1 

N H K B S 1 

2 

10 2 

1 テレヒ 1 

N H K B S 2 

3 

JUU 

1 テレビ 1 

N H K h 

备 

2 0 0 

If レビ 1 

スターチヤンネル 

5’ 


1 テレヒ 1 

BS 朝日1 

6 

161 

1 テレヒ 1 

B S — i テレビ • 


參リモコンの13〜36に設定したチヤンネルは、お好み選局表に登録 
され、その表から選局できます。 

_選局対象、78ページ）を「お好み」にすると、上記の手順で設定 
したチヤンネルでの順送り選局ができます。 


で1つ前の画面、 


元の画面 


でテレビ放送の画面に戻る） 


お好み設定（衛星デジタル放送 • 地上デジタル放送) 


^■ボタンで 

チヤンネルを 
設定するとき 


0設定したいチヤンネルを受信中に 

3を3秒間押して「お好み設定」画面にする。 



お好み設定 BS 101[i^Go| 

1/3ページ 2/3ページ 3/3ページ 

©101 

|logo] 

©102 

|logo] 

[3)103 

|logo| 

0300 

[loqo| 

©316 

|logo] 

©320 

| LOGO] 

0900 

fLCX30| 

©910 

|logo] 

(3)933 

|logo] 

©141 

fU0Q0| 

©151 

|logo| 

©161 

|loqo| 

©744 

fIoGo| 

©755 

|logo| 

©766 

|logo| 

(4)940 

fL0G0| 

©955 

|logo| 

©963 

|logo| 

0171 

fU0Q0| 

(8)181 

|logo| 

®191 

|loqo| 

0777 

[IoGO| 

©780 

|logo1 

®791 

|logo1 

( Z 3 


®999 

|logo1 

001200 

|logo| 

0700 

|logo! 

02)701 

|LCX3ol 

獅〇 

fl0G0| 

©333 

|logo| 

02)633 

|logo| 

D 

© 

02) 

▲▼◄►選択 決定登録 お好み選局 1 秒押し削除 


お好み設定画面 


②▲▼◄►で画面上のボタンを選び、 

決定ボタンを押す。 

參受信中のチヤンネルが選んだボタンに登録されます。 
參設定したチヤンネルを削除するとき 
— ▲▼◄卜で選び^を1秒以上押す。 


• チヤンネル設定 
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受信チヤンネルの修正 


兀の画面 民る 

30 


データ 

圍 


番組ナビ 



選択/決定ボタン 


アレビ 

電源 

入力切換 

|[ ]] 

门 

画面表示 

消音 

1 II 

II ]] 


青 


赤 


緑 



イあ 

I 

つ！た 

GHI 


21 


3 If 


5 盆 


6 は 

MNC 


7pms 8 tu v 9 wxyz 


10-U11! 


s 


前選局 チャンネル i 号入力お好み選局 


II サ-ビス切換 II 
II 音声切換 II 


A 

チャンネル 

V 


音量 


■( [兀の画面]] 


チュ十丨 I 國 


Fupsu 

地上. BS. 110。 CS Digital Hi-Vision Tuner 


「番組ナビ」を押す 



2 


「初期設定」を選び、決定する 



番組を探す 
予約する 


機器を操作する 
メ ール/情報 


システム設定 


3 


初期設定 

「設置設定」を選び、決定する 



番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル宇三ル中‘ 

S 又由又疋 ► 

接続機器関連設定 

を操作する 

自動更新設定 

ール/情報 

設定リセット 

ステム設定 


初期設定 


4 


3秒以上押す 

「チャンネル設定」を選び、決定する 

①/ 



設置設定1/2 

「 チャンネル設定 


地域設定 


アンテナ設定 


電話設定 


B-C AS 力ードテス 


5 


「地上デジタル」を選び、決定する 



チヤンネル設定 

[ 地上デジタル 

匸 B S 

[_ C S 1 

f C S 2 


引っ越しなどで 
受信地域が変わって 
再設定したいとき 

改めて自動で 
受信設定する 



地上デジタル放送 
の受信状況が 
変わったとき 

受信できる局 
を自動で追加 



自動で設定した 
チヤンネル設定を 

修正したい 

とき 



國圔國 








































































































































































c _ 地上デジタル放送の修正） 



①「初期スキャン」を選び、決定する 



設定方法選択 


設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確 
認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 

• アンテナが地上デジタルに対応していない 
. お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 


初期スキャン] [ 再スキャン I 



參自動的に現在受信できるチヤンネルを調べて 
新しく一覧表示します。（チヤンネルスキヤン） 
※今までの設定は全てリセツトされます。 

③正しく設定されていることを画面で 
確認し、「終了」を選び、決定する 


②お住まいの地域を選び、決定する 



地域設定 


地域にあつた地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 
消去されます。 

これよりチャンネルスキャンを開始します。 

チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります 
ので、ご注意ください。 


地域選択 


1Z ： 


東乐 




チャンネル設定 



1 修正 II 

入替 

終 T | 


1 

011 

N H K 総合 

アレビ 

2 

021 

N H K 教育 

アレビ 

3 

—- 

— 

— 

4 

041 

日本テレビ 

アレビ 

5 

051 

テレビ朝日 

アレビ 

6 

061 

T B S 

アレビ 



'1 0分程度、乱れた映像になります。 


■修正したいときは 

(03= 下記のマニュアル設定の手順②へ） 

④確認画面で「はい」を選び、決定する 


①「再スキャン」を選び、決定する 


②正しく設定されていることを画面で 
確認し、「終了」を選び、決定する 



設定方法選択 


設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確 
認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 

• アンテナが地上デジタルに対応していない 
•お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 


初期スキャン|[ 再スキャン I マニュアル 




チャンネル設定 


修正 


][ 


入替 


終了 


放送局名 


種類 


1 

011 

N H K 総合 

アレビ 

2 

021 

N H K 教育 

アレビ 

3 

-… 

— 

— 

4 

041 

日本アレビ 

アレビ 

5 

051 

テレビ朝日 

アレビ 

6 

061 

T B S 

アレビ 



參10分程度、乱れた映像になります。 
參新たに受信できた放送局は 
自動的に追加します。 


■修正したいときは 

(〇3=下記のマニュアル設定の手順②へ） 

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する 


①「マニュアル」を選び、決定する 



設定方法選択 

没定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確 
涊してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 

• アンテナが地上デジタルに対応していない 
• お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 


初期スキャン 


再スキャン 



③ 26ページ上部の手順 （ 1 ) 〜 (3) を行う 

④ 「終了」を選び、決定する 


②「修正」を選び、決定する 



チャンネル設定 









チャンネル設定 

修正 XI 1[ 


~wr 


放送局名 


1 

011 

NH K 総合 

アレビ 

2 

021 

NH K 教育 

アレビ 

3 

—- 

— 

— 

4 

041 

日本テレビ 

アレビ 

5 

051 

テレビ朝日 

アレビ 

6 

061 

T B S 

アレビ 



1 

011 

N H K 総合 

アレビ 

2 

021 

N H K 教育 

アレヒ 

3 

—- 

— 

— 

4 

041 

日本テレビ 

アレビ 

5 

051 

テレビ朝日 

アレビ 

6 

061 

T B S 

T レビ 

7 

071 

テレビ東京 

アレビ 

8 

081 

フジアレビ 

アレビ 

9 

091 

M X アレビ 

T レビ 

10 

__ 

-— 

— 

11 

_ 

— 

— 

12 

一- 

— 

— 



⑤確認画面で「はい」を選び、決定する 


■リモコン番号ごとに設定した項目 （「放送局名」や 「 CH 」 など） 
を全て入れ替えたいときは 

(1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。 

(2) ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。 

(3) ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。 

(4) 戻るボタンを押し、►で「終了」を選び、決定ボタンを押す。 


で1つ前の画面、 

の画面])でテレビ放送の画面に戻る 


地上デジタル放送の受信 
状況が変わったときに… 


• チヤンネル設定 
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番組ナビ 選択/決定ボタン 


2 


( 


( 


兀の画面 


アンテナ設定 

ぐ 



衛星 



參共同アンテナの 
ときは不要。 


「番組ナビ」を押す 

「初期設定」を選び、決定する 



「設置設定」を選び、決定する 


番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル宇三ル! =J=1 k 

s 又 iMs 又 ; CE ► 

接続機器関連設定 

を操作する 

自動更新設定 

—ル/情報 

設定リセット 

ステム設定 


初期設定 



「アンテナ設定」を選び、決定する 




番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メ ール/情報 


システム 設定 


初期設定 


1あ 〇か 

■ @ ^ ABC 










3 


4 


へ 


國圔國 


/ 
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デジタル放送を 
見るための設定 


①「地上デジタル」を選び、決定する 



アンテナ設定 


地上デジタル 


衛星 



②アンテナの向きを調整し、 

アンテナ入カレベルを最大値にする 


地上デジタルアンテナ設定 

| <戻る| 

受信局選択 


NHK 総合 M 

アンテナレベル 

1 

52 1 ** 60 

0000 

現在 

受 f 目中 

物理チャンネル 〇〇 CH 

«|| 1 1 



現在 5^ |最大 60 

物理チャンネル00 CH 


•受信中は、その放送局を表示します。それ 
以外のときは NHK 総合または NHK 教育が 
選択できます。 


( お知らせ） 

參アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。 
參アンテナの入カレベルは、天候、季節、地域などにより異なります。 


最大感知レベル 
現在のアンテナ入カレベル 

受信可能レベルに達したときに表示。 


參物理チャンネルについて 

±也上デジタルの放送は、 UHF 放送の周波数 
(13 〜 62 ch ) を使って行われますが、この放 
送局ごとの周波数を、物理チャンネルと呼ん 
でいます。 


①「衛星」を選び、決定する 



アンテナ設定 


地上デジタル 


衛星 



③アンテナの向きを調整し、 

アンテナ入カレベルを最大値にする 


アンテナレベル 



現在 52 ® 大 60 


②「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ 



最大感知レベル 
現在のアンテナ入カレベル 


受信可能レベルに達したときに表示。 

參「他の衛星受信中」の表示は、 BS や110度 CS デジ 
タル放送以外の衛星電波を受信しています。 

再度、アンテナの向きを調整してください。 


參「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ 
電源を供給します。 


( お知ら tf ) 

參アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書を 
ご覧ください。 

參アンテナの入カレベルは、天候、季節、地域などに 
より異なります。 


\\=没 

38,二。ヨ「/ん 

. 






、.〆 



上記の画面表示中は前面ノてネルにも入カレベルを 
表示します。テレビがアンテナ設置場所から遠い場 
合のレベル確認に、ご利用ください。 

① 画面を表示させたままで電源コードを抜く 

② 本機をアンテナ設置場所へ移動させる 

③ アンテナを接続し、電源コードを接続する 

④ 電源を入れ前面パネ)レで入カレベルを確認する 


で1つ前の画面、 I 元の画面」でテレビ放送の画面に戻る） 




























































































































地域設定 


選択/決定ボタン 



郵便番号の入力 


1 


「番組ナビ」を押す 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メ ール/情報 
システム設定 


初期設定 


2 


「初期設定」を選び、決定する 

① 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メ ール/情報 
システム設定 


初期設定 


3 


「設置設定」を選び、決定する 

①メ 



3秒以上押す 


番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル宇三ル由‘ 

s 又 iMs 又疋卜 

接続機器関連設定 

IS を操作する 

自動更新設定 

メ ル/情報 

設定リセット 

ンステム設定 


初期設定 


(右ページの選択へ続く 


データ 放送で 
お住まいの 
地域の情報を 
受信するために 

地域を 
変更する 



組 

番 


國圔國 




画 

の 

元 
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デジタル放送を 
見るための設定 


①「地域設定」を選び、決定する 



設置設定1/2 

Q チャンネル設定 

Q 地域設定 

r アンテナ設定 



②「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ 





參伊豆、小笠原諸島地域は—「東京都島部」 

參南西諸島鹿児島県地域は—「鹿児島県島部」 


③「郵便番号」を選び、決定する 



郵便番号を入力し、決定する 



]〇 

(ゼロ) 


郵便番号 ®~(1 番号入力 

»1文字消去 

，定 
多 0 戻る 

#ポタンを使って、郵便番号を入力し、 
決定ボタンを押してください。 

100—0011 




參間違えたときは岭 H 12， b を押す。 


④確認画面で「はい」を選び、決定する 



■地域設定を工場出荷時に戻すには 

(1) ▼で「地域設定取消し」を選び、 

決定ボタンを押す。 

(2) ►で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 




(〇〇で' 1 つ前の画面、_の画面 I でテレビ放送の画面に戻る) 


ノ 




































































电 eSex 疋 


まず 


.電話回線の 
接続はお済み 
ですか？ 

(ぽ21ベージ) •• 


番組ナビ 選択/決定ポタン 
青ポタン赤ボタン 


Tnavi 


データ 


m 


圍 


戀 

ネット操作 

便繼能 

II II 

II )1 




ルビー 


電源入力切換 


II II II II 

画面表示 

消音 

II II 

II II 



文字切換 J 文字クリア 
〇 ** 


1 < 


2: 


3： 


4志, 


5显 


6& 


7 pOTS 8 TUV 9 w?Ti 


io^unsui2 a i 


前選局チャンネル番号入力お好み選局 

]□ 


][ 


II サ-ビス切換 I 


II 音声切換 II 


I 字^ 


A 

チャンネル 

V 


音量 




チ: I 十_ ■网 


元の画面]! H [1 1 I 


FUJITSU 

地上. BS • 11 ()• CS Digital Hi-Vision Tuner 


兀の画面 


内線番号や電話 
番号の入力 


1 


「番組ナビ」を押す 



2 


「初期設定」を選び、決定する 

① 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メール/情報 
システム設定 


初期設定 


3 


「設置設定」を選び、決定する 

① ， 



3秒以上押す 


番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル■三ル! =}=! k 

S 又由又疋， 

接続機器関連設定 

盎を操作する 

自動更新設定 

メ ル/情報 

設定リセット 

ンステム設定 


初期設定 


4 


「電話設定」を選び、決定する 

① ， 



設置設定1/2 


チャンネル設定 


地域設定 


アンテナ設定 


電話設定 


B-C AS 力ードテスト 


(右ページの選択へ続く 


參設定が有効でない項目は、灰色表示になります。 


電話回線を 
設定する 


回線設定 
I I-一^4矣出 


外線使用時に 

0発信などが 
必要な電話 
のとき 



相手に鼋話番号 
を通知するか 
決める 


発信者番号通知 


本機から電話を 
かけるときのみ 

電話会社を 
変えたいとき 


电扣互千エ K 疋 



電話設定が正しく 
設定されているか 

確認する 


I電話卜I 
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有料番組などを 
楽しむための設定 


「回線設定」を選び、設定する 



電話設定 1/2 卜戻るノ 

回線設定 

自動 

トーン検出 

しない| \する 

内線設定 


電話テスト 

-\ 



■•電話テストで自動的に選ぶとき—「自動」 

自動でうまく設定できないとき— 

•ダイヤ)レボタンを押すと『ピッポッパ』 

と音が出る場合は「プッシュ」 

•出ない場合は「ダイヤル 20(20pps)」 か 
「ダイヤル 10(1 Opps)」 を選ぶ。 

■•通常ご使用のとき—「する」 

受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき — 「しない」 


①「内線設定」を選び、決定する 


③確認画面で「はい」を選び、決定する 



回線設定 


卜ーン検出 


内線設定 


電話テスト 




②〇発信の電話のときは 「0」を入力し、決定する 



内線設定 番号入力 . 

cpcpoo P 
rT - i 文字消去\ 
1 -，入力 (3 秒間待1 


/決定 

知 戻る 


... し決定ボタンを押してください。何も入力 
しないで決定ポタンを押すと、内線発信番号を取 
り消すことができます。〇(青〉ボタンで••，•が表示さ 
れ3秒間の待ち設定ができます。 



►間違えたときは(赤ボタン)を押す。 

►0 発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき 
^ (1=1 (青ボタン)を押す。 

(画面に「，」を表示。1つで3秒の待ち時間） 



「発信者番号通知」を選び、設定する 


電話設定 2/2 卜戻る丨 

発信者番号通知 

指定なし 

電話会社設定 


マイラインプラス 

解除しない解除する 


(2 ページ目になるまで▼を押す) 



通知する ] 相手に常に通知する。 


通知しない相手に常に通知しない。 


指定なし電話会社との契約に従う。 


①「電話会社設定」を選び、決定する 



電話設定2/2 


発信者番号通知 


電話会社設定 


マイラインプラス 



③確認画面で「はい」を選び、決定する 



②電話会社の番号を入力し、決定する 




④マイラインプラスを契約のとき、 「解除する」を選ぶ 

©. 


電話設定 2/2 卜 戻る| 

発信者番号通知 

指定なし 

電話会社設定 


マイラインプラス 

解除しない|解除する 




「電話テスト」を選び、決定する 

@ 


電話設定 1/2 卜戻る丨 

回線設定 

自動 

トーン検出 

しない する 

内線設定 

9 

鼋話テスト 

一- 

▼ 



OK I正常終了。 


NG I画面の指示に従ってください。 


テスト中テスト中。（最大約3分間かかります） 


(f^ES 1で1つ前の画面、I元の画面 j でテレビ放送の画面に戻る） 



• 電話設定 
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受信設定/ B - CAS 力ードテスト 



2 


「初期設定」を選び、 
決定する 



番組を探す 
予約する 

機器を操作する 


メ ール/情報 


システム設定 


初期設定 


3 


「設置設定」を選び、 
決定する 

©/ 



rr 

かんたん設置設定 

三ル写三ル由 k 

I ■る 

接続機器関連設定 

r る 

自動更新設定 

1報 

設定リセット 

安定 


T-«i | ■ 

又疋 



(右の選択へ続< 



B-CAS カード 
の動作を 
確認する 


「受信設定」を選び、 
決定する 


放送局から案内 
がある場合のみ 

衛星周波数 
などを変える 



設置設定2/2 


ネットワーク設定 


ブラウザ設定 


受信設定 


接続テレビ設定 


リモコン設定 



(設置設定2ページ目） 

変わります。 


お願い 


參放送局からの案内に従って、操作して 
ください。 

參案内がない限り、変えないでください。 
視聴できなくなることがあります。 


「 B - CAS 力ードテスト」 
を選び、決定する 




B - CAS 力-ドテスト| 


| B - CAS カードテスト 

T 1 


ドを挿入して 
3秒以上経っ 
てから行って 
ください。 


結果 

げ NG」 が出たら、巳- CAS 力ードの 
挿入を確認してください。 

(硬20ページ） 


で1つ前の画面、 


\ ，の画刪 でテレビ放送の画面に戻る 
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接続テレビ設定 


「番組ナビ」を押す 



接続テレビについて… 

參本機は、接続するテレビ 
に合わせて映像信号の出 
力方式を切り換える機能 
があります。 




「初期設定」を選び、決定する 



3 



4 


5 


と 






メール/情報 



システム設定 



初期設定 




「設置設定」を選び、決定する 



番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル宇三ル 1=^1 k 

5又ぬ又疋 ► 

接続機器関連設定 

機器を操作する 

自動更新設定 

メ ール/情報 

設定リセット 

システム設定 


初期設定 



3秒以上押す 



「接続テレビ設定」を選び、決定する 

@ 


項目を送る 
とページが 


設置設定2/2 


ネットワーク設定 


ブラウザ設定 


受信設定 


接続テレビ設定 


リモコン設定 



(設置設定2ページ目） 

変わります。 

「接続テレビ」を選び、設定する 



|ノーマル | 普通のテレビ （4 : 3) のとき 
| ワイド | ワイドテレビ （16 : 9) のとき 

參ワイドテレビに D 端子がなく、別の入力端子で接続 
している場合は、テレビ側も画面モード切り換えで、 
送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比に 
なるモードを選んでください。 

(次のページへ続く 


接続したテレビ 
に合わせて設定 


より詳しい設定 



•接続テレビ設定 

•受信設定 B-c As 力—ドテスト 
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接続テレビ設定 (っづき) 

前ページからのつづき 


D 入力端子付き 
のテレビの場合 
にのみ 

テレビに合わ 
せて設定する 


6 



「D 端子出力」を選び、設定する 

0 



接続テレビ設定 卜 戻る 

接続テレビ 

ノーマル |ワイド 


D 端子出力 

1125個定 

> 

S 端子出力 

SI I S 2 


設定しない 

設定する 



コンポーネント映像出力端 
子 （ D 端子）を使用していな 
い場合は、設定不要です。 
(手順7へ硬） 


出荷時は n 125 i 固定」に設定 


テレビの D 映像 
入力端子が 

□パ 

テレビのコンポーネント映像入力 
( Y 、 Pb / Cb ' Pr / Cr ) 端子が 

⑩⑩⑩ 

Y Pb / Cb Pr / Cr 

D 1 映像のとき 

525 i (4800の信号に対応のとき 

D 2 映像のとき 

525 i (480 i ) 、 525 p (480 p ) の 
信号に対応のとき 

D 3 映像のとき 

11 25 i (10800, 525 i (4800, 525 p 
(480 p ) の信号に対応のとき 

D 4 映像のとき 

11 25 i(l 080 i )、750 p (720 p )、525 i (480 i )、 
525 p (480 p ) の信号に対応のとき 


11 25 i (1 0800の信号に対応のとき 


本機の設定 


[DT 


D2 


[[125 i 固定 I 


または ID3 


11125固定 


または ID 4\ 


¢125個定 I 


|「接続テレビ」設定が「ノーマル」の場合は、 「 D 1」と 「 D 3」 のみ選択可能 


( お知らせ） 

參コンポーネント映像出力端子 （ D 端子)から出力する映像信号は、放送局から 
送られてくる信号と D 端子出力の設定により異なります。 

正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、 
接続されるテレビの持っている本来の(画質）にならないことがあります。 
(詳しくは91ページをご覧ください。） 

Hl 25 i 固定」の設定でご使用の場合は、下記の点にご留意ください。 

參「11251固定」にすると画面モードが固定されるため、接続されるテレビに 
よっては、八イビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができ 
ない場合があります。この場合、テレビの入力端子が D 3 または D 4 端子であ 
れば、 D 端子の設定を「 D 3 J や 「 D 4」 に変更してみてください。 

參接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。 
この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種には 
この機能がない場合があります。（テレビの取扱説明書をご確認ください。） 


(手順7へ続く e ®=) 
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より詳しい設定 


S 1 または S 2 映像 
入力端子付きの 
テレビの場合に 

テレビに合わ 
せて設定する 




正しく設定さ 
れているかど 
うかの確認 




8 


9 


rs 端子出力」を選び、設定する 



接続テレビ設定 

接続テレビ 


D 端子出力 


S 端子出力 


S 1 


S 2 | 


設定しない 


設定する 



S 1 / S 2 映像出力端子を使 
用しない場合は設定不要で 
す。（手順8へ c ^=) 


" Si ~~ IS 1入力端子付きテレビのとき 
" S 2 - ! S 2 入力端子付きテレビのとき 


「設定する」を選び、決定する 



接続テレビ設定 卜 戻る 

接続テレビ 

ノーマル |ワイド 


D 端子出力 

1125個定 

> 

S 端子出力 

SI | S 2 


設定しない 

設定する 




_設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。 

籲設定を変更していない場合は、「設定する」を選ぶことはできません。 


「はい」を選び、決定する 



接続テレビ設定確認 選択項目感定る 


映像の出カタイプを変更します。正しく 
表示されない場合は約15秒で元の設定に 
戻ります。実行しますか？ 


いいえ 


はい 



10 


春「はい」を選ぶと、設定した映像信号が15秒間出力されます。 

D 端子出力の設定を変更した場合は15秒の間にテレビを色差ビデオ入力 
( D 端子)に切り換えて、正しく映るか確認してください。 

正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力画面に戻して、再度 D 端子出力 
の設定を行ってください。 

參設定しなし)場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。 


映像が正しく映れば「はい」を選び、終了する 



( で" 1 つ前の画面、 I 元の画面 I でテレビ放送の画面に戻る) 


• 接続テレビ設定 
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ネットワーク設定 


;本機で、お使いのブ □一： 
I ドバンド環境へ接続す ■ 
■ るための設定です。 ■ 


番組ナビ 


選択/決定ボタン 


:レビ- 

電源入力切換 


1 ft II 


ネット操作便利機能画面表示 

C ] C IC ] 


消音 


L 1) 



{ -1 ® 

2 盔 

■, - 

q さ 

Odef 

i 

5 龙 

ft は 

UMNO 

| (7 pms 

|8: 

| 9 w ^ z | 

L 


J « L , 


前選局 

チャンネル番号入力 

( 11 ) 


1 サ■ビス切換 1 

A 

1 音声切換 1 

チャンネル 

1字幕1 

V 

チユ十1 ■闕 


音量 


元の画面 II [mn 


-1 元の画面_ 


Fufrsu 

地上. BS. 11 0. CS Digital Hi-Vision Tuner 


数字の入力 


1 


「番組ナビ」を押す 



2 


「初期設定」を選び、決定する 



番組を探す 


予約する 
機器を操作する 
メ ール/情報 


システム I 安定 


初期設定 


3 


「設置設定」を選び、決定する 

^ ' k 



番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル宇三ル由 k 

接続機器関連設定 

器を操作する 

自動更新設定 

メ ル/情報 

設定リセット 

システム設定 


初期設定 


4 


3秒以上押す 

「ネットワーク設定」を選び、 
決定する 

(設置設定2ページ目） 



項目を送ると 
ページが変わ 
ります。 


設置設定2/2 


ネットワーク設定 


ブラウザ設定 


受信設定 


接続テレビ設定 


リモコン設定 



ルータ_ などの 
仕様に従って 

アドレスの 
設定を行う 


IP アドレス 


サブネットマスク 


ゲートウェイアドレス 


用語解説 

(0^=1 15ページ） 


DNS の 
設定を行う 


プライマリ DNS 


セカンダリ DNS 


用語解説 

(〇^=115ぺージ） 


ネットワーク設定が 

正しく設定 
されているか 
確認する 



0 


國國國 




画 

の 

元 


2 



















































































































































































インターネットに 
接続するための設定 


〇- 




DHCP での IP アドレス自動取得が使えるときは、 「IP アドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ 

(ネットワーク設定1/2ベージ） 



ネットワーク設定1/2 戻る 

接続テスト 

— 

IP アドレス自動取得 

しない 1する1 

IP アドレス 

-7 - 

サブネットマスク 

. 

ゲー トウェイアドレス 

v.J 



參取得したアドレスを表示。 

■手動で入力するときは 

(1) 上記で「しない」を選ぶ。 

(2) ▼で IP アドレス、サブネットマスク、 
ゲートウェイアドレスをそれぞれ選 
び、決定ボタンを押す。 

(3) ブロードバンドルーターの仕様を確認 
し、 IP アドレスを画面の指示に従って 
それぞれ入力する。 


>ブ□ー ドバンドルーターやルーター機能付き 
ADSL モデムをお使いの場合は、通常 DHCP 
での IP 自動取得が使えます。不明な場合は設 
置された方に確認するか、それぞれの機器の 
説明書をご覧ください。 


參入力画面例 ( IP アドレス） 


IP ァドレス設定番号入力ぼ乾 
tt 1文字消去"民る 


IP アドレス設定 定 

項目設定 (^) 1 } ■戻る 

2)~(1ボタンを使って、 ip アドレスを入力し、 
決定ボタンを押してください。何も入力しない 
で決定ボタンを押すと設定を削除することがで 
きます。 

► 

設定した IP アドレスを登録しますか？ 

IP アドレス 

192. 168. 0. 10 

[1 9211 h 68|| 01 10圈 


いいえ 丨 はい 



P アドレスを修正するとき 


P アドレスが〇〜255の範 


は _•( 1文字消去)で消去 
後に入力してください。 


囲外の場合は、エフーメッ 
セージが表示されます。 


※設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。 



ネットワーク設定2/2 

卜戻る 

DNS - IP 自動取得 

しない 1する丨丨 

プライマリ DNS 

r . 

セカンダリ DNS 


MAC アドレス 

OO - OO - OOi - OO - OO-OO 


參取得したアドレスを表示。 


■手動で入力するときは 

(1) 上記で「しない」を選ぶ。 

(2) ▼でプライマリ DNS 、 セカンダリ DNS を 
それぞれ選び、決定ボタンを押す。 

(3) プ□バイダーから指示された、 IP アドレス 
を画面の指示に従ってそれぞれ入力する。 

※設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効 
になります。(ネットワーク設定1/2ページ） 



參入力画面例(プライマリ DNS ) 


■DHCP での DNS アドレス自動取得が使えるときは、 「DNS-IP 自動取得」を選び、「する」を選ぶ 

(ネットワーク設定2/2ベージ） 


プライマリ■設定，_号入力 ^ 
n 1 文字、;肖去 哪民る 


項目設定る 

①〜⑩ボタンを使って、 DNS-IP (プライ 
マリ）を入力し、決定ボタンを押してください。 
何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削 
除することができます。 

設定した DNS-IP (プライマリ）を登録しま 
すか？ 

DNS-IP (プライマリ） 

172. 16. 0. 87 

nwisirTir^i 


いいえ | はい 


P アドレスを修正するときは 
@•(1文字消去)で消去後に 
入力してください。 


IP アドレスが〇〜255の範囲 
外の場合は、エラーメッセー 
ジが表示されます。 


「接続テスト」を選び、決定する 

(ネットワーク設定1/2ベージ） 



ネットワーク設定1/2 

H 戻る 

接続テスト | 一一 

IP アドレス自動取得 

しない 1する1 1 

IP アドレス 

192.168. 0. 10 

サブネットマスク 

255.255 .255. 0 

ゲートウェイアドレス| 

192.168 . 0. 1 



OK 接続が完了です。 

NG ブロー ドバンド環境の接続と設定の 

確認を行い、上記設定を確認して再度 
テス トしてください。 （$ 110ページ) 


ァスト中 1 了人 卜中0 
( で" 1 つ前の画面、 I 元の画面 I でテレビ放送の画面に戻る) 




































































































































元の画面 


アドレスや 
数字の入力 



1 1あ 

1 1 

2盔 

3o1f 


: 4た 

■ T-GHI 

5 龙 

6 & 


j 7p 黍 S 

|8: 

( 9 vmz 


: m ( 0 


|« 

2 


前選局 

チャンネル番号入力 

( I () 


1サ■ビス切換| 

A 

1音声切換| 

チャンネル 

II 字幕 II 

V 

チユ十1 ■闕 


音量 


イ 


元の画面 II [rm 


Fufrsu 

地上 • BS • 11 (T CS Digital Hi-Vision Tuner 



本機の T ナビ機能で 
ホームページを正しく 
表示させるための設定 


1 


「番組ナビ」を押す 



2 


「初期設定」を選び、決定する 

① 



番組を探す 


予約する 
機器を操作する 
メ ール/情報 


システムI安定 


初期設定 


3 


「設置設定」を選び、決定する 

①, 



4 


3秒以上押す 


番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル宇三ル中 k 

接続機器関連設定 

器を操作する 

自動更新設定 

メ ル/情報 

設定リセット 

システム設定 


初期設定 


「ブラウザ設定」を選び、 
決定する 

① (設置設定2ページ目） 



項目を送ると 
ページが変わ 
ります。 


設置設定2/2 


ネットワーク設定 


ブラウザ設定 


受信設定 


接続テレビ設定 


リモコン設定 



(右ページの選択へ続く 


プロパイダーから 
指定があるとき 

プロキシを 
設定する 



ホームの アドレス 
を確認する 


|ホーム アドレス j 


ネットワーク設定 
とプロキシ設定が 
終わった後に、 

ポータルサイトに 

接続できるか 
確認する 



ブラウザ設定 


國國國 
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ホームぺージを見る 
ための設定 


①「プ□キシアドレス」を選び、決定する④「プロキシポート番号」を選び、決定する 



ブフウザ設定 |<戻る 

標準に戻す 


プロキシァドレス 

| 1 

プロキシポート番号 

□ 

ホー ムアドレス 

lhttos // t - navi.tv I 

接続テスト 





ブラウザ設定 

h 戻る 

標準に戻す 


プロキシアドレス 

lproxy . ooo . ne.ipl 

プロキシポート番号 

コ 

ホームアドレス 

| https // t - navl.tv | 

接続テスト 




②アドレスを入力し、決定する 

參文字の入力方法は 


⑤ポート番号を入力し、決定する 


プロキシアドレス設定 


HTTP プロキシアドレスを入力し、決定ボタン 
を押してください。何も入力しないで決定ボタン 
を押すと、設定を削除することができます。 


proxy . OuO . ne.ip 


(ぼ72〜75ページ） 


1あ 
■ 




10 ^ 

0 


プロキシポート番号設定 


ボタンを使って、 HTTP プロキシサー 

バーポート番号を入力し、決定ボタンを押して 
ください。何も入力しないで決定ボタンを押すと 
「0」 で設定され ます。 


8000 



③「はい」を選び、決定する 


⑥「はい」を選び、決定する 



プロキシアドレス設定 

項目選択 （<00) ■戻る 

設定した HTT P プロキシアドレスを登録します 

か？ 

HTTP プロキシアドレス 

proxy . OOO . ne.ip 


いいえ 

はい 




プロキシポート番号設定 


項目選択 


辦定 


設定した HTT P プロキシサーバーポート番号を 3 
録しますか？ 

HTTP プロキシサーバーポート番号 
8000 


いいえ 


はい 



參「ネット操作」（@=69ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス （ URL ) を 
確認できます。 


「接続テスト」を選び、決定する 

參接続テスト用サイトにつながり正常に接続したこと 
を示すメッセージが表示されたとき 
> — 正しく設定ができています。 

參正しく接続されなかったとき 
-►画面上にメッセージが表示されます。 

接続と設定をご確認ください。 

( c ®=22、42 〜45ページ） 


( Ci る'7で' 1 つ前の画面、 i 元の画面 J でテレビ放送の画面に戻る) 
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〇- 




參プロキシアドレス 

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 
プ□ノ（イダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: proxy . 〇〇〇 . ne . jp ) 

參プロキシポート番号プ□キシアドレスと共に、プ□バイダーから指定される番号。（例:800 0) 


•ブラゥザ設定 










































































































































リモコン設定 


「番組ナビ」を押す 



リモコン設定について… 

參工場出荷時は 「 A 」 に設定されています。 
この設定で周辺機器が誤動作しない場合 
は変更する必要ありません。 



「初期設定」を選び、決定する 




「設置設定」を選び、決定する 



U モコン使用中に 
周辺機器が誤動作 
する場合に設定 




「リモコン設定」を選び、決定する 



項目を送る 
とページが 
変わります。 


設置設定2/2 


ネットワーク設定 


ブラウザ設定 


受信設定 


接続テレビ設定 


リモコン設定 



(設置設定2ページ目) 


<リモコン側の設定をする> 


① テレビ/チューナー切換スイツチを チュ -ナ- ■ 

「チューナー」側に切り換える rmn 

② リモコンの信号を変更する 



(右ぺージへ続く 11 
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より詳しい設定 


6 


<本体側の設定をする> 


リモコン設定 


取扱説明書に従い、 

リモコン 自体の設定を変更 

後、地上 • B S • 1 

10度 C S デジタルチュー 

ナ ーのリ モコ ン受光部に向けて決定ボタンを 

押してください。 


リモコン信号種別 

1 A 


リモコン設定 


リモコン 

の設定が完了しました。 

リモコン信号種別 

1 B 



▼ボタンを押すと、 
リモコンに設定した種別が 
本体にも自動設定されます。 


新しく設定されたリモコン信号種 
別に表示が切り換わり、5秒後に 
「設置設定」画面へ戻ります。 


で1つ前の画面、 I 元の画面 J でテレビ放送の画面に戻る） 


( ぉ願い） 

參「リモコン設定」画面を表示させなし狀態でリモコン側の設定を変えると、 r リモコン設定」画面 
が表示できなくなります。この場合は再度、手順5の方法でリモコン側の設定を本機が操作できる 
種別に戻してから、もう一度リモコン信号の設定を行ってください。 

• 電池の交換などで設定が 「 A 」 に戻った場合は、手順5の方法で再設定してください。 

テレビに合わせたメーカー設定 

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。 

(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チヤンネルアツプ/ダウン、音量調整） 


設定手順 


① テレビ/チューナー切換スイッチを「テレビ」側に切り換えるチュ-ナ- ■ |闘 

② リモコンの信号を変更する 



ボタンを 
押したまま、 


下表より 

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、 
順番に押す。（工場出荷時は富士通ゼネラル(新）に設定） 



參同ーメーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。 

參接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。 

春電池の交換などで設定が「富士通ゼネラル(新)」に戻った場合は、再設定してください。 


• リモコン設定 
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設定リセツト 


/ 


兀の画面 


番組ナビ 


48 


選択/決定ポタン 



戻る 


電源 

入力切換 

II ]] 


画面表示 

消音 

1 II ]| 

II I 

-緑 

黄 



A た 

4ghi 

7 ま 

I PQRS 


5盘 


8; 


10111 : 


し0 MNO | 

[9 ^ Z J 

画 


前選局 チ t ンネル番号入力お好み選局 


II サ-ビス切換 II 
II 音声切換 II 
1^1 


A 

チャンネル 

V 


_チュ十_ i _ 



音量 


i あ <5か Q さ 

■ @ . C. ABC O DEF 


「番組ナビ」を押す 



2 


「初期設定」を選び、決定する 

① 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 


メ ール/情報 
システム設定 


初期設定 


3 


「設定リセット」を選び、 
決定する 



3秒以上押す 


番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

e ル要 e ル中 

5又直 S 又疋 

接続機器関連設定 

を操作する 

自動更新設定 

ル/情報 

設定リセット ► 

ステム設定 


初期設定 


(右ページの選択へ続く 


アンテナ設定(衛星 
デジタル)、電話設定 
の設定値を 

工場出荷状態 
に戻す 



本機を廃棄 
されるとき 



國國疆 





















































































































































より詳しい設定 


①「設定項目リセット」を選び、決定する 



設定リセ、: 


戻る 


I 設定項目リセッ 
[ 個人情報リセッ 



②「はい」を選び、決定する 



設定項目リセッ 


項目®尺^^•戻る 


「アンテナ設定（衛星デジタル)」「電話設定」 

の設定値を工場出荷の状態に戻しますか？ 

正常に受信できているときは実行しないでくださ 
い0受信できなくなる場合があります0 


いいえ 




はい 



げアンテナ設定(衛星デジタル)」 
「電話設定」の項目が、工場出荷 
状態に戻ります。 


(^21 1 で1 つ 前の画面、 |[元の 画面 j でテレビ放送の画面に戻る) 


①「個人情報リセット」を選び、決定する 



設定リセッ 


戻る 


L 設定項目リセッ1 

[ 個人情報リセッ t 



3秒以上押す 


②「はい」を選び、決定する 



個人情報リセッ 


項目®尺^^}■戻る 


受信機の廃棄を目的に、お客様が操作した情報を 
全て消去しますか？ 

廃棄などお客様が受信機を手放す場合以外には、 
実行しないでください。今まで操作された情報が 
全て消えてしまいます。 


いいえ 


はい 



參本機に記録されているお客様の操作に 
関する個人情報（メー)レや購入記録、 
データ放送のポイントなど）が、すべ 
て消去されます。 


廃棄などで本機を手放される場合 
以外には、実行しないでください。 


リセットが終了しました。 
AC 電源を抜いてください。 


リセットが終了したら、このメッセージが表示されます。 

























































テレビ放送を見る 


準備：テレビの電源を入れて、画面を切り換える 


選局のまえに 


N 

まず、放送を選ぶ 

r 

放送切換ボタン 


M HBS デジタル 
喔 放送を選ぶ 

國 

國 

圖 

地上デジタル放送 

BS デジタル放送 

110度 CS デジタル放送 


參押すとポタンが 
点滅します。 

(押すたびに CS 1 と CS 2 
が切り換わります） 


ポタンで 
選局する 


順送りで 
選局する 


A 

チャンネル 

V 


參押すたびに、受信でき 
るチヤンネルを順々に 
選局します。 


お好み選局表を出す 

ぉ好み選局 參押すたびに、ページが 
切り換わります。 



お好みで 
選局する 


2 


表から選び、決定する 

Q 



お好み選局 B S 

1/3 ページ 

(D101 

| logo | 

©102 

| logo | 

(3)103 

| logo | 

(4)141 

LOGO 

®151 

LOGO 

©161 

LOGO 

0171 

| logo | 

©181 

| logo | 

| logo | 

0200 

| logo | 

0700 

| logo | 

02)701 

| logo | 

①〜⑫選局 


電源を 

入れる 




アレビ 

電源 

入力切換 

II II II II 

画面表示 

消音 

II II 

II II 

緑 

黄 



1為 




2盔 


4為 


r P ! s 


51 


8 Z 


q さ 

Odef 

6mno 

9wm 


10 


記号 


ir 乙ん i* L 


前選局/チャンネル番号入力お; 

コ、 c 


II サ-ビス切換 I 


I 音声切換 I 


字幕 


A 

チャンネル 

V 


チュ-ナ-丨 iim 


I 元の画面 I irm" 


お好み選局、 


音量 


J 


Fufrsu 


地上 • BS • 110° CS Digital Hi-Vision Tuner 

tr —- 



r お知らせ） 

參番組表で選局するには54ページ） 

參順送りで選局するチヤンネルを変更するには （$78 ページ） 

參数字ボタン （ 1〜1 2) で選局するチヤンネルを変更するには （ @ 28-31 ページ) 
春お好み選局表で選局するチヤンネ ) レを変更するには （ os §= 29ページ） 
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操作の基本… 


1 

n 


チヤンネル番号入力 



參押すたびに入力対象の 
放送が切り換わります。 
參 CS 1 と CS 2 は CS で入力 
しよ9 〇 

•番組表などを参考にして 
3桁のチヤンネ)レ番号を 
入力します。 


籲チヤンネ)レ番号入力で放送を切り換えても、リモコンの放送切換ボタンは 
前回選んだボタンが点滅します。 


r お知らせ ） 

參地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。 

かんたん設置設定やチャンネル設定で、お住まいの地域に合わせて受信設定してからお使いください。 


4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■身 

■地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合 

參枝番号とは同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。 

(1) 枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、便利機能ボタンを押す 

(2) ▲▼で枝番選局を選び、決定する 

(3) 表示された放送局リストから、見たい放送を選び、決定する 

參手順 (3) でチャンネル番号入カポタンを押すと、選択中の枝香の放送局にマークが付きます。 

(チャンネル番号入力時は、その枝香の放送局を選局します） 

■■■■■■腫 .. .. . .. 


I リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局(工場出荷時） 

►巳 S デジタル放送 參 CS 1(ブラットワン） 參 CS 2(スカパー！ 2) 


番号 

チャンネル 

放送局名 

|1.ぁ| 

101 

NHK 巳 SI 

(2,?〇] 

102 

NHK 巳 S2 

3If 

103 

NHK 八イビジョン 

4 a f s,] 

141 

巳 S 日テレ 

[51 

151 

巳 S 朝日 

( 6£〇] 

161 

巳 S i 

|7 p | s | 

171 

巳 S ジャパン 

(8 t^v 

181 

巳 S フジ 

[ 9imz] 

191 

WOWOW 

[10 h ] 

200 

スタ—チャンネル 

|11S| 

700 

NHK データ 1 

il 21 

701 

NHK データ 2 


番号 

チャンネル 

放送局名 

|1( 

001 

プ□モ CH 

|2盔| 

999 

カルチヤー TV 

3 Ip | 

963 

八 □—Tivi ! 

4忘 

011 

CS 日本 

5；* 

055 

ep プラサ 

| 6£〇| 

900 

お一当り ch 

( 7 pms ] 

700 

Sound Terior 

(8 t^v 



[ 9 imz ] 

090 

WOWOW PPV ナビ 

(10^ 



jus 



(12^ 




番号 

チャンネル 

放送局名 

|1 @ ぁ | 

100 

スカ パー！ 2プ□モ 

(2i'c| 

110 

ワンテンポータル 

(3 If | 

123 

CS 映画 

( 44 

128 


51 

250 

アクティブ! スポーツ チャンネル 

|6 篡 | 

160 

C-TBS ウエルカムチャンネル 

[ 7 P | s | 

170 

巳 AZ 

8 t ?» 

182 

フジテレビ739 

[ 9 mz ] 

194 

AQ ステー シヨン 

(io^| 

190 

TAKARAZUKA SKY STAGE 

111 5: 

135 


121 




參放送局名やチヤンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。 

參お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。 （ BS デジタル放送） 


(2003年11月現在） 


3桁の 
チヤンネル 
番号を 
入力して 
選局する 


•テレビ；^!を§ 

\ / 
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画面表示/便利機能 


FU 機能画面表示 



見ている番組の 

タイト』レなど 
を表示する 


操作中の画面から 

ワンタッチで 
機能を呼び出す 


番組を見ているときに… 

「画面表示」を押す 

画面表示 


參番組についての情報 參チャンネル 

(タイトル、開始•終了時刻） 


(例) 






14:50 

15:00 

クリスマス特集 


LOGO | B S 

101 

〇日14:55 


MJ モコンボタン I 1〜 fi 2 *al 
(それ以外のときは空白） 


參未読メー)レ表示 
( ぼ 84 ページ） 


參現在時刻 


■チヤンネル表示を消すとき ♦再度押す。 



「便利機能」を押す 

翻機能 


參押すと、今の画面に関連した 
機能が表示されます。 


項目を選び、決定する 




參番組視聴中の 
表示例 


參 T ナビ使用中の 
表示例 


便利機能 


データ放送表示オフ 


信号切換 


アンテナレベル 


お好みページ追加 


[ お好みページ ] 


•便利機能ボタンを押す前の画面によって、 
表示する機能が変わります。 


更 


國國國 
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ペイ•ハー • ビユ— 


有料番組を見る 



參デジタル放送には、無料と有料のものがあります。有料チヤンネルを見る 
には、放送会社との契約が必要です。 

參ペイ•パー，ビュー(番組単位で購入できる）の番組を視聴、録画するには、 
放送会社とペイ•パー•ビューの契約と画面上での購入操作が必要です。 
參電話回線の接続21ページ)が必要です。 


1 


ペイ•パー_ビューの番組を選局したとき 
(番組によっては、プレビューが表示される） 

決定ポタンを押す 



"レビュー中 「決定」ボタンで購入できます 


參プレビューとは、有料番組の 
購入前に、わずかな時間だけ 
視聴できるサービスです。 


2 


項目を選び、決定する 



番組購入 

BsOOOCOrUtf 

□□□□□□□□□□ 

12月18日⑻000000000000000000000 
21:1 5-21:55 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


この番組は有料です0 


ペイ•パー • ビユー 

有料番組を 
見る 


300 R 1000円 

購入しない丨[視聴購入 II 録画購入 I 



購入金額 


參番組により、選べる項目が変わります。 


購入する 


番組を購入したことになり視聴できます。 

ただし、コピーガードのある番組は録画できません。 


購入しない 


番組を購入しません。 

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示） 


視聴できますが、コピーガードのある番組は録画できません。 


録画購入 （料金を払うと録画できるときのみ表示） 


視聴および、録画ができます。 


( お知らせ） 

參 コピーガードについて 

デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている 
(コピーガードのある)番組があります。その番組は正常に録画できません。 
コピーガードを解除できない番組は「録画購入」の項目が表示されません。 
參購入した番組の視聴中 ( こも、他のチヤンネルに切り換えることができます。 
ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 
請求されます。 


■■ • 有料番組を見る 
• 画面表示/便利機能 
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番組表から見る 


腺 


青、赤、緑、黄ボタン 



「番組表」を押す 



2 


番組表から、見たい番組を 
選び、決定する 

©/ 



い 1 卜 I ビ■卜 I — 二 I ぃ冲〇月「31火] 





例：選んでいる番組が 
黄色になる 


3 


番組内容と選択ボタンが 
表示される 


内容 I 属性 


12月24日(日} 000ポランティア VW サッカーポランティア 

19:00〜20:55 |第2次募集•近》 • 東海地区 


説明文 


予财る 1 1今すぐ見る 〉 


T 


「予約する」か 
「今すぐ見る」を 
選ぶ 


番組の内容を紹介 
(右ページの選択へ続く 


(お知ら If ) 


參電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに 
約1分程度かかる場合があります。 


今、放送中の 
番組を見る 




現在時刻 


番組表を開く — 
前に見ていた 
画面 




a 


國國圓 


54 

















































































































































































①「予約する」を選び、決定する 


③「予約する」を選び、決定する 



I 戻る I [ 予約する 




②「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ 


參予約時刻になると、番組が映る。 



予約設定 

予約せず戻る 1 

予約する 


予約方式 

1見るだけ1録画> 

録画機器 

ビデオ（タイマー） 

録画モード 

標準 

信号設定 


その他の設定 

プログラム予約へ 





( お知らせ） 

參電源を「切」にしている場合、 
見るだけ予約は無効になります。 


番組表の見かた 


放送の種類日付 



選択中の 
番組の紹介 

放送局名 


選択中の 
番組 


予約された番組 


赤線部分には、短い番組が存在します。 


■番組表をお使いになるために… 

本機は電源を切っていても、定期的に 
放送局からの番組情報などを更新して 
います。電源を切るときは、電源プラグ 
をコンセントから抜かないで、本体ま 
たはリモコンの電源ボタンでお切りく 
ださい。 


(青色:見るだけ、赤色:録画）カーソルを合わせると番組を表示します。 
■別の放送の番組表を見たいとき 
♦ _ 國圖 で切り換える。 

■別の日の放送の番組表を見たいとき 

4 S (青ボタン)で前日、& (赤ボタン)で翌日の番組表を表示。 

■番組表を拡大、縮小したいとき 

峰^ (緑ボタン)で拡大、圍(黄ボタン)で縮小。 


〔 お知らせ） 

參 地上デジタル放送の番組表について 

受信可能な放送局で番組表が表示され 
ない場合は、その局を選んで、決定ボ 
タンを押すと表示されます。（数分かか 
ることがあります） 

參チャンネル番号入カボタンを押して数 
字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力 
すれば、指定したチャンネルが表示さ 
れます。 



最新の番組表を 
利用して… 


「今すぐ見る」を選び、決定する 



選んだ番組が映る 


• 番組表から見る 
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イあ 

I 


2 盔 


4 為 


51 l 


〇 s 

Odef 

6 は 

MNO 


7pSs 8tuv 9wxyz 
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前選局 チャンネル番号入力お好み選局 


II サ-ビス切換 II 
II 音声切換 II 
L 字幕 I 


A 

チャンネル 

V 


_チュ十 I I I テレ匕 1 

I 元の画面 I irmn 



選択/決定ポタン 


お好みの番組を探す 


青ポタン赤ボタン 
番組ナビ 


電源入力切換 

C 11| ] 


データ 

國 


戀 

ネット操作 

便利機能 

青> 

1 II 

赤ノ 

1=1 1=1 


画面表示 


I I 


消音 


緑 黄 



文字切換 


音量 


1 


「番組ナビ」を押す 



畨組を探す 
予約する 


機器を操作する 
メール/情報 


システム設定 


初期設定 


2 


「番組を探す」を選び、決定する 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メール/情報 


システム設定 
初期設定 


3 


探す項目を選び、決定する 

©/ 



番組を探す 

番組表で 

予約する 

今放送中から ► 

ジャンル別に 

を操作する 


ル/情報 

ステム設定 

初期設定 


>「番組表で」を選ぶと、 
番組表が表示されます。 
( 咳 54 ページ） 


(右ページの選択へ続く 




映画やスホーツ 
など 

ジャンルで 

探す 


今の時間帯で 
放送されている 

番組から探す 


圔國圈 


定ではありません) 


番組内容で探す (項目は 
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①メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定する 

メインジャンル サブジャンル 



メインジャンル 


戻る 



映画 

ドラマ 

1:.— 

コ 

スポーツ 

音楽 

バラエティ 

情報•ワイドショー 

ニュース. 報道 

アニメ. 漫画 

ドキュメンタリー•教養 

劇場 • 公演 

趣味•教育 

福祉 


サブジャンル 


戻る 


すべて 

スポーツニュース 

野球 

サッカー 

ゴルフ 

テニス 

バスケッ ト ボール 

ラグビー/アメフト 

ボクシング 

プロ レス 

相撲 • 格闘技 

国際大会 


(2) 検索結果から… 

番組を選び、決定する 


選んだ番組の内容を表示 



番組データ取得状況の目安 
參検索できる番組数は各放送の番組データの 
取得状況によって変わります。 


j 



お好みの映画や スポーツ 
番組などを探す 




裏番組一覧表から番組を選び、決定する 



i* 


90 戻* 
元の面面 



BS 

000 

930 

1000 

LOGO 

放送局名0 00 

000アウトドア全国キャンプ «K り 

BS 

111 

9:15 

1055 

LOGO 

放送局名00 2 

000ボランティア W 杯サツカ■ボランティア H 

BS 

222 

10:15 

10:45 

LOGO 

放送局名10 8 

CG アニメーシヨンコンテスト関西予3¢ 

BS 

333 

903 

955 

LOGO 

放送局名015 

Wlf モーグル大会予報 

BS 

444 

9:15 

955 

LOGO 

放送局名006 

W 杯エアリアル大会名場面.珍場面 

BS 

555 

1030 

1055 

LOGO 

放送局名2 22 

000ドキュメント問遺いだらけの000 1! 

BS 

666 

930 

955 

LOGO 

放送局名33 3 

名困劇*10 □ さよならサターン 

BS 

777 

10:15 

1155 

LOGO 

放送局名4 “ 

»メロ大全集右00ン子クラブのすべて 

▼ 



-參探す範囲 

便利機能ボタンを押して探す範囲を 
変更できます。 


選んだ番組が映る 


■別の放送の裏番組を見たいとき 

♦國國_で切り換える。 


• お好みの番組を探す 
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録画予約の前に 


參録画機器を接続した状態に合わせて、次の操作をしてください。 

(90 ページの「録画機器の接続の前に」および、録画機器の取扱説明書もよくお読みください) 


i . LINK や I 「システムで接続していないとき 


\\--： sss こ .. °vru. 


cz> <=><=><=><=> ◎ 



(予約時刻になると) 
映像、音声信号 


録画機器 
(ビデオデッキや 
DVD レコーダー など) 



〈本機側の操作など〉 


〈録画機器側の操作など〉 


番組の 
予約操作 


參番組表で、録画したい番組を選ぶ 
參60ぺージ「上記以外の機器で録画する」の 
操作を行う 


參テープやディスクを入れる 
參本機から接続した外部入力に切り換える 
參録画モードを設定する 
參録画開始、終了時刻を設定し、予約する 


予約時刻 
になると 


予約した番組の映像と音声が出力される 


録画が実行される 



i . LINK で接続したとき 


*• W-rr 888 . 二 . 〇 -™'//, 


000 <i> ◎ 



(予約設定が1 
1終わると ) 
予約設定情報 


(予約時刻になると) 
映像、音声信号 


録画機器 


( D - VHS ビデオデッキなど） 

〇〇 

1 1 

] 20 

r 


〈本機側の操作など〉 


番組の 
予約操作 


參番組表で、録画したい番組を選ぶ 
•60 ぺージ 「D-VHS ビデオデッキ、 HDR で 
録画する」の操作を行う 


〈録画機器側の操作など〉 
リモコンで電源を入れ、テープを入れる 


予約操作 
が終わると 


i.LINK で、予約設定情報が送られる 


本機で設定した、予約状態になる 

(ご確認ください） 


予約時刻 
になると 


予約した番組の映像と音声が出力される 


録画が実行される 


r お知らせ） 

參八イビジョン放送の録画は i . LINK の使用をお勧めします。それ以外の方法では、従来の地上アナログ放送と 
同等の画質になります。 

參有料番組 (〇2香= 53ページ)の予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、 
十分にご注意ください。 

參地上デジタルや CS デジタルに対応していない録画機器では、予約時などに、放送(±也上デジタルや CS ) や 
チヤンネ J レ番号が正しく表示されない場合があります。 
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録画予約する前に 
お読みください 


I 「システムで接続し「連動予約」をするとき 


(予約時刻になると） 
映像、音声信号 


— \\ = 888.=. ° ： r//-r 


<Z> 〇 〇 <〇 〇 ◎ 



電源「入」、録画開始、終了 


録画機器 
(ビデオデッキや 
□VD レコーダー など） 




□ 〇〇〇 ◎ 


□ □ 



番組の 
予約操作 


〈本機側の操作など〉 

參番組表で録画したい番組を選ぶ 
參60ページ「連動予約」の操作を行う 


〈録画機器側の操作など〉 

予約実行開始の2分前までに… 

參テープやディスクを入れる 
參本機から接続した外部入力に切り換える 
參録画モードを設定する 
參録画可能状態であることを確認し、 
リモコンで電源を切る 
(切らないと、録画開始できません） 


予約時刻 
になると 


參 lr で電源「入/切」と録画開始信号が送られる 
(終了時刻に停止信号が送られる） 

參予約した番組の映像と音声が出力される 


電源が入り、録画が実行される 

(終了時刻に電源が切れる） 


I 「システムで接続し「タイマー予約」をするとき 


(予約時刻になると） 
映像、音声信号 



番組の 
予約操作 


〈本機側の操作など〉 

參番組表で、録画したい番組を選ぶ 
參60ページ「タイマー予約」の操作を行う 


〈録画機器側の操作など〉 

リモコンで電源を入れ、 

テープやディスクを入れる 


予約操作 
が終わると 


I「で、予約設定情報が送られる 


本機で設定した、タイマー予約状態になる 

(ご確認ください） 


予約時刻 
になると 


予約した番組の映像と音声が出力される 


録画が実行される 


參深夜番組など日付が変わって放送される番組は、正しく録画されない場合があります。 
また、24時間以上の録画はできません。このような場合は、連動予約をお使いください。 


• 録画予約の前に 
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番組表から録画予約する 



前選局 チャンネル番号入力お好み選局 


1サ■ビス切換1 

A 


+ 

1音声切換1 

チャンネル 


音量 

1字* 1 

V 




チュ十 ■ ■國 

•の画 g rrni 


FUpSU 

地上 ■ BS •11 0。 CS Digital Hi-Vision Tuner 



.* 參機器の接続は％, 

: お済みですか？ •, 

(暖=90ベージ） 
まず 參操作の全体手順は 
: 「録画予約の前に」 

•• ( es =58 ベージ)•’ 

•• をご覧ください。-/ 


番組表 


選択/決定ポタン 


Tnavi 


データ 


-テレビ- 

電源入力切換 

c __ I r 


/卜操作■機能 mm 

11 r 1 r 1 


消音 



「番組表」を押す 



2 


番組表から、録画したい番組を 
選び、決定する 



B S 番組表 

16:00 

►) 

m 






澴決定 

戻る 

CZ5 

元の画面 


番組表 


24^|25*[26^1274128 ±|290|3 OS |3 1火「 

12月24日旧) 

19:00〜20:55 サスペンス劇場 



(¢3=右ページ） 


例：選んでいる番組が 
黄色になる 


3 


「予約する」を選び、決定する 

① 




參放送予定の番組のとき 


V 

京る 

1予約する1 






參暗証番号入力画面が表示された場合は 
入力してください。（》^=80ページ） 


4 


「予約方式」を選び、 
「録画」を選ぶ 



予約設定 

予約せず戻る 1 

予約する 


予約方式 

<見るだけ丨録画1 > 


録画機器 

<ビデオ（タイマー〉1> 


録画モード 

<1 標準！> 


信号設定 


その他の設定 


プログラム予約へ 





(右ぺージの選択へ続く 11 
♦設定が有効でない項目は、灰色表示になります。 


I 連動予約 

し 

た 


タイマー 
予約 


i.LINK でつないだ 

D - VHS ビデオ 

デッキや 

八 - ドディスクビデオレコ -^- 

HDR で録画 

する 

參新しいタイプの 
i.LINK 機器が発売 
された場合に、本 
機のダウン □— ド 
機能により、設定 
項目が変更になる 
場合があります。 


上記以外の 

機器で録画する 


H あ 

1 

2 

か 

ABC 

|3 

さ 1 

DEF ] 

丨 44 

(5 

な 

JKL 

(6 

叫 

MN0] 

[ 7p^s] 

|8 

: 

(9 

^z| 

[l0ie§ 〇 

(11 

ゎをん 

1__1 

ホ 2 



國國疆 
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各項目ごとに、設定する 



予約設定 

予約せず戻る 1 

予約する 


予約方式 

見るだけ 丨 録画 丨 / 


録画機器 

ビデオ（連動 ）/ 


録画モード 

一一 


信号設定 


その他の設定 


プログラム予約へ 





>「ビデオ(連動)」または 
「 DVD レコ_ダ_(連動)」 


>DVD レコーダーで 複数の予約録画を行う場合、番組の 
間隔が3分以内のときは、1つの番組として録画される 
ことがあります。 


各項目ごとに、設定する 



予約設定 

予約せず戻る 1 

予約する 



予約方式 

見るだけ丨録画丨/ 


録画機器 

ビデオ（タイマー）/ 


録画モード 

標準 


信号設定 


その他の設定 


プログラム予約へ 





>「ビデオ(タイマー)」または 
「 DVD レコーダー(タイマー)」 

>ビデオのとき k 

—「標準」「3倍」「5倍」 | 

「標3」「機器側設定 」 f 
から選ぶ 

> DVD レコーダーのとき 
イ XP 」「 SP 」「 LP 」「 EP 」「 FR 」 
「機器側設定」から選ぶ 

參本機と録画機器のチャンネル設定は同一にしてください。 
同一でない場合、タイマー予約時に異なった番組が録画 
されることがあります。 


各項目ごとに、設定する 



予約設定 

予約せず戻る 1 

予約する 

/ 

予約方式 

見るだけ丨録画1/ 

録画機器 

HDR* / 

録画モード 

標準 - 

信号設定 


その他の設定 

プログラム予約へ 




，參 「 D - VHS *」 または 「 HDR *」 
(93 ぺージで「使用」を「する」 
にした機器名を表示） 

-參「標準」「3倍」「5倍」「自動勺 
から選ぶ 


※録画モードの「自動」は、高画質なモードを優先して 
録画します。 

•デジタル八イビジョン放送— 「 HS 」 で録画 
•デジタル標準テレビ放送 —「 STD 」 で録画 
(放送局側の設定により変わることがあります） 
•デジタル録画できない場合 
4録画機器で設定しているモードでアナログ録画 


參画面上で「録画機器」を選び、►で「--」に設定する。 


設定が終わったら… 

「予約する」を選び、 
決定する 



予約設定 


予約する 


予約方式 


録画機器 


録画モード 


信号設定 


確認画面(またはエラー画 
面)が出た場合には、表示内 
容を確認し操作してくださ 
い。 

參タイマー予約時の「再送信」 
は録画機器がタイマー予約 
状態にならなかった場合 
に、行ってください。 

■録画機器側の操作を 
してください 

(咳58ページ） 

■さらに詳細な設定を 
したいとぎは 

參映像や音声が複数ある番組 
を録画するとぎは 
— r 信号設定」 

( ei = 62ページ） 

參予約の時間を微調整したい 
ときなどは 
—「その他の設定」 

( oss = 62ページ） 


( お知らせ） 

録画モードについて 

參録画機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 

參「5倍」に対応していない 
録画機器では「標準」で録画 
されます。 

參「機器側設定」を選んだときは、 
録画機器で設定してください。 


番組表を使って、ビデオ 
などに録画予約する 


• 番組表から録画予約する 
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録画予約時のご注意 


録画予約後のエラーメッセージ 


予約できません。 


參契約が必要なチヤンネ j レです。 
放送事業者に問い合わせて、 
契約を行ってください。 


予約がいっぱいです。 
予約を削除してから 
やり直してくださし'1。 


參予約は24件までです。 
予約一覧で不要な予約を 
取消してください。 

(¢3= 64ページ） 


予約が完了しました。 

予約が重複しています。予約が 
実行されない場合があります。 


參重なる時間帯の重なる番組を 
予約しています。 


參そのまま実行すると、次のように録画されます。 

部分は録画されません。 

•放送開始時刻の早い番組を優先•開始時刻が同じ場合 

ペイ•パ ー • ビュ ー( 有料番組)を優先 


先に始まる番組 

了 

ペィ. パー.ピュー 麵 

T 

開始 

終 

開始 終 


後から始まる番組 

ペイ.パー.ビニ 

1 一 以外の番組 

開始 終了 

開始 終了 


•上記以外の場合は、予約一覧の順に録画。 


正しく録画するために 


參放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は 
— 録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで 
数10秒の時間が必要です。 

參番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。 
參年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。 


録画中のご注意 


參録画中は 

—現在録画中の放送のチヤンネルしかご覧いただけません。 
4本機前面の電源ボタン以外は操作できなくなります。 

ただし、データ放送の番組の場合、データ放送で使用する 
ボタンは操作できます。 


録画の 


マルチビュー放送や 
複数の映像、音声が 
ある番組で 

録画する 
信号を選ぶ 


信号設定 


參マルチビュー放送 

(咳115 ページ) 


參番組の時間変更に 
合わせて予約時間 
を変更する 
(時間変更追従） 

參別のチヤンネル 
での延長番組を 
録画する 
(イベントリレー） 

參予約の時間を 
微調整する 
參マルチビュー番組 
を録画する 
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詳細設定 


録画予約のご注意と 
より細かい設定 


60ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する 



2 


信号設定 

卜 戻るし 

マルチビュー 

1 主番組 1 

映像 

1 映像1 /| 

音声 

1 音声1 1 

二重音声 

1 主+副 丨 

データ 

1 データ1 ! 

字幕 

I オフ 1 オン 

字幕言語 

1日本語|英語 

1追加購入選択 

追加金額： 500円 


各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ 

マルチビュー放送のとき 
參 映像が複数あるとき 
/ 參 音声が複数あるとき 
一參 二重音声のとき 
〜參 データが複数あるとき 
\參 字幕を表示させたいとき 
\參 字幕の言語を選ぶ 

■番組の中に購入が必要な信号があるとき 

▲▼で「追加購入選択」を選び、決定ボタンを押すと、 

追加購入画面が表示され、追加購入する信号を選ぶ。 

參 信号設定で表示される項目と設定内容は番組によって変わります。 

(終わったらを押し、「予約する」を選び、決定する〈@61ページ〉） 

60ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する 




2 


各項目ごとに、設定する 

①/ 



時間変更追従 

しない丨するイ 

イべントリ レー 

オフ丨オン -1 

開始時刻修正16:03 

+ 3分 

終了時刻修正16:49 

-5 分 

マルチビュー録画 

オフ丨オン 丨 


>マルチビュー番組のとき 
* 信号設定のマルチビューで 
設定した信号だけを録画する 
イオフ」 

春マルチビュー番組のすべての 
信号を録画する 
—「オン」 

( i . LINK 対応機器のみ） 


►番組の時間変更に合わせて予約も自動で変更 
したいとき—「する」 

(局からの情報があるときのみ3時間まで追従） 
番組の時間変更に関係なく最初の予約設定時間 
で予約を実行したいとき—「しない」 

(予約設定時間内に番組が始まらない場合、 
予約は実行されません。） 

>延長番組が別のチヤンネ j レで放送されるときに 
続けて録画したいとき—「オン」 

(局からの情報があるときのみ） 


ご注意 


•時間変更追従ゃィベント 1 」レーで予約時間が変更 
された場合、別の予約番組と重複する可能性があり 
ますので、ご注意ください。 

-參予約時刻を微調整する 

(開始時刻：一1分まで、終了時刻：+1分まで） 
※開始時刻〜終了時刻が7分以上あることが必要 
です。 


(終わったら CE ? を押し、「予約する」を選び、決定する61ページ〉） 


■ •録画の詳細設定 
•録画予約時のご注意 
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/ 


元の画面 


戻る 


64 



前選局 チャンネル番号入力お好み選局 


|サ-ビス切換 I 

II 音声切換 II 


A 

チャンネル 

V 


チュ-ナ - _ ■げレ匕] 




予約の確認や 
変更、取消し 
をする 


予两-覧 


「時間変更追従」 


「マルチビュー録画」を 


こ 5 x 1 

する 



番組ナビ 


選択/決定ポタン 


青、赤ボタン 

(予約の日を決定するとき） 




まず 


げプ□グラム予約」' 
をするときは 、 • 
予約したい放送 

(地上、 BS 、 CS 1、 
CS 2) を選局して 
ください。 


日時を指定して予約する/予約の 

(プ□グラム予約） 


音量 


1 
2 


「番組ナビ」を押す 



「予約する」を選び、決定する 

① 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 


メ ール/情報 


システム設定 


初期設定 


3 


各項目を選び、決定する 

① ， 



番組を探す 

番組表で 

予約する 

ジャンル別に 

プログラム予約で ► 

機器を操作する 

予約一覧 

メール/情報 

録画.獅設定 

システム設定 


初期設定 


(右ページの選択へ続く 


參設定が有効でない項目は、灰色表示になります。 


日時を 
指定して 
予約する 



國國國 























































































































































変更や取消したい項目を選び、決定する 



CS1 

777 

12月12日(水) 
9:15~1055 

000ボランティア 

W 杯サッカーボランティア 


CS2 

105 

12月12日(水） 

10:15~10:45 

CG アニメーシヨンコンテ 
スト関西予選 


BS 

101 

12月12日{水） 
9.-03~ 955 

W 杯モーグル大会予選通 
過速報 


BS 

155 

12月12日(水 j 
9:15~ 955 

W 杯エアリアル大会名場 
面 • 珍場面 


CS1 

222 

12月12日(水） 
1030~1055 

000ドキュメント間違 
いだらけの〇〇〇 


CS1 

333 

12月12日(水） 
930~ 955 

名画劇場 □□□ さよなら 
サターン 


BS 

444 

12月12日(水] 

10:15~1155 

懐メロ大全集お〇〇ン子 
クラブのすべて 



予約一覧 


參予約の状態をアイコン表示 
(詳しくは咳10 3ページ） 



予約内容や実行結果を表示 

參実行済みの予約は「履歴削除」を選んで決定する 
と履歴の削除ができます。 

參実行前の予約は「変更」「取消し」を選んで決定す 
ると、予約の変更や取消しができます。 

(変更時は画面上で内容を修正してから「修正す 
る」を選び決定すると、変更内容が確定します。） 
參「タイマー予約」の変更、取消しは録画機器側で 
も行ってください。 


各項目ごとに、設定する 


録画 • 視聴設定 


戻る| 

時間変更追従 

しない1 

する y 

マルチビユー録画 

オフ 

オン1 


/參放送時間が変わつたときに、 
予約も自動で変更したぃとき- 
(詳しくはぽ63ページ） 


'「する」 




マルチビュー番組のとき（詳しくは@63ページ） 
•すべての信号を録画する—「オン」 

•設定した信号のみを録画する - * T オフ」 

( LLINK 対応機器のみ） 


で1つ前の画面、 I 元の画面」でテレビ放送の画面に戻る） 


確認•変更/事前雖 


(録画•視聴設定） 


日時を指定しての予約や 
予約の確認•変更など 


參視聴に年齢制限をしているときは暗証番号入力画面が表示されます。（数秒経つと消えます） 
暗証番号を入力しないと、以下の設定をしても年齢制限のある番組は視聴や録画できません。 


①各項目ごとに、設定する 






予約せず戻る 

予約方式 

見るだけ| 録画 . 

放送種別 

BS ノ 

予約チヤンネル 

2 0 0 

曜日/日 

12月18日(火) ， 

開始時刻 12月18日 

2 0:0 0 ■- 

終了時刻 12月18日 

21:00 - 

録画機器 

D-VHS • 

録画モード 

自動 、 

信号設定 


その他の設定 

予約する 


②「予約する」を選び、決定する 



録画モード 


信号設定 


その他の設定 


予約する 



/•「見るだけ」か「録画」を選ぶ 
//參放送種別を選ぶ 


/參チヤンネルを選ぶ 
-參曜日/日を選ぶ& 

-參開始時刻を選ぶ 
-參終了時刻を選ぶ 

、參録画機器を選ぶ(詳しくは^= 61ページ） 

、參録画モードを選ぶ(詳しくはぽ61ページ） 

※曜日/日は◄►を押すたびに切り換わります。 

「日付指定 （1 力月先まで)」—「毎日」-*「毎週(月〜土)」 

I t 

「毎週(日)」〜「毎週(土) 毎週(月〜金)」 

(青ボタンと赤ボタンでも、切り換わります） 

確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容 
を確認し操作してください。 

參タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約 
状態にならなかった場合に、行ってください。 



• 日時を指定して予約する/予約の確認•変更/事前設定 
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ホ ー ムぺ ー ジを見てみよう 


參接続と設定は' 
お済みですか？ 

K ^ (陵=22、42〜45 ペ-ジ)： 


■ビ 


選択/決定ポタン 



の終了 



T ナビ（ポータルサイト）を見る 


「T navi 」 を押す 

Tnavi 

參押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。 


選んでいる項目が 
黄色の枠で囲まれる 



見たい項目を選び、決定する 

① ， 



①と0を 
繰り返し、 
見たい情報の 
ホームページへ。 


ページタイトル 

ページのセキュリティ- 
M 保護 


3 


■ポータルサイトに戻るとき， 

T ナビを終了するとき 


Tnavi 


ページの読込み状況 
を押す 



A 


V J を押しても終了します。 


(テレビ画面に戻る） 


■初めてお使いになるときは… 

© B を押すと、端末情報送信の画面を表示します。 

②画面の指示に従って、端末情報を送信してください。 

參端末情報とは、郵便番号や端末の識別 ID (本機にあらかじめ組み 
込まれた番号)などの T ナビの通信制御に必要な情報のことです。 
參端末情報を送信しないと、 T ナビ機能の一部が使えません。 

參一度送信を行うと、次回から送信画面は表示されませんが、郵便 
番号が正しくない場合や長期間ポータルサイトを使用しなかっ 
た場合は、再び送信画面が表示されることがあります。 


アドレスの入力 


( お知らせ） 

參天災やシステム障害その他の事由により、 T ナビのコンテンツを表示でき 
ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

參 T ナビのポータルサイトの利用条件については、別途、ポータルサイトにて 
ご確認ください。 

參予約録画が開始されると、 T ナビは終了します。 

(テレビ放送の画面に戻ります） 


3 


國國圓 




ビ 
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ホームページを見ているときに 
ネット操作 


を押す 參押すと、パネルを表示します。 （もう一度濃を押すと消えます) 


②項目を選び、決定する 

© 



■< 戻る|進む ► ijx 中止更新ホーム 


si •す*:！:-テンプ » znaMt 

! 

ベストテン r ^| 


m 

MENU TOOL 

〆ニューリス （■ ■ぺもの 


アドレス I 終了 



アドレスを入力するとき 
(〇^=下記） 


4 戻る 

進む ► 

X 中止 

〇更新 

㈣ 小一厶 


アドレス 


終了 


1つ前の1つ先の読込み表示中のポータルサイト「お好みページ」 ネット操作を 
ページへページへ を中止 ページを に戻るとき を見るとき 終わるとき 

再読込み （(£§=69ページ） 


■ T ナビのコンテンツのみを見るようにするには 

(1) 民の B 面 I を押して、テレビ放送の画面にする。 

(2) 番組ナビボタンを押す。 

(3) ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。 

(4) ▼ で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す。 

(5) ▼で暗証番号を入力する。（@80ページ） 

(6) ▼で「ブラウザ制限」を選び、 ◄ ►で設定を選ぶ。 

I アドレス入力制 Ml T ナビのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要 
I すべて 制限 T navi ボタンを押したときに暗証番号の入力が必要 
藤制^ 制限なし（暗証番号の入力が不要） 


① 上記の「ネット操作」から 參 アドレス入力画面 

►で「アドレス」を選び、 

決定ボタンを押す 

② アドレス （ URL ) を入力する 

參文字の入力方法は（ぽ72〜75ページ） 

③ 「確定」を選び、決定ポタンを押す 

( :お知らせ） 

參 T ナビのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合があります。 

また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。 

參クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できる 
かどうか十分注意してください。 


アドレス 


アドレスを入力してください。 

Tnavi サイト以外は正常に表示されない場合や、 
予期しない情報 • 有害情報などを含む場合が 
あります。 


http :// h - ho . ne . jp / cominsoon / index.html 


確定 


.アドレス 

( URL ) 


アドレスを入力してホームページを見る 


便利な「ネット操作」パネルを使う 


まず、ホームぺージを 
見よう 


•ホ—ムぺ—ジを見てみょぅ 
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前選局 

チャンネル番号入力 

(](] 


1サ■ビス切換 II 

A 

1音声切換1 

チャンネル 

1字* 1 

V 

チュ-ナ -■ |( tUE ) 


音量 


||元の画面 || OI 



変換 


「お好みページ」を使う 



參今見ているホームペー、 

: ジを「お好みページ」に： 
•• 登録すると、次回からは • 
*. 簡単に呼び出せます。ノ 

參 • 



ネット操作 選択/決定ポタン 


便利機能 



文字切換\ T J 文字クリア 


1 


登録したいホー厶ぺージを 
見ているときに 

「便利機能」を押す 

翻濰 


2 



「お好みページ追加」を選び、 
決定する 



お好みページ追加 


お好み ページ 


3 


「確認」を選び、決定する 


000000000 

をお好みページに登録しました。 


確認 

編集 




〔 お知らぜ~) 

參「お好みページ」の登録は、20件までです。 

手順2で「これ以上登録できません」と表示され 
たら、「編集」を選び決定ボタンを押して、不要な 
「お好みページ」を削除してください。 

(ぽ70ページ） 


気に入ったホームページを 

「お好み ページ」 
に登録する 


國 

1 あ 

1 

クか 

U ABC 

|3 

さ 1 

DEF ] 

國 

| 44 

5 な 

3 JKL 

(6 

叫 

MNO] 

圓 

[ 7 pm \ 

8: 

(9 

^z| 

〇 

11 S] 

ホ 2 
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ホームページを見ているときに 

「ネット操作」を押す 

ネット操作 



2 


「お好みページ」を選び、決定する 


◄戻る進む ► 

X 中止〇更新 1命ホー ム 4 お好み ぺージ 

アドレス 

終了 

A 


②广 







「お好みページ」に 
S 域した 

ホームぺージ 
を見る 


3 


見たいタイトルを選び、決定する 



お好みぺージ 

1追加 


hi-ho レンヒ 

▲1 

出前館 


おでかけぴあ - 


マピオン 


パナソニックハイ ホー 

▼1 



■左ページで登録した 
ページのタイトルを 
表爪。 


選んだページが表示される 

■「お好みページ」の編集(削除や変更)をしたいときは 

峰70ページへ。 


〔 お知らせ） 

春「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合により 
無くなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。 


ノ 



お気に入りの 
ホームぺージを登録する 


•「お好みべ—ジ」を使う 
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「お好みページ」を編集する 


タイトルや 
URL の変更 


民る 


70 


番組ナビ 


選択/決定ポタン 


Tnavi 


データ 


便利機能黄ポタン 


民ット操作 


^利機 能 


テレビ 

電源 

入力切換 

II ]] 


画面表示 

消音 

II ]] 

I I 

緑 

黄 



前選局チャンネル番号入力お好み選局 


II サ-ビス切換 II 
II 音声切換 II 


A 

チャンネル 

V 


音量 


チュ-ナ - _ ■げレ匕] 


I 元の画面 I nr 



A た 


5な 

TGHI 


0 JKL 


7p& 


ホームページを見ているときに 

「便利機能」を押す 

便繼能 


2 



「お好みページ」を選び、 
決定する 



お好みぺージ追加 


お好みページ 


3 


削除や変更したい「タイトル」を 
選び、便利機能ポタンを押す 


T ナビ^ データ 放送 1=〇丁 ナビ 〇データ 放送 c 



タイトル/アドレス 

1 

hi-ho レシピ 

htlpy/kuiasni.hi-no.ne.jpAnavi … 


2 

Panasonic TV Sile 

httpy/Www.panasonic.co.jp^roductsIv/pdpv'downloacHlash.hL.. 


3 

松下電器 Nafonal/N タウン 
http://www.national.co.jp/lDroduct/fudan/index2html 


4 



5 




1 行 

与 

タイトル 


2 行 

目 

URL 



②翻機能 



►「データ放送」になっているときは、 

青ボタンを押して 「 T ナビ」に戻す 

(右ページへ続く） 


テレビ放送の画面から操作するときは 


を押す。 

(2) ▼で「メ H レ/情報」を選び、決定ボタンを押す。 

(3) ▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。 

(4) 上記の手順3を行う 


「お好みページ」 
を削除する 


—覧に表示される 

「お好みページ」 
のタイトルを 
変更する 


「お好みページ」 
のアドレス 
( URL ) を 
変更する 



國國圓 
























































































































































①「タイトル」を選ぶ 



タイトノレ 

hi-ho レシピ 

URI_ 

http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi... 

更新 

削除 

編集中止 


②タイトルを変更する (例:「料理情報」に変えるとき） 


タイトノレ 

料理情報 

URI_ 

http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi... 

更新 

削除 

編集中止 


③「更新」を選び、決定する 

▲へ 



タイトノレ 

料理情報 

UR し 

http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi... 

更新 

削除 

編集中止 


④確認画面で「はい」を選び、決定ポタンを押す 

參一覧に戻る。（ご確認ください） 

參確認したら GO を押す。 


■參元のタイトルを削除して、 

新しいタイトルを入力する。 

參文字の入力方法は72〜75ページ) 



① 「 URL 」 を選ぶ 



タイトノレ 

hi-ho レシピ 

URI_ 

http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi... 

更新 

削除 

編集中止 


② アドレス （ URL ) を変更する 

參元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。 

參文字の入力方法は（ぽ72〜75ページ） 

③ 「更新」を選び、決定ボタンを押す 

④ 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す 

參一覧に戻る。（ご確認ください） 

參確認したらを押す。 


參画面キーボードが表示されたときは、 
(黄ボタン)を押して選ぶ。 



「お好みページ」の削除や 
タイトルの変更をする 


①「削除」を選び、決定する 



タイトノレ 

hi-ho レシピ 

URI_ 

http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi". 

更新 

削除 

編集中止 



②確認画面で「はい」を 
選び、決定する 

參一覧に戻る。（ご確認ください） 
參確認したらを押す。 


A 


>画面 キーボー ドが表示されたときは、 

S (黄ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。 


•「お好みべ—ジ」を編集する 
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f 


元の画面 


文字入力 



厂テレビー 


電源 入力切換 

n fnn) 


ネット操作便利機能画面表示 


1 


J L 


消音 


’1 @ ぁ 

2: 

4( 

\5 ：i 

| 7™ ま RS | 丨 8 芯 


11 S 

前選局 チル番号入力 

()( 

1 サ-ビス切換 fl 

A 

1 音声切換 11 

チャンネル 

1 字 # 1 

V 


6二 


12 




) 匚 


音量 


イ 


チューナ- ■ I 


元の画面 II 〇 | 


FUJITSU 

地上 . BS• 11 0'CS Digital Hi-Vision Tuner 


■文字入力欄にカーソルを移動させると、文字が入力できます。 


入カモードを選び、決定する 


① 


文字切換 



かな 


カナ 


英数 


2 


一選択中 (2) 

參押すたびに切り換わる。 

參漢字を入力するときは 
「かな」を選ぶ。 

參入力欄の状況により、選択できる入カモードが 
制限される場合があります。(例:英数と数字のみ) 



文字を入力する 

例：「えいが」と入力するとき 


1® あ 


M . 


2 a 


(4 回）| (2 回） 

I 力ーソル I 
尤右へ い 


(1 回） 
I 

か 


えい BS 


參入力文字一覧表をご覧く 
ださい。(°^右ぺージ） 


3 


漢字に変換しないときは(ぼ手順 4 へ) 
漢字に変換するときは 


參変換したい漢字が 
出るまで押す 




4 


決定する 


►カーソル 

文字が追加される位置を示す 



參続けて文字を入力 
するときは、手順1 
から、くり返す。 


映國 


携帯 ( リモコン：)方式で文字を入力する 


‘リモコンの数字ボタン' 
を使って、携帯電話と 
同じような操作で入力 
. します。 


文字切換 
番組ナビ 


漢字変換 


文字入力方法を「リモコンボタン」にする 

① 元の画面 j を押して、テレビ放送の画面にする 

② を押す 

③ ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。 

④ ▼で「文字入力設定」を選び、決定ボタンを押す。 

⑤ ▼で「入力方法」を選び、◄で「リモコンボタン」を選ぶ。 


文字入力設定 < 戻る 

入力方法 

リモコンボタン 

変換方式 

通常方式 


「 u モコンボタン」にする 


表示したいとき — 「予測方式」 


(終わつたら 民の 画面 I を押す） 


文字削除 


醒國國 
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① SS を 4 回押す。 

參本機が予測して変換できると、「て」で始まる言葉の候補を表示します。 
參うまく変換できないときは、文字切換ボタンで、 

一時的に通常方式に切り換えられます。 

② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。 


文字の追加や削除をしたいときは 


■文字を追加するときは+ ◄►で力ーソルを追加したい位置へ移動させる — 文字を入力する。 

■文字を削除するときは ◄ ►で力ーソルを消したし汶字の位置へ移動させる—文字クリアボタンを押す。 

(カーソ ) レの右の文字が削除されます=右に文字がない場合は、左の文字が削除されます) 




S 

天気 


テレビ 


ホームぺージ上で 
文字を入力するとき 


リモコンポタンでの入力文字一覧表 


\ 入カトド 
ポタン\ 

かな 

カナ 

英数 

数 

字 


あ i い i う 

X 

お 

あ 

い 

ぅ 

え 

お 

1 

ァ 

ィ 

ウ 

エ 

才 

ア 

ィ 

ウ 

エ 

才 

1 

@ 


/ 


~ 


1 






1 

阅 

か 

き 

< 

け 

こ 

2 






力 

キ 

ク 

ヶ 

□ 

2 






a 

b 

c 

A 

巳 

C 

2 






2 

回 

さ 

し 

す 

せ 

そ 

3 






サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

3 






d 

e 

f 

D 

E 

F 

3 






3 

[ 4 ghi 1 

た 

ち 

〇 

て 

と 

〇 

4 





夕 

チ 

ヅ 

テ 

卜 

ヅ 

4 





g 

h 

i 

G 

H 

1 

4 






4 

[5 H 

な 

(厂 

ぬ 

ね 

の 

5 






ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

5 






j 

k 

1 

J 

K 

L 

5 






5 

网 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

6 






八 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

6 






m 

门 

〇 

M 

N 

0 

6 






6 

[ 7 pqrs ] 

ま 

み 

む 

め 

ち 

7 






マ 

ミ 

ム 

メ 

モ 

7 






P 

q 

厂 

s 

P 

Q 

R 

s 

7 




7 

[8^1 

や 

ゆ 

よ 

や 

ゆ 

よ 

8 





ャ 

ユ 

3 

ャ 

ZL 

3 

8 





t 

u 

V 

T 

U 

V 

8 






8 

[9^1 

ら 

D 

る 

れ 

ろ 

9 






ラ 

U 

ル 

レ 

□ 

9 






w 

X 

y 

z 

W 

X 

Y 

Z 

9 




9 

函。 


° 

? 

! 


( 

) 

□ 




N 

〇 

? 

! 


( 

) 

0 




— 

, 

, 

* 

” 

? 

! 

( 

) 

& 

¥ 

□ 

□ 

画* 

わ 

を 

ん 

わ 

— 

スぺ 

-ス 






ワ 

ヲ 

ン 

フ 

— 

スぺ 

-ス 






スぺ 

—ス 












氺 

画, 

改行 

改行 

改行 

# 


參ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。（例：「い」を入力するときは QS を2回押す) 
未確定の文字があるときに_■を押すと、表の逆順で文字が変わります。 

參「英数」と「数字」は半角で入力されます。（▼を押すと全角に変換されるものもあります） 

參濁点や半濁点を入力するときは—文字に続けて_。を押す。 


こんなときは 


■同じポタンで続けて入力するときは（例：「あい」） 

+ US を押す—►でカーソルを右へ移動させる — SS ES と押す。 

■文節を分けて変換するときは（例：「えいが」の「えい」だけ変換) 

■►①「えいが」と入力して▼を押す。 

② ◄を押して「えい」だけを選ぶ。 

③ ▼を押して変換する。 

■記号を入力するときは 

+①「きごう」と入力する。 

②変換したい記号が出るまで▼を押す。 

■「予測方式」のときは（例：「テレビ」を入力するとき） 




囫 


あいラえお... 




• 携帯(リモコン)方式で文字を入力する 
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画面キ-ポ-ド方式で文子を入力する 


參画面上にキーボードを .. 

表示し、選択/決定ボタン: 
. を使って入力します。 ，• 


文字入力方法を「画面キーボード」にする 

① 72ページ上段の手順 ①〜④ を行う 

② ▼で「入力方法」を選び、►で「画面キーボード」を選ぶ。 


文字入力設定 
入力方法 


卜戻る 


変換方式 


通常方式 


画面キーボード►]._「画面キーボード」(しする 


-1 文字の入力で変換候補を 
表示したいとき—「予測方式」 


(終わったらぼの画面 I を押す） 


青ボタ 

(漢字変 


赤ボタン 

(文字切換） 


，ン 


ット操作 


緑ボタン 

(キーボード移動) 


麵機能 


テレビ 

電源 

入力切換 

II 11 II II 



画面表示 

消音 

II ]| 

II I 


黄 



1 あ 

1 

2a?c 

丨 3! f 

4 た 

H GHI 

[51 

[ 6 mno 

7pSs] 


[ 9wxyz 

10“ 

11 S 



前選局 チャンネル番号入力お好み選局 


1サ-ビス切換1 

A 


+ 

1音声切換11 

チャンネル 


音量 

1字幕1 

V 


一 


チ: L 十 I I I テレ0 


1 元の画面 I rm 


FUJITSU 

地上 • BS • 11 0* CS Digital Hi-Vision Tuner 


選択/決定ポタン 


文 r - 


■文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます。 

(自動的に画面キーボードを表示） 

參文字を入力しないときは、^ (黄ボタン)を押す。 


1 

2 


入カモードを選ぶ 

(赤ボタン）參押すたびに切り換わる。 



かな-►カナ-►英数 


」 


參漢字を入力するときは 
「かな」を選ぶ。 

參英数のみが入力できる 
項目のときは、「英数」に 
固定されます。 


画面上に表示されたキーボードで 
文字を選び、決定する 



改行 

— 

や 

あ 

わ 

ら 

や 

ま 

は 

な 

た 

さ 

か 

あ 


1 かな 1 

空白 


ゆ 

い 

を 

り 

ゆ 

み 

ひ 

に 

ち 

し 

ぎ 

い 

==青変換 

1=3 赤文字切換 

D 緑キ-ホ'移動 
=黄決定 

文字クリア 


よ 

ラ 

ん 

る 


む 

ふ 

ぬ 

つ 

す 

< 

ラ 

入力位置 
移動 

! 

つ 

え 


れ 


め 

ぺ 

ね 

て 

せ 

け 

え 

? 

わ 

お 

0 

ろ 


ち 

ほ 

の 

と 

そ 

こ 

お 



3 


參この操作をくり返し、文字を入力していく。 

漢字に変換しないときは 

(黄ボタン） 




4 


漢字に変換するときは 

① (青ボタン）參画面キーボードが消 
^ え、漢字を表示 

參他の漢字に変換した 
いときは▼を押し、 

候補の中から選ぶ。 

參続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。 

入力を終了する 

(黄ボタン） 

同 _画面キーボードの表示が消えます。 





映画 


黄ボタン (確定.決定) 


除 


チ 








EI 國 


醒圔圍 
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ホームぺージ上で 
文字を入力するとき 


•山，， ■ ▲ ▼ e 丨し」，こ培し》、/大 At 八いノノ， d ： ナ屮 y 〇 

•本機が予測して変換できると、キーボードの 
上に「て」で始まる青葉の候補を表示します。 

參うまく変換できないときは、圖(青ボタン） 

で、一時的に通常方式に切り換えられます。 

②◄►▲▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す 

參変換したい字が無い場合は、続けて次の文字を入力します。 


◄ 

手 

テレビ 

► 

予測変 

天気 

てっきり 

改行 1—1 や 1 ぁ 1 わ 1 ら 1 や 1 ま 1 は 1 な 1 た 1 さ 1 か 

あ 

1 かな 

空白1「1ゆ ill を1り1ゆ1み1ひ1に1ち1し1き 

い 

青変換 

t ^ 

文字クリア1」1よ1う1ん1る1よ1む1ふ1ぬ1つ1す1 く 

ラ 


■文字を追加するときは +①◄►▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。 

② ◄►でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。 

③ 文字を入力する。 

■文字を削除するときは ■►①◄►▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。 

②◄►で力ーソルを消したし坟字の位置へ移動させる — 文字クリアボタンを押す= 
(力ーソ J レの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます) 



文字の入力 



改行するとき ■ 
スペースを 


選び、文字を消すとき 

入力位置の 
カーソルを移動， 

決定する 


改 b 

— 

や 

あ 

わ 

ら 

や 

ま 

は 

な 

た 

さ 

か 

あ 


かな 

--空白 

厂 

ゆ 

い 

を 

U 

ゆ 

み 

ひ 

に 

ち 

し 

ぎ 

い 


^青変換 

--文字クリア 

J 

よ 

9 

ん 

る 

よ 

む 

ふ 

ぬ 

〇 

す 

< 



^赤文字切換 

入力位置 

! 

ゥ 

え 

N 

れ 

、、 

め 

ぺ 

ね 

て 

せ 

け 

え 


a 緑キ-ホ''- K ' 移動 

--移動 

1? 

わ 

お 

0 

ろ 

° 

も1ほ1の1と1そ1こ1お1 

a 黄決定 


選んでいる文字が 
黄色になる 


■画面上のキーポードの表示位置を 
移動させたいときは 

+ S (緑ボタン)を押すたびに移動する。 


決定:文字入力を終了する 
確定:入力変換中の文字を確定させる 

►入カモードが「カナ」のとき參入カモードが「英数」のとき 


ァ[ワ|>|予 


<1^1 ' T 1 


ゥ1フ阳ョ 

ェ h レ r 


孔1印 


マ IZ 3 ナ@1サ[力 




ム|丽ツ酬ウ 

メ I へ I ネ I テ I セ I ケぼ 


モ I 羽卜|'而才 


AIBlCIDlE 

瞳 IMI N:g 




n — i—E [， 


小文字 iji 


FIG 旧 I I IJI1 1213 

p.isiristtuhti 




E ? l & l ¥|*|0 |g 




謂 




■文節を分けて変換するときは（例：「えいが」の「えい」だけ変換） 

+①「えいが」と入力して S (青ボタン)を押す。 

② ◄ を押して「えい」だけを選ぶ。 

③ ▼を押して変換する。 

■記号を入力するときは 

峰①「きごう」と入力する。 




② S (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。 
參他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。 

I 「予測方式」のときは（例：「テレビ」を入力するとき） 


変換候補 


文字の追加や削除をしたいときは 


こんなときは 


画面キーポードの見かた 



•キーポ—ド方式で文字を入力する 


t 

+m 

一： 

f 

- P .' 

A 

t , 

ピ 

7 

3B 

i 

一 

r 


i 












































































































































00データ放送 

気象情報 



10 »s-l<9Sa 


つ 夕® 


データ 


番組内容 


Tnavi 


戀 

ネット操作便利機能 

r テレビ - 

電源入力切換 

II IIII ]] 

画面表示 

消音 

[| II II II II II 




文字切換 X. ▼ ^文字クリア 

変換 〇 


1 あ 
| 

2 X \ 

3! f | 

4 枭 | 

51 1 

6mno] 

[ 7p^s] 

8t^v| 

9wxyz] 

10lB§ ) 〇 

11过 

«L 


前選局チャンネル番号人力お好み選局 


[サ-ビス切換] 

I [音声切換]) 

P51 


A 

チャンネル 

V 


_ チュ十 ■ ■圆 

^の画面 II [ rm 1 


FUJITSU 

地上 • BS. 110° CS Digital Hi-Vision Tuner 


面 選択/決定ボタン 


データボタンを押す 

データ 



(画面イメージ) 



參情報が多いときは、表示に 
時間がかかります。 

見たい項目を選び、決定する 



參番組によりカラーボタンなどを使った 
専用の選択画面や数字入力画面が表示 
されます。その指示に従ってください。 
參お好みページへの登録の案内が 
出ることがあります。 

(使い方は$88ページ） 

■デジタル放送に戻るときは 


,の画面 lj を押す。 


( お知らぜ^ 

參データ放送では、本機に接続の賺話回線で通信 
を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 
外は操作できなくなる場合があります。 

•本機が電話回線を使用中（回線使用中ランプ 
が点灯@14ページ）には、同じ回線に接続 
した電話機などは使用できません。 


音 童 


デジタル放送を見ているときに- 

「番組内容」を押す 



»下記のアイコンが表示された 
番組はデータ放送があります。 
(アイコンが表示されない番組ちあります） 


S 關關 


參確認したら、再度を押す。 

(データ放送を見る場合は、押して元の画面 
にしてから、下記の操作でご覧ください。） 


■データ放送の 
番組では… 

參画面に表示される 
説明に従し磲作すると、 
いろいろな情報を見る 
ことができます。 


データ 放送を 
見る 


參独立したデータ放 
送は、選局操作に 
より、ご覧いただ 
けます。 


d 

ラジオ 


+d 

ラジオ 


データ 放送の 
ある番組かを 
確認する 


★ os ,«-‘ 

時時時時時 
0 6 9 2 5 


る 

見 

を 

送 

TC 


M 


國國圖 


画 

の 

元 
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字幕、文字スーパ- 


ちっとデジタル放送 
を楽しむ 


「番組ナビ」を押す 



2 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メール/情報 
システム設定 


初期設定 


字幕や 
文字スーパ- 
を表示する 


3 


「字幕の設定」を選び、決定する 

① ノ 




システム設定 卜戻る1 

字幕の設定 


制限項目設定 

文字入力設定 

選局対象 

すべて 1 


4 


各項目ごとに、設定する 

①, 



字幕の設定 


<戻る1 

- J 

字幕 

オフ 

オン4 

字幕言語 

1日本語1 

英語イ 

文字 スーパ— 

オフ 

オン氺 

文字 スーパー 言語 

日本語1 

英語4 


文字スーパーとは… 

參文字スーパーは、視聴者 
にお知らせしたいこと 
を、番組放送中の画面上 
に文子で表します。 


「システム設定」を選び、決定する 

① ， 


參字幕のオン/オフ 
レ參字幕の青語 
參文字 スーパーの オン/オフ 
參文字 スーパーの 言語 


參強制的に表示される字幕や文字スーノ く一など、 
設定しても番組によって無効になる場合があります。 


で1つ前の画面、|元の 画面]) でテレビ放送の画面に戻る） 


參設定が有効でない項目は、灰色表示になります。 


■ •字幕、文字ス—パ I 
•デ I 夕放送を見る 
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選局対象 


「番組ナビ」を押す 



2 


「システム設定」を選び、決定する 



3 


「選局対象」を選び、設定する 


A 

II チャンネル 

V 


(チャンネルポタン) 
を押して 

順送りできる 
チャンネルを 

、己3 *>'' 



システム設定 卜戻る1 

字幕の設定 


制限項目設定 

文字入力設定 

選局対象 

^ すべて ► 1 



お好み リモコンの I 1ま」〜|12， # に設定されているチヤンネルと、 


チヤンネ J レ設定（咳 28-31 ページ)で設定した13〜36 
までのチヤンネル。 


テレビ |テレビ放送(映像+音声)のチヤンネルのみ。 


ラジオ ラジオ放送(音声のみ)のチヤンネルのみ。 



データ | データ 放送のチヤンネルのみ。 


すべて | 現在受信できる、すべてのチヤンネル。 

( CiO で1つ前の画面、 I 元の画_でテレビ放送の画面に戻る） 


お好み選局 


で「お好み選局」チャンネルを設定するとき 


(1) 設定したいチャンネルを受信中に [ ~ I を約3秒間押し 
て「お好み設定」画面にする。 


お好み設定 BS 101[ loqo | 

1/3 ページ 2/3 ページ 3/3 ページ 
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▲▼◄►選択 決定登録 お好み選局 1 秒押し削除 


お好み設定画面 


(2) ▲▼◄►で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。 
(受信中のチヤンネルが選んだボタンに登録されます。） 

>設定したチヤンネルを削除するとき 
—▲▼◄►で選び P を1秒以上押す。 
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ダウンロード予約 


デジタル放送を 
見るときの設定 


「番組ナビ」を押す 



ダウン□—ドについて 

參衛星からの情報を本機に取り込む 
ことにより、本機の制御プログラム 
を最新のものに書き換えます。 


2 


「初期設定」を選び、決定する 



3 


「自動更新設定」を選び、決定する 



衛星から送られる 
新しい情報の 

ダウンロード 
方法を選ぶ 


番組を探す 

かんたん設置設定 

予約する 

三ル与三ル中 

s 又直百又 

接続機器関連設定 

機器を操作する 

自動更新設定 ► 

メ ール/情報 

設定リセット 

システム設定 


初期設定 




4 


「ダウン□—ド予約」を選び、 
「自動」か「手動」を選ぶ 



自動更新設定 

卜 戻る| 

ダウンロード予約 

h 自動1手動丨 



自動 


リモコンで電源「切」時に情報が届いた場合は、 
自動的にダウン□ー ドする。（通常は「自動」） 

~ wsn 情報が届いた場合は、メールで知らせる。 

蜂メールを確認し、「ダウン□—ド予約」の 
「する」か「しない」を選ぶ。 

( $84ページ、「放送メール」手順①〜②） 


で1つ前の画面、 I 元の画面」でテレビ放送の画面に戻る） 


■■ • ダウン □1 ド予約 
•選局対象 
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視聴制限 



前選局 チャンネル番号入力お好み選局 

I 11 11 I 


1サ-ビス切換1 

A 


+ 

1音声切換1 

チャンネル 


音量 

II 字幕 II 

V 


一 


_チュ-ナ - 1 ■ _ 

§の画面 Irrm 1 



Fufrsu 

地上 • BS _ 11 (T CS Digital Hi-Vision Tuner 



元の画面 暗証番号入力 

80 


■視聴制限とは… 

參年齢や購入金額の 
上限を設定できます。 

參上限を超える番組は 
暗証番号の入力が 
必要です。 

參年齢制限を超える 
番組は番組表などで 
「 • • • 」と表 7 IX され 
よ9 〇 


番組ナビ 


選択/決定ポタン 


Tnavi 


データ 

圍 


7■レビ 
電源 

入力切換 

II II II II 

画面表示 

消音 

II II 

II II 

緑 

黄 


目 



「番組ナビ」を押す 



2 


「システム設定」を選び、 
決定する 



番組を探す 
予約する 


機器を操作する 


メール/情報 
システム設定 
初期設定 


3 


「制限項目設定」を選び、 
決定する 



システム設定 


字幕の設定 


制限項目設定 


文字入力設定 


選局対象 

すべて 


4 


画面上の指示に従って 

暗証番号を4桁で入力する 



10 


記号 


參初めて入力するときは 
— 番号を2回入力し、登録する。 
番号は必ずメモしてください。 

(右ページの選択へ続く"^) 

►入力が無いと約10秒後「システム設定」 
の画面に戻ります。 


視聴できる 
年齢を 
制限する 



有料番組のとき 

1番組の 
購入金額を 
制限する 


一限度額 


制限を超える 
番組を見るときの 

暗証番号を 
変更する 



暗証番号を 

取り消す 
























































































































































デジタル放送を 
見るときの設定 



「視聴可能年齢」を選び、年齢の上限を決める 



制限項目設定 

卜戻る1 

視聴可能年齢 

◄ 無制限 ► 1 

一番組限度額 

無制限 

ブラウザ制限 

無制限 

暗証番号変更 


暗証番号取消し 




參制限できる年齢は 
— 「4才 」〜 n 9才」 a 才単位)、 
「無制限(工場出荷時)」 


「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める 



制限項目設定 

卜 戻る1 

視聴可能年齢 

無制限 1 

一番組限度額 

1 無制限 ► 1 

ブラウザ制限 

無制限 1 

暗証番号変更 


暗証番号取消し 




■設定した年齢や購入金額を 
超える番組を選ぶと 

(1) 暗証番号の入力画面が 
表示される。 


視聴制限があります。 
暗証番号を入力してください。 


(2) ES 〜を押して、 
暗証番号を入力する。 
參@，を押すごとに最後 

の桁が取り消される。 

(3) 番組が映る。 

參「視聴可能年齢」の場合は、 
一度暗証番号を入力すると 
電源を「切」にするまで、番組 
を見ることができます。 


春制限できる金額は 

— 「10◦円」「500円」「1,000円」「1,500円」 

「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限(工場出荷時)」 


①「暗証番号変更」を選び、決定する 


②新しい暗証番号を4桁で入力する 



制限項目設定 

1◄戻る1 

視聴可能年齢 

無制限 1 

一番組限度額 

無制限 1 

ブラウザ制限 

無制限 1 

暗証番号変更 


暗証番号取消し 




イあ 


暗証番号変更 番号入力 

#1文字消去 ■戻る 



暗証番号を変更します。 

暗証番号を入力してください。 

10“ 

0 

ホ氺ホ氺 


參入力が無いと約10秒後「制限項目設定」 
の画面に戻ります。 

(3) 画面上の指示に従って 

再度暗証番号を4桁で入力する 

參忘れないように、メモをしておいてください。 


①「暗証番号取消し」を選び、決定する 



制限項目設定 

卜 戻る| 

視聴可能年齢 

無制限 

一番組限度額 

無制限 

ブラウザ制限 

無制限 

暗証番号変更 


暗証番号取消し 




②「はい」を選び、決定する 



暗証番号取消し 

項目選択•戻る 

暗証番号を削除します。 

よろしいですか？ 

いいえ 

はい | 



參視聴制限は、無効になります。 


( 〔 s る! ?で1つ前の画面、 I 元の画面 I でテレビ放送の画面に戻る) 
































































































































前選局 チャンネル番号入力お好み選局 


1サ-ビス切換1 

A 


+ 

Nr 音声切換1 

チャンネル 

V 


音量 

1 字 # I 




_チュ十 1 1國 

元の画面 j rm 



FUpSU 

地上 • BS ■ 11 0* CS Digital Hi-Vision Tuner 



元の画面 



音声を切り換える 


音声切換 番組内容 



例：音声1が二重音声のとき 


音声1 ( 主）—音声1 ( 副）—音声1(主+副) 


■ (日本語） 

(外国語) 

日 P 3 d 


tV ^±t r~\ 

日尸 3 ど 


(日本語+外国語) 


( お知らせ） 

參放送によっては、「主」で外国語、「副」で 
日本語の場合があります。 

春ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換 
えてください。ただし、 i . LINK 接続の D-VHS 
でデジタル録画したデジタル放送の番組は、 
本機で切り換えられます。 

參切り換えた音声が有料の場合もあります。 


2力国語放送や 
デジタル放送で 

音声を 

切り換える 


國 

1 あ 

1 

2 

か 

ABC 

(3 

さ 

DEF | 

國 

丨 44 

|5 

な 

JKL 

(6 

» ] 

MN0] 

圓 

( 7 pSs ] 

(8 

: 

(9 

^ z | 

[10 e § 〇 

111 

わをん 

1__1 

*(12 
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番組内容を見る 


音声切換や 
番組の内容表示など 


見ている番組や 
選んでいる番組の 

内容を見る 


番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに- 

「番組内容」を押す 



■アイコンで表示している番組の詳しい内容(属性） 
などを見たいときは 

を押す。 

參^圖で番組の内容に戻る。 



•番組内容を見る 
•音声を切り換える 


幻 

押 

を 

■ 


ら 

た 

し 

認 

確 
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し、ろいろな情報を見る ( 放送メレ） 



84 


放送局や 
本機からの 

お知らせや 
情報を見る 


放送メール 


►インタ_ネツト 
メールでは 
ありません。 


購入した 
有料番組を 
確認する 



データ 放送で 
回線を使用した 
履歴などを 


確認する 




















































































































































購入記録）〇青入記録送信結果） 


①「放送メール」を選び、決定する 



參放送メールには、 

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 
能向上のためのダウン□ー ド情報(最新の1通のみ保存） 
などがあります。 


②確認したいメールを選び、決定する 



^>1 既読 

BS 

メール1 

Q 既読 

BS 

メール2 

Q 既読 

BS 

メール3 

Q 未読 

CS 1 

メール4 

I'^l 未読 

CS 1 

メール5 

未読 

CS 2 

メール6 






メールの内容が表示される 

參メールの内容に合わせて、 

ボタンが表示されることがあります。 
選んで決定すると、関連画面を表示します。 


未読、既読を表示 最新の31通を保存 

>巳 - CAS カードが挿入されていないと、メールを 
受信できない場合があります。 


「購入記録」を選び、決定する 



購入した番組が表示される 

累計金額 


12月12日(水)からの累計金額| 3 8 0 0円 

CS1 

777 

12月12日 <水> 
9:15-1055 

000ボランティア 

W 杯サッカーポランティア 

10 0 0円 

CS2 

105 

12月13日休> 
10:15-10:45 

CG アニメーションコンテスト- 

関西予選 

5 0 0円 

BS 

101 

12月14日(金> 
9:03〜 9S5 

W 杯モーグル大会予選通過速報 

3 0 0円 

BS 

155 

12月15日(土 j 
9:15~ 955 

W 杯エアリアル大会名場面•珍場面 

5 0 0円 


-最新の 
25番組を表示 


參表示される金額は参考金額です。価格改定など 
により、請求金額とは異なる場合があります。 


■累計金額をリセットする (0 円に戻す) には 

(1) を押して、 1 」セット画面を表示する。 

(2) ◄►で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 
參リセツトされた項目は、うすい文字で 

表示されます。 


「購入記録送信結果」を選び、 
決定する 


最新の送信記録が表示される 




前回の送信の 
結果を表 7]^ 

現在の送信状況 

參前回の送信結果で再送信が可能であれば、その 
旨表示します。このときは「送信」を選び、決定 
ボタンを押すと再送信されます。 

參通常は自動送信されます。 


で1つ前の画面、 I 元の画面」でテレビ放送の画面に戻る） 


放送局からのお知らせや 
役立つ情報の表示 


• いろいろな情報を見る 
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いろいろな情報を見る (双方向通信一覧) 


/ 


兀の画面 
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番組ナビ 


戻る 



彳あ 

21 

34 


4 為 

丨 q な 

1 ft は 


I 0 JKL 

[UMNO 


7p 晶 s | 


( 9w^z 


10“ 0 

(IIS', 



前選局 チャンネル番号入力お好み選局 


[サ-ビス切換] 

I 音声切換 I 

1^1 


A 

チャンネル 

V 


音量 


■ 


—チュ-ナ - 1 ■ _ 

の画面 j (rrm 


FUJITSU 

地上 . BS • 11 0. CS Digital Hi-Vision Tuner 


選択/決定ボタン 



緑 黄 



1 


「番組ナビ」を押す 



番組を探す 


予約する 

機器を操作する 
メール/情報 


システム設定 


初期設定 



(右ページの選択へ続く 


双方向通信の 
結果一覧を 
見る 


双方向通 f 一覧 


B - CAS カード 
の番号など 
を見る 


巳 - CAS 力 j ■ ド ] 


本機に関する 
情報を見る 


ID 表示 I 


110度 CS デジタル 
放送から送られる 

情報を見る 



國國國 



















































































































































0 CAS 力ード ） r ID 表示 ） Oft - ド 


「双方向通信一覧」を選び、決定する 


一覧が表示される 



双方向通信一覧 

通信開始時刻 電話番号 


12月12日(水）10:15 

0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 

—- 

12月12日(水）10:15 

0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 


12月12日(水）10:15 

0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 


12月12日(水）10:15 

0 0 0 — 0 0 0-0 0 0 0 


12月12日(水）10:15 

0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 


12月12日(水）10:15 

0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 


12月12日(水）10:15 

0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 





-エフー」一 I 、 

(通信失敗時に表示) 


「巳 - CAS 力ード」を選び、決定する 


力ードの状況が表示される 



B - CAS カード 

力ード識別 liyiooil 


力ード ID I 0000 II 0000 ¢0000 |[〇00〇](0000 


グループ ID [ 12345678901234567890 


匚 


「 ID 表示」を選び、決定する 


デコーダー ID などの情報が表示される 



ID 表示 


デコーダー ID [~ 

0000-0000 1 

ステータス r 

0070-1010 | 

[ 

12345 -67890 | 

[ 

12345 -67890 | 


m でソフト情報_でルート証明書を表示。 


>テレビ放送を見ているときにボタンを 
5秒以上押しても ID 表示します。 


①「ポード」を選び、決定する 


③確認したい情報を選び、決定する 




② 「 CS 1 ボード」または 「 CS 2 ボード」 
を選び、決定する 


CS 放送からお客さまへの情報1 


CS 放送からお客さまへの情報2 


CS 放送からお客さまへの情報3 


CS 放送からお客さまへの情報4 


CS 放送からお客さまへの情報5 


CS 放送からお客さまへの情報6 


CS 放送からお客さまへの情報7 




内容が表示される 


CS 2 ポード、| 「スヵパー！ 2」からの情報 

( cm ? で" 1 つ前の画面、_の画面1でテレビ放送の画面に戻る） 


放送局からのお知らせや 
役立つ情報の表示 


• いろいろな情報を見る 
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元の画面 


番組ナビ 


選択/決定ポタン 


Tnavi 


データ 

_ 


赤ボタン 



Ale [3^- 


DEF 


[ Omno] 
v [^9 wxyz) 


前選局 チャンネル番号入力お好み選局 


II サ-ビス切換 II 
II 音声切換 II 


A 

チャンネル 

V 


_チュ十 ■ ■_ 

#の画面 I [ rm 1 


Fufrsu 

地上 • BS ■ 11 0. CS Digital Hi-Vision Tuner 


音量 


データ放送の画面上で指示 
があって操作したときに 
「お好みページ」が本機に登 
録されます。今後、そのよう 
なデータ放送が徐々に開始 
されて行く予定です。 
(2003 年11月現在） 


いろいろな情報を見る 


1 


「番組ナビ」を押す 



番組を探す 


予約する 

機器を操作する 
メール/情報 


システム設定 


初期設定 


2 


「メール/情報」を選び、決定する 

① 



番組を探す 


予約する 

機器を操作する 


メ ール/情報 


システム設定 


初期設定 


(右ページの選択へ続く 



國國圓 
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データ放送からの （ お好みページ〕 


①「お好みページ」を選び、決定する T ナビのお好みページが表示される 



T- 

尸ビ |データ 放送丨 CDT ナビ (=) データ 放送 <=) 〇 




タイ ト ル/アドレス 

A 

1 

000000000000 

2 


3 


4 


5 



②赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える 

# 參「丁ナビ」に戻すときは、 

青ボタンを押します。 



③実行したい「タイトル」を選び、決定する 



T ナビ I データ 放送 1 CDT ナビ 〇データ 放送 c 



タイトル/内容 

有効期限 

1 

00000000000 〇 

00/00/00 

2 

000000000000 

00/00/00 

1 3 

000000000000 

00/00/00 

4 



5 




△ 



►登録されている内容に従った動作が行われます。 

例えば、 

• 指定されたテレビ放送のチヤンネルに切り換えます。 

• T ナビに似た画面でインターネットのページを表示します。 

(ブ□ー ドバンド環境の無い場合は動作しません） 

• エラーメッセージが表示された場合は111ページを参照ください。 


■お好みページの削除 

1:手順③で「便利機能」を押す。 

2 :「削除」を選び、決定ボタンを押す。 

■お好みページの自動消去 

• データ放送からの指示で自動的に削除させる場合 
1:手順③で「便利機能」を押す。 

2 :「消去許可設定」の項目を選び、設定を「許可」に変える。 

3 :「更新」を選び、決定ポタンを押す。 


(，終わったら 


元の画面 


を押す） 


放送局からのお知らせや 
役立つ情報の表示 


• いろいろな情報を見る 
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録画機器の接続の前に 


接続は本機および各機器の電源ブラグを電源コンセントに接続しなし)状態で行ってください。 


背面端子部 （映像•音声出力端子) 


背面端子部 



■ i.LINK 端子 (2 組） 

參 i . LINK は、1本のケーブルでハイビジョン放送 
など高画質のデジタル画像や音声信号の入出力 
を可能にし、本機から接続機器 ( D - V H S ビデオ 
デッキなど)の録画や再生など基本操作もでき 
る大変便利な機能です。 

參八イビジョン映像やマルチビュー放送などの 
デジタル映像に対応しています。 

參本機では、2台までの松下製 i.LINK 機器を制御 
でぎます。 

參録画中は、使用していない機器でも端子の 
抜き差しや電源の「入」「切」はしないでください。 
画像の乱れや異常動作の原因になります。 

■ lr システム端子 

參 I 「システムは、ビデオデッキや DV □レコーダーなど 
のリモコンの赤外線信号 ( Infrared ) を利用して、 
本機からビデオデッキなどの電源「入」「切」や 
録画の開始など、一部の操作ができる機能です。 

參付属の I 「システムケーブルを接続します。 


■映像•音声出力端子 (2 組） 

參ビデオデ ツキなどの 「映像」と「音声」 の 入力端子 
に接続します。 

參本機で受信したテレビ放送の信号を出力します。 
參予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を 
出力します。 

S 1/ S 2 映像出力端子 

參「映像」出力端子よりも、色のにじみが少なく、 

高画質に再生できます。 

參録画機器の旧」「31」「32」入力端子と接続して 
ください。 

* S 端子：色のにじみが少ない 
• S 1 端子： S にワイドテレビ対応を追加 
• S 2 端子： S 1 にワイドクリアビジョン対応を 
追加 

參 S 1 / S 2 映像出力端子に接続するときは、音声出 
力端子にも同時に接続してください。 
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S 1 映像信号とは 

參映像信号を Y (輝度信号）と C (色信号）に分離した S 0 央像機能に加え、 
ワイド映像（スクイーズ信号)を自動判別するための識別信号が付 
加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により自動的 
に画面モードを「フル」に切り換えます。 

S 2 映像信号とは 

鲁 si 映像機能に加え、ワイド映像（レターボックス信号)を自動判別 
するための識別信号が付加された信号です。 

ワイドテレビでは、この識別信号により、自動的に画面モードを 
「ズーム」に切り換えます。 


本機の出力信号 


ワイドテレビ 


〇 0 〇 



スクイーズ信号 画面モード「フル」 

(縦長映像） 



oOC 


レターボックス信号 画面モ_ド「ズーム」 


■本機のコンポーネント映像出力端子から出力される映像信号について 

D 端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式 [1125 i 、750 p 、525 i 、525 p ] を本機は下表のように 
出力しています。 D 端子出力の設定については40ページをご覧ください。 



放送局から送信さ 
れる信号方式 


11251 の放送 

750p の放送 


5251 の放送 

525p の放送 


「 D 5 龍子出力の設定」により本機から出力される信号方式 


D1 の場合 

D2 | の場合 

D3 の場合 

D4 の場合 

11 25i 固定の場合 

525i に変換して 

出力します 

525p に変換して 

出力します 

1 125i をそのまま 

出力します 

1125i をそのまま 

出力します 

1 125i をそのまま 

出力します 

11251 に変換して 

出力します 

750p をそのまま 

出力します 

11251 に変換して 

出力します 

525i をそのまま 

出力します 

525i をそのまま 

出力します 

525i をそのまま 

出力します 

525i をそのまま 

出力します 

525i に変換して 

出力します 

525p をそのまま 

出力します 

525p をそのまま 

出力します 

525p をそのまま 

出力します 


外部機器の接続•設定 
の前にお読みください 


參録画時の信号の流れについては 
(咳58ページ） 


録画機器の接続と設定 


參 VHS や D - VHS のビデオデッキ、 DVD レコーダー、八ードディスクビデオレコーダーなどの接続と設定は、 
下記の通り行ってください。 



• 録画機器の接続の前に 


※ n 125 i 固定」にすると 525 i 、525 p は11 25 i に変換されますが、画質は 525 i 、525 p と同等になります。 
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i.LINK 対応 


D-VHS ビデオデ i 


続（例） 


D 1/ D 2/ D 3/ D 4 映像 


I 


! i.LINK 

■ j ■山 

び而子 


s^UNK ケーブル ( 市販品： S4 〇 0 、 4 ピン -4 ピン ) 


i.LINK 

XLU — p > 

U 而子 


〇〇 

1 1 

ド ◎ 

1 



もう 1 台接続できます。 


例： D - VHS ビデオデッキ 


■ i . LINK を接続すると 

參デジタル放送の録画ができます。 

參本機から、松下製の D - VHS ビデオデッキや八ードディスク 
ビデオレコーダー ( HDR ) を操作できます。 ( ei = 96ページ） 


( ご注意） 

參 i . LINK 未対応の HDR (八ードディスクビデオレコーダー) 
も)あります。 

■接続上のお願い 

參ケーブルを購入する際は 「 S 400対応の4ピンの i.LINK 
(アイリンク）ケーブル」とご指定ください。 

參 i . LINK 端子はどちらも同じように使えます。 

ただし、接続が輪(ループ)になったり、 i . LINK 対応ノ':ソコン 
などを接続すると誤動作する場合があります。 


〇 


本機 

ID-VHSIIHDR 

1' 

X 


ID-VHSIIHDR 

1 1 1 
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3 


4 


八-ドディスクビデオレコ-ダ- 


ソキ 、 HDR 


「番組ナビ」を押す 



「初期設定」を選び、 
決定する 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メール/情報 
システム設定 


初期設定 


「接続機器関連設定」 
を選び、決定する 

©/ 



探す 

かんたん設置設定 

三ル宇三ル中 

百又直 s 又 

する 

接続機器関連設定 ► 

する 

自動更新設定 

情報 

設定リセット 

三ル中 

5 又疋 


三ル中 

5 又疋 



n.uf 

待機. 

のど 


「 i . LINK 接続設定」 「 i.LINK 
」 「 i . LINK 自動切換」 
どれかを選ぶ 



接続機器関連設定 


NK 接続設定 


• システム設定 


i . L I NK 待機 


デジタル音声出力 


LINK 自動切換 


(右ページの選択へ続く^ 3 ) 


1 2 


n ンポーネント映像出力 



























































































































の接続と設定 


外部機器の接続 • 設定 


LLINK 接続した機器 
が使用できることと 
本機に登録された 
機器名を 

確認する 


i . LINK 接続設定 


前ぺージ手順4で 
「LLINK 接続設定」を 
選択 


電源「切」時 

i . LINK 機器から 
の制御信号を 
受け付けるとき 


i . LINK 待機 


前ぺージ手順4で 
「i.LINK 待機」を選択 


i.LINK 機器の再生時 

画面の切り換え 
を自動で行う 
かどうか 


i . LINK 自動切換 


前ページ手順4で 
「i.LINK 自動切換」を 
選択 


① 決定ボタンを押して 「i.LINK 接続設定」画面にする 

② 使いたい機器の「使用」が「する」になっているか確認する 


(2 台まで同時に使用可能） 


i 丄 INK 接続設定 

機器 メーカー 


機種 接続状態使用 


D - VHS 1 


HDR 2 




オン 


***** 未接続、しないノ 



メーカー名 「オン」電源オン 


と機種名 


本觀こ 
登録された 
機器名 


「オフ」電源オフ 

(本機で操作可能） 

「未接続」一度接続したが 
現在は未接続。 
「予約」録画予約の待機中。 
「不明」本機で操作できない、 
または「使用」が 
「しない」のとき。 


T する」使用する機器 
「しない」使用しない機器 
「不可」使用できない機器 
參「する」「しない」を変えるには 

(1) ▲▼で機器を選び、 

決定ボタンを押す。 

(2) 「使用する」または「使用し 
ない」を確認し、決定ボタン 
を押す。 

•「未接続」の機器を選んだ 
ときは、「削除する」を選び 
決定ボタンを押すと、画面 
から消えます。 


「する」を選ぶ 



i . L 1 NK 接続設定 


1 r システム設定 

i . L 1 N K 待機 

< しない|する 

デジタル音声出力 

P CM 


「しない」…電源「切」時の消費電力を少なくしたいとき。 

「する」……電源「切」時に、 i . LINK 機器からの制御を受け付けるとき。 
電源ランプ（炫=14ページ)が橙色に点灯。 


( お知らせ） 

參「しない」に設定しても、電源「入」「切」にかかわらず、 i . LINK 接続された 
各機器間のデータ中継はできます。 


「する」または r しない」を選ぶ 



1 r システム設定 


i . L 1 NK 待機 

^しない|する 

デジタル音声出力 

P CM 

i . L 1 N K 自動切換 

しない|する 


(工場出荷時は「する」） 


「する」……機器側の再生操作で、入力を自動的に再生画面へ切り換える。 
「しない」…自動で切り換えない。 

c お知らせ） 

參「する」の場合、電源を切っていても自動的に本機の電源が入り再生画面に切り 
換わります。 （ i . LINK 待機「する」設定時） 

參「しない」の場合、再生操作は機器側ではなく、本機の機器操作ノ（ネル(硬97ベージ) 
で行ってください。（機器側で再生すると再生画面に切り換えられません。） 


( 〔 s る! ?で1つ前の画面、 I 元の画面1でテレビ放送の画面に戻る) 


• D - VHS ビデオデッキ' HDR の接続と設定 
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システム 



デジタル 



リモコン受光部 
の近くに取り 
付ける。 






m 

i 


S 郎 
入プ 


I 

§ 


アイアール 


録画機器の接続と I 「システムの設定 


背面端子部 




- J 


0 







右尤邰/ 

リモコン// 
g 光部/ 




〇 〇〇〇 

1-口 



ロ ロ 





例： DVD レコーダー 


■ lr システムケーブルの取り付け例 

天板に取り付ける場合 録画機器または棚に 

取り付ける場合 


參録画機器のリモコン受光部の位置を確認してください。 
參両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを 
取り除いてから貼り付けてください。 

參 I 「システムケーブルに付属の両面テープは強力なため、 
棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を 
傷める場合があるので、ご注意ください。 



「番組ナビ」を押す 



2 


「初期設定」を選び、 
決定する 

©/ 



3 


「接続機器関連設定」 
を選び、決定する 



4 


「lr システム設定」を選び、 
決定する 

①/ 



接続機器関連設定 


LINK 接続設定 


Ir システム設定 


N K 待機 


デジタル音声出力 


N K 自動切換 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メ ール/情報 


システム設定 


初期設定 



音声出力 

9 



(右ページの選択へ続く^ =) 


ノ 
























































































































































外部機器の接続•設定 


I「システムで 
接続した機器を 

使えるように 
設定する 


各項目ごとに、設定する 



lr システム設定 


卜 戻る1 

lr システム 

オフ 丨 オン| 

メーカー 

松下 1 

リ モコ ン種別 

ビデオ 1 1 

外部入力 


外部入力1 1 

テスト 


— 




參「オン」にする。 

卜參接続した機器のメーカーを選ぶ。 

\參下記のテストで、5まく動作 
しないときに切り換える。 



參松下製のビデオデッキまたは DVD レコーダーで「タイマー 
予約」をするときのみ設定してください。 

— 本機に接続した、ビデオデッキや DVD レコーダー側の 
外部入力端子の番号 （1 、2、 3) に合わせる。 

(他メーカーの機器では設定できません） 

參本機で設定できるメーカーは以下の通りです。 

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、 

NEC 、 ノてイオニア※一部、使用できない商品もあります。 

參 「 U モコン種別」について 

• メーカーによってはリモコン種別が複数あります。下記のテストを実行して 
も機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。 

•「 DVD レコーダー1〜3」に設定した場合は、番組表からの録画予約を行うと 
録画予約情報の他に番組タイトル情報が送られます。この番組タイトル情報 
を受信して表示できる松下製の DVD レコーダーは DMR - E 50、 DMR - E 60、 
DMR - E 70 V ' DMR - E 80 H 、 DMR - E 1 00 H 、 DMR - E 200 H の6機種です。 
(2003 年11月現在） 

ただし、番組タイトル情報に■、目、因などの外字が含まれていると 、 DVD 

レコー ダー では表示されません。 、丁- コ 爪一 1ノ-~ヽ 

(終わった b 下記の丁ストを行つ） 


①「テスト」を選び、決定する 



lr システムで 
接続した機器が 

正しく動作する 
か確認する 


lr システム設定 

卜 戻る| 

lr システム 

オフ 丨 オン| 

メーカー 

松下 I 

リモコン種別 

ビデオ 1 I 

外部入力 

外部入力1 1 

テスト 

— 



②録画機器の電源が「入」「切」するか、確認する 

參「送信中」が表示され、電源「入」「切」のリモコン信号がくり返し送信されます。 



③決定ボタンを押す 

(くり返し送信が終了） 



■録画機器の電源が「入」「切」 
しないときは 

參 I 「システムケーブルの接続、 
取り付けを確認する。 

左ページ） 

參リモコン種別を変える。（上記） 


で1つ前の画面、 I 元の画面」でテレビ放送の画面に戻る） 


•録画機器の接続と Ir システムの設定 
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前選局 チャンネル番号入力お好み選局 


1 サ■ビス切換 1 

A 


+ 

1 音声切換 1 

チャンネル 


音量 

1 字# 1 

V 




チュ - ナ -■ ■國 
• の画面 I 〇 ~1 I 


Fufrsu 

地上 . BS ■ 11 0* CS Digital Hi-Vision Tuner 



八-ドディスクビデオレコイ- 


i.LINK 対応 


D - VHS ビデオデッキや HDR を 


/ 參 LLINK の接続 •• 

: = b 7 tr « と設定はお済み； 
; 9 ですか？ 

•• (咳92ぺージ >• 


機器操作 選択/決定ポタン 

番組ナビ 


Tnavi 


データ 


肇 

ネット操作 

便利機能 

^テレビ - 

電源入力切換 

I I 

画面表示 

LJ 

消音 

II II 

II I II ft 

I I 

青 

赤 緑 

黄 



文字切換 X. ▼ J 文字クリア 
変換 


1 


「機器操作」を押す 



參押すたびに、表示される 
機器操作パネルが 
切り換わる。 

參 i . LINK 接続設定 
( 蜂 = 92 ページ)で 
「使用」を「する」にした 
機器のパネルを表示。 

(右ページの選択へ続く @ 


1 
2 


「番組ナビ」を押す 



「機器を操作する」を選び、 
決定する 



番組を探す 
予約する 
機器を操作する 


メ ール/情報 
システム設定 
初期設定 


3 


操作する機器を選び、決定する 

①ノ 



D-VH S1 
H D R2 


> i . LINK 接続設定 
( es = 92ページ)で 
「使用」を「する」に 
した機器名を表示。 


(右ページの選択へ続く 


2通りの方法があります 


画面の 

操作パネルで 

D-VHS や 
HDR を 
操作する 


國 

1 あ 
| 

クか 

U ABC 

|3 

さ 1 

DEF ] 

國 

| 44 

5 な 

3 JKL 

(6 

叫 

MNO] 

圓 

[ 7p^s] 

8: 

(9 

^z| 

〇 

11 S] 

ホ 2 
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画面に表示された機器操作ノ（ネルで 

操作したい機能を選び、決定する 

■操作パネル 機器名 

( D-VHS の例） 


機器の状態や録画時間（カウンター） 



同 

TT 

同 


► 

►► 

• 

■ 



一時停止中 
01:23.15 d 


~I 


電源「切」「入」 

參「入」にす1と、 
赤色を表示します。 



參選んで決定すると下欄のようなパネルを表示 
します。 

(プ□グラムナビは松下製 D - VHS のみ表示） 


1つ前の1一時停止 
頭出し 


巻戻し- 



II 

►H 


► 

1►►- 

- • 

■ 



- 1 つ後の 
頭出し 

-早送り 
-再生 


録画開始 


停止 


ビデオテープの種類 

參 D : D - VHS テープ參 S : S - VHS テープ 
參表示なし： VHS テープ 
ビデオテープが入っているとき 


p , 録画できないビデオテープのとき 
1-1 (誤消去防止用「つめ」が折れた状態） 
※ ㈠ 〇円の操作パネルでは、この表示は出ません。 


■録画設定について （ D - VHS の場合） 


録画設定 

卜 戻る丨 

録画終了時間 

1 番組終了まで V 

録画モード 

標準 卜 

マルチビュー録画 

オフ1オン1、 


■プ□グラムナビについて 


プログラムナビ 


番組選択頭出し再生 
00戻4 


BS 

101 

描 

19:00 

IhOOm 

〇〇スボ—ツ 〆 

BS 

103 

(1 

20:00 

2 h 30 m 

〇〇ミュージック 










/參「番組終了まで」「15分」「30分」「60分」「90分」「120分」「180分」 
「指定なし」(停止させるかテープの終端まで録画)から選ぶ 

>「自動」「標準」「3倍」「5倍」から選ぶ（咳61ページ） 

※選択した録画モードのない D - VHS の場合は D - VHS に設定 
されている録画モードで録画されます。 

>マルチビュー録画のとき 

•便利機能(信号切換)のマルチビューで設定した信号のみを録画する—「オフ」 
•マルチビュー番組のすべての信号を録画する—「オン」 

► LLINK 機器で録画された内容の一覧 
再生したいプ□グラム（番組）を選んで、決定ボタンを 
押すと、その番組の頭出し再生ができます。 


r お知らせ ） 

參操作ノてネルから録画すると、操作ノてネルも録画される場合がありますので、ご注意ください。 

參予約中の機器や、1台の LLINK 機器で録画中に別の LLINK 機器の操作パネルは表示できません。 

參 LLINK 機器の取扱説明書もお読みください。 

參 LLINK 機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。 

參新しいタイプの i . LINK 機器が発売された場合に、本機のダウン□—ド機能を用いて機能向上を行い、 
その機器を操作可能とすることがあります。この場合は新しいノてネルが表示されます。 


操作する 


D-VHS ビデオデッキ 
などを操作して楽しむ 


• D - VHS ビデオデッキや HDR を操作する 
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システム 



デジタル 


2 




[ l , S 400( TS ) 


>端子カバーの上から 
光ケーブルのプラグ 
を押し込んでください。 





^1〇=1— 

デジタル音声 
入力(光)端子 


オーディオ機器 


3 


光ケーブ舰応 


オーディオ機器の接続と設定 


背面端子部 


.,0 






◎❿❿ ©[ 


Sis 


i^i I 




「番組ナビ」を押す 



「初期設定」を選び、 
決定する 



「接続機器関連設定」 
を選び、決定する 

①/ 



深す 

かんたん設置設定 

三ル罕 E ル中 

s 又直 s 又 

する 

接続機器関連設定 ► 

する 

自動更新設定 

青報 

設定リセット 

5 又疋 


5 ル由 

5 又疋 



光角型端子用ケーブル 

(市販品) 



番組を探す 


予約する 


機器を操作する 
メ ール/情報 


システム設定 


初期設定 


コンポ—ネント映像出力 I 象 

mi l 



音声出力 

〇⑵ 


(右ページの選択へ続く"^) 


ノ 










































































































































外部機器の接続•設定 


「デジタル音声出力」を選び、 「 AAC 」 または「自動」を選ぶ 


AAC 対応の 

オーディオ機器 
を接続したとき 




接続機器関連設定 

|◄戻る| 

i . L 1 N K 接続設定 


1 r システム設定 


| . L 1 NK 待機 

< しない|する 

デジタル音声出力 

P CM 

i . L 1 NK 自動切換 

しない|する 



PCM 


AAC 


自動 


オーデイオ機器が AAC フォー マツ トに 
対応していないとき。（工場出荷時） 

常に 「 AAC 」 出力。 

サラウンド•ステレオ番組のときのみ自動的に 
「 AAC 」 出力に切り換える。 


( お知らせ） 

參 「 AAC 」 にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光） 
端子から出力されません。 「 PCM 」 にするか、モニター出力の音声端子を 
厂、使用 < だ六い0 

參 AAC 対応のオーディオ機器を接続する場合 、 r PCM 」 と 「 AAC 」 の入力に対し 
自動切換機能のあるものをお勧めします。 

參 AAC とは、音声符号化の規格の一つです。 AAC は、 CD (コンパクトディスク)並 
みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、 5.1 チャンネルのサラウ 
ンド音声や多言語再生を行うこともできます。 


■接続できるオーディオ機器 

參 デジタル音声入力(光)端子を持ち、 PCM または AAC 対応でサンプリング 
レートコンバーター内蔵の MD やアンプなどのオーデイオ機器。 

參本 機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力し 
ていますので、サンプリングレートコンバーターのないオーデイオ機器は 
使用できません。 

參 オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。 


( CiO 1 で" 1 つ前の画面、 1 L 元の画面 j でテレビ放送の画面に戻る） 


►才—デイオ機器の接続と設定 
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地上 デジタル放送 チャンネルー覧表 

(地域名を用いた設定） 

參かんたん設置設定 （ C ぎ24ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表の 
ようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。 

參割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放 
送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。 


お住まい 
の地域 

北海道(札幌） 

北海道(函館） 

北海道(旭川） 

北海道(帯広） 

北海道(釧路） 

北海道(北見） 

北海道(室蘭） 

雌 
局名 

3 

NHK 総合.札幌 

3 

NHK 総合.函館 

3 

NHK 総合.旭川 

3 

NHK 総合•帯広 

3 

NHK 総合.釧路 

3 

NHK 総合.北見 

3 

NHK 総合.室蘭 

2 

NHK 教育•札幌 

2 

NHK 教育•函館 

2 

NHK 教育•旭川 

2 

NHK 教育•帯広 

2 

NHK 教育.釧路 

2 

NHK 教育•北見 

2 

NHK 教育•室蘭 

1 

HBC 木し幌 

1 

HBC 函館 

1 

HBC 旭川 

1 

HBC 帯広 

1 

HBC 釧路 

1 

HBC 北見 

1 

HBC 室蘭 

5 

STV 札幌 

5 

STV 函館 

5 

STV 旭川 

5 

STV 帯広 

5 

STV 釧路 

5 

STV 北見 

5 

STV 室蘭 

6 

HT 巳木し幌 

6 

HT 巳函館 

6 

HTB 旭川 

6 

HT 巳帯広 

6 

HTB 釧路 

6 

HT 巳北見 

6 

HTB 室蘭 

8 

UHB 木し幌 

8 

UH 巳函館 

8 

UH 巳旭川 

8 

UHB 帯広 

8 

UHB 釧路 

8 

UHB 北見 

8 

UHB 室蘭 

7 

TVH 木し幌 

7 

TVH 函館 

7 

TVHJiJII 

7 

TVH 帯広 

7 

TVH 釧路 

7 

TVH 北見 

7 

TVH 室蘭 

お住まい 
の地域 

宮城 

秋田 

山形 

岩手 

福島 

NHK 総合は 
県域’ 21’ 優先 
して割り当て 

青森 

東京 

雌 
局名 

3 

NHK 総合.仙台 

1 

NHK 総合.秋田 

1 

NHK 総合.山形 

1 

NHK 総合•盛岡 

1 

NHK 総合 • 福島 

3 

NHK 総合.青森 

1 

NHK 総合.東京 

2 

NHK 教育•仙台 

2 

NHK 教育•秋田 

2 

NHK 教育•山形 

2 

NHK 教育•盛岡 

2 

NHK 教育•福島 

2 

NHK 教育•青森 

2 

NHK 教育•東京 

1 

TBC テレビ 

4 

ABS 秋田放送 

4 

YBC 山形放送 

6 

旧 C テレビ 

8 

福島テレビ 

1 

RAB 青森放送 

4 

日本テレビ 

8 

仙台放送 

8 

AKT 秋田テレビ 

5 

YTS 山形テレビ 

4 

テレビ岩手 

4 

福島中央テレビ' 

6 

ATV 青森テレビ 

6 

TBS 

4 

S ヤギテレビ 

5 

AAB 秋田朝日放送 

6 

テレビュ-山形 

8 

めんこいテレヒ '' 

5 

KFB 福島放送 

5 

青森朝日放送 

8 

フシ''テレビシ ''ヨン 

5 

KH 巳東日本放送 



8 

さくらんぼテレビ 

5 

岩手朝日テレ匕'' 

6 

テレ匕、、ュ■福島 



5 

テレビ朝日 













7 

テレビ東京 













9 

東京 MX テレビ、 













12 

放送大学 















お住まい 
の地域 

神奈川 

群馬 

茨城 

千葉 

栃木 

埼玉 

長野 

雌 
局名 

1 

NHK 総合.東京 

1 

NHK 総合.東京 

1 

NHK 総合.水戸 

1 

NHK 総合.東京 

1 

NHK 総合.東京 

1 

NHK 総合.東京 

1 

NHK 総合•長野 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 教育•東京 

2 

NHK 敦育•長野 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

テレビ信州 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

5 

ABN 長野朝日腿 

8 

フシ''テレビシ ''ヨン 

8 

フシ''テレビシ ''ヨン 

8 

フシ''テレビシ ''ヨン 

8 

フシ''テレビシ ''ヨン 

8 

フシ''テレビシ ''ヨン 

8 

フシ''テレビシ ''ヨン 

6 

SBC 信越放送 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

5 

テレビ朝日 

8 

NBS 長野放送 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 



3 

TVK テレビ 

3 

群馬テレビ 

12 

放送大学 

3 

ちばテレビ 

3 

とちぎテレビ 

3 

テレビ椅玉 



12 

放送大学 

12 

放送大学 



12 

放送大学 

12 

放送大学 

12 

放送大学 































お住まい 
の地域 

新潟 

山梨 

大阪 

京都 

兵庫 

和歌山 

奈良 

腿 
局名 

1 

NHK 総合.新潟 

1 

NHK 総合.甲府 

1 

NHK 総合.大阪 

1 

NHK 総合.京都 

1 

NHK 総合.神戸 

1 

NHK 総合.和歌山 

1 

NHK 総合.奈良 

2 

NHK 教育•新潟 

2 

NHK 教育•甲府 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

6 

巳 SN 

4 

YBS 山梨放送 

4 

MBS 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

4 

MBS 毎日放送 

8 

NST 

6 

UTY 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

6 

ABC テレビ 

4 

TeNY テレヒ、、新潟 



8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

5 

新潟テレビ 21 



10 

よみうりテレヒ、、 

10 

よみうりテレヒ、、 

10 

よみうりテレ匕、、 

10 

よみうりテレヒ、、 

10 

よみうりテレヒ'、 





7 

テレビ大阪 

5 

KBS 京者!^ 

3 

サンテレビ 

5 

テレビ和歌山 

9 

奈良テレビ 




























































































































■表の見方 


徳島- 


12； 


NHK 総合•徳島 
NHK 教育 • 徳島 ■ 
四国放送 


お住まいの地域 
チヤンネル番号 

放送局名 


受信チヤンネルの 
ご参考に… 


(2003年6月25日現在） 


お住まい 
の地域 

滋賀 

広島 

岡山 

香川 

島根 

鳥取 

山口 

放送 
局名 

1 

NHK 総合.大津 

1 

NHK 総合•広島 

1 

NHK 総合.岡山 

1 

NHK 総合.高松 

3 

NHK 総合•松江 

3 

NHK 総合•鳥取 

1 

NHK 総合.山口 

2 

NHK 教育•大阪 

2 

NHK 教育•広島 

2 

NHK 教育•岡山 

2 

NHK 教育•高松 

2 

NHK 教育.松江 

2 

NHK 教育•鳥取 

2 

NHK 教育•山口 

4 

MBS 毎日放送 

3 

RCC テレビ 

4 

RNC 西日本テレビ 

4 

RNC 西日本テレビ 

8 

山陰中央テレ匕'' 

8 

山陰中央テレビ 

4 

KRY 山口放送 

6 

ABC テレビ 

4 

広島テレビ 

5 

KSB 1 戸内海放送 

5 

KSBIF 内海放送 

6 

巳 SS テレビ 

6 

巳 SS テレビ 

3 

TYS テレビ'山口 

8 

関西テレビ 

5 

広島ホ-ムテレビ 

6 

RSK テレビ 

6 

RSK テレビ 

1 

日本海テレビ 

1 

日本海テレビ 

5 

YAB 山口朝日 

10 

よみうりテレビ 

8 

TSS 

7 

テレビせとうち 

7 

テレヒ''せとうち 







3 

巳 BC びわ湖放送 



8 

OHK テレビ 

8 

OHK テレビ 





















お住まい 
の地域 

愛知 

三重 

岐阜 

石川 

静岡 

福井 

富山 

放送 
局名 

3 

NHK 総合.名古屋 

3 

NHK 総合.津 

3 

NHK 総合.岐阜 

1 

NHK 総合.金沢 

1 

NHK 総合■静岡 

1 

NHK 総合•福井 

3 

NHK 総合' 富山 

2 

NHK 教育 • 名古屋 

2 

NHK 教育 • 名古屋 

2 

NHK 教育 • 名古屋 

2 

NHK 教育•金沢 

2 

NHK 教育•静岡 

2 

NHK 教育•福井 

2 

NHK 教育•富山 

1 

東海テレビ 

1 

東海テレビ 

1 

東海テレビ 

4 

テレビ金沢 

6 

S 巳 S 

7 

FBC テレビ 

1 

KNB 北日本放送 

5 

C 巳 C 

5 

C 巳 C 

5 

C 巳 C 

5 

北陸朝日放送 

8 

テレビ静岡 

8 

福井テレビ 

8 

BBT 富山テレビ 

6 

メ〜テ レ 

6 

メ〜テ レ 

6 

メ〜テ レ 

6 

MRO 

4 

静岡第ーテレビ 



6 

チユ-リツアテレビ 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

8 

石川テレビ 

5 

静岡朝日テレ匕'' 





10 

テレビ愛知 

7 

三重テレビ 

8 

岐阜テレビ 









お住まい 
の地域 

愛媛 

徳島 

高知 

福岡 

熊本 

長崎 

鹿児島 

放送 
局名 

1 

NHK 総合•松山 

3 

NHK 総合•徳島 

1 

NHK 総合.高知 

3 

NHK 総合•福岡 

1 

NHK 総合•熊本 

1 

NHK 総合■長崎 

3 

NHK 総合.鹿兕島 

2 

NHK 教育•松山 

2 

NHK 教育•徳島 

2 

NHK 教育•高知 

3 

NHK 総合.北九州 

2 

NHK 教育•熊本 

2 

NHK 教育•長崎 

2 

NHK 教育 • 鹿児島 

4 

南海放送 

1 

四国放送 

4 

高知放送 

2 

NHK 教育•福岡 

3 

RKK 熊本放送 

3 

NBC 長崎放送 

1 

MBC 南日本放送 

5 

愛媛朝日 



6 

テレビ高知 

2 

NHK 教育 • 北九州 

8 

TKU テレヒ''熊本 

8 

KTN テレヒ''長崎 

8 

KTS 鹿児島テレビ 

6 

あいテレビ 



8 

さんさんテレビ 

1 

KBC 九州朝日放送 

4 

KK 丁くまもと県民 

5 

NCC 長崎文化放送 

5 

KK 巳鹿児島放送 

8 

テレビ愛媛 





4 

RKB 毎日放送 

5 

KAB 熊本朝日放送 

4 

N 旧長崎国際テレヒ'' 

4 

KYT 鹿児島讀賣 TV 







5 

FBS 福岡放送 













7 

TVQ 九州放送 













8 

TNC テレヒ、、西日本 





















お住まい 
の地域 

宮崎 

大分 

佐賀 

沖縄 




放送 
局名 

1 

NHK 総合.宮崎 

1 

NHK 総合.大分 

1 

NHK 総合.佐賀 

1 

NHK 総合•那覇 




2 

NHK 教育•宮崎 

2 

NHK 教育•大分 

2 

NHK 教育•佐賀 

2 

NHK 教育•那覇 




6 

MRT 宮崎放送 

3 

OBS 大分放送 

3 

STS サカ''テレビ 

3 

R 巳 C テレビ 




3 

UMK テレビ宮崎 

4 

TOS テレヒ''大分 



5 

QA 巳爾朝日放送 






5 

0 AB 大分朝日放送 



8 

沖縄テレビ' (0 TV ) 



























• 地上デジタル放送チヤンネルー覧表 
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アイコンー覧 


參本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク）によって、表示画面の情報をお知らせします。 
參放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。 


番組内容画面 


關 

國 


信号 


B 


モノラル 

ステレオ 


テレビ放送(映像+音声)の番組。 

データ放送の番組。 

番組内容に関連したデータ放送を 
行っている番組。 

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した 
データ放送を行っている番組。 

映像や音声、データのいずれかを 
信号切り換えができる番組。 

二重音声信号で、 

「主」を選択している場合。 

モノラル音声の番組。 

ステレオ放送の番組。 


a 



a 


a 



デジタルコピーガードが、かかっている 
番組。 （ i . LINK で録画できません） 


アナログコピーガードが、かかっている 
番組。（アナログで録画できません） 


1回のみデジタルコピーが可能な番組。 
(録画後、ダビングできません） 


i . LINK 端子からデジタル信号を出力 
しない番組。 

(デジタルで録画できません） 


アナログ(出力1/2、コンポーネント 
映像出力）出力していない番組 




臨時 


關 

國 




團 


字幕 


ラジオ放送の番組。 


臨時 ニュース など予定外の番組。 


番組とは別のデータ放送を 
行っている番組。 


ラジオ放送で、番組とは別の 
データ放送を行っている番組。 


番組の映像信号情報。 

上：画面の横縦比 （16 : 9、4 : 3) 

下:信号方式 (1125 i 、750 p 、525 p 、525 i ) 


二重音声信号で、 

「副」を選択している場合。 


二重音声信号で、 

「主+副」を選択している場合。 


有料のデータを含む番組。 
(ペイ•パー•ビュー番組） 


無料の番組。 


マルチビュー放送の番組。 


番組の中に字幕(日本語/英語)の 
情報が含まれている番組。 


■視聴 

| 

G お知らせ） 


視聴年齢制限がある番組。 

表示される年齢は4〜20才まであります） 


參「デジタル1 COPY 」 のアイコンが出ない番組 
でも、録画機器によってはダビングができない 
場合があります。 























画面に表示される 
アイコンの見かた 


劇場•公演 
趣味 • 教育 
福祉 


ア 

イ 

コ 

ン 


|l i | 映画 

音楽 


E ドラ ▽ 

バラェティ 


スポ—ッ 

情報 • 

ワイドショー 



ニュース‘報道 
アニメ •漫画 


ドキュメンタリー， 
教養 

參別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。 


その他の画面 


視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 
番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 
設定している視聴可能年齢を表示。 


■ 

□ 

本機が電話回線を使用中の場合。 


メールー覧画面で、お客様がまだ 
読まれていないメール。（未読メール） 


有料 


H 


一番組限度額の設定より高い金額の番組 
を選んだ場合「暗証番号入力」画面に表示。 

メールー覧画面で、お客様が既に 
読まれたメール。（既読メール） 
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黯 


見るだけ予約した番組。 


録画|録画|録画|録画 
i.UNKlD-VHSl HDR I lr 


予約一覧画面 


変更 


録画予約した番組。 
(下：録画機器、方式） 


放送開始時間を変更して 
予約が実行された番組。 


上記以外の機器で録画予約した番組。 


録画 


月〜土 ■月〜金■毎日■毎週 


毎週、毎日、 
曜日指定で 
の予約。 


重複 


予約時間が重なつていた場合の、 
優先順位が低い予約。 


mm 


驪$ 


予定通り終了した、 
録画•見るだけ予約。 

現在、実行中の 
録画•見るだけ予約。 


検索中 


取消 


警告 


PPV 


リレー 


時間変更追従を実行中。（時間確認中） 


お客様の操作や録画機器の状態に 
より録画が取り消されたときに表示。 

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 
信号で録画できない、録画機器が正しく 
動作していないなどの時に表示。 

有料のデータを含む番組。 

(ペイ•パー•ビュー番組） 

イベントリレーが実行されたリレー先の 
番組。(〇^= 63ページ） 




ノ 

r 

番組ジャンル 



參番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。56ページ） 












































メニュー画面一覧 


參ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 
詳細については該当のページをご覧ください。 

「番組を探す」メニュー 
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-( c 香 = 24 ページ) 


「設置設定」画面 


設置設定 1/2 


チヤンネル n 又疋 

——(咳 28 〜 31 ぺ 

地域設定 

——(¢ 3 = 34 ページ) 

アンアナ設定 

——(咳 32 ぺージ) 

電話設定 

——(咳 36 ページ) 

B-C AS 力ードアスト - 

— ( k §= 38 ページ) 



(硬 42 ページ) 
(ぼ 44 ページ) 
(ぽ 38 ページ) 
( g ®= 39 ページ) 
(咳 46 ページ) 


「接続機器関連設定」画面 



(ぼ 9 2 ぺ. 
(硬 94 ぺ. 
(咳 9 2 ぺ. 
(硬 9 8 ぺ. 
(硬 9 2 ぺ. 


「自動更新設定」画面 



手動卜_(»^= 7 £ 


「設定リセット」画面 


設定リセット 

<戻る 

設定項目リセット ト 

個人情報リセ 

ツト - 


-(咳 48 ページ） 


r お知らせ ） 

參メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。 


自動 


かんたん胃又 iii 又定> 

E ル孕 E ル l=J=l 

S 又直 5 又疋 

接続機器関連設定 
自動更新設定 

設定リセット 


画面に表示される 
メニューの一覧 


>メニユ I 画面一覧 



\~/ \~/ \~/ 、~ノ 、_ノ 

ジジジジジ 


a 

I 

ぺ 


n 


メ 

卸 

設 

期 

初 
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故障かな!？ 


共通の項目 



リモコンが 
操作できない 



原因と処 


參電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？ 

參リモコン受光部に向けて操作していますか？ 

參電池の交換により、リモコン設定が変わる場合があります。 
•受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 
—本体前面にあるリセットボタンを押してください。 


4 

14 

46 

14 


リモコンで他の機器 
が誤動作する 



參リモコン信号の設定を変えてください。 


46 


r N 

ダウン□—ドを 


r 

'N 

行ったら、 

受信でぎな<なった 

V y 


參ダウン □ー ドの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 
戻る場合があります。再度設定をやり直してください。 

ノ 


r >> 

チャンネル番号が 

W 

r 

參画面表爪ボタンで、画面表爪が出る状態にしていませんか？ 

52 

_/ 

画面から消えない 

k ノ 

► 

—再度、画面表爪ボタンを押してください。 

'v. _ 


天面に触れると熱い 


► •本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質•性能には 
異常ありません。（風通しの良い所に設置してください。） 


横長映像や縦長映像 


參「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合っていますか？ 

39 

になる 

、ノ 

r 

參ワイド丁レビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか？ 

39 

ノ 


r N 

電源「切」時にデータ 
取得中ランプが点灯 

► 

r 

參自動的に放送情報を受信するため、データ取得中ランプが一時的に 
点灯する場合があります。 

a 

14 

する 

v y 


(通常、深夜から早朝） 

V_ 

_ 


電源「切」時に回線 
使用中ランプが点灯 

> 

參自動的に視聴記録の送信を行うため、回線使用中ランプが一時的に 
点灯する場合があります。 

14 

する 


(通常、深夜から早朝） 

V_ 

V 


f 'S 

電源を入れても映像 


參本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示する 


がすぐに出ない 

v y 

r 

までに時間がかかる場合があります。 

ノ 


乱れた映像になる 
または 

特定のチヤンネルで 


r 

參本機のコンポーネント映像出力端子を使用していませんか？ 

D 端子出力設定が間違っていないか確認してください。 

a 

40 

映像が乱れる 



ノ 
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映像も音も出ない 


110度 CS デジタル 
放送が受信できない 


特定のチヤンネルの 
映像や音声が出ない 

( または、とぎどぎ丨 
1出なくなる / 


映像や音声が出ない 

(または、ときどき1 
1出なくなる / 

映像が静止する 

f または、ときどき彳 
1静止する ] 


画質や音質が 
少し悪くなった 


參巳 S _ 110度 CS デジタル放送対応アンテナをご使用ですか？ 

巳 S デジタル放送のみを受信する場合でも従来の BS アンテナでは 
受信できない場合があります。 

參「アンテナ設定」は正しく設定されていますか？ 

參テレビ側の入力切換え（テレビ/ビデオ）は間違っていませんか？ 


> BS デジタル放送より高性能の、110度 CS 対応のアンテナや 
ブースタ、ケーブルなどが必要です。 

>110度 CS デジタル放送のチヤンネルでアンテナ入カレベル調整を 
してください。 


參衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 

分波器などを使用していませんか？ ( PHS デジ タルコー ドレス 
電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります） 


參アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ 

またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ 

—アンテナを調整して「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入カレベル 
が最大になる角度にしてください。 

參着雪(アンテナ）、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時の 
アンテナの揺れなどが考えられます。 

— 衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声 
が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 

天候の回復を待つてください。 


參降雨対応放送になっていませんか？ 

— 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱く 
ても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、 
画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や 
音質に戻ります。 


原因と処 


衛星 ( BS 、 110度 CS ) デジタル放送のとき 


つたときなど… 
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故障かな!？ (つづき) 


衛星 ( BS 、 110度 CS ) デジタル放送のとき （つづき) 


症状 


原因と処置 

ページ 

電話機にノイズ 
(雑音)が入る 
電話回線につないで 
いるとき電話機や 
ファクシミリに 
呼び出し音が鳴る 

V_ y 

r - 

參付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機や 
ファクシミリで、この症状が出る場合があります。 

—別売の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター 
(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の 
電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 

— 別売の自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される 
場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリ 
などのメーカーへご相談ください。 

、 _ _ 

ノ 




參メニュー画面などが表示されていませんか？ 


字幕や文字スーパー 


—元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを 
消してください。 

參「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に 

77 

が出ない 

^_ _/ 


設定されていませんか？ 

—「オン」にしてください。 

參字幕や文字スーノ（一のある番組を選局していますか？ 

— 字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。 

V. _ 
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_ y 


有料放送の 
視聴ができない 



參 B - CAS カードが正しく挿入されていますか？ 

20 

參有料放送を視聴するための手続きはされていますか？ 

— 

—視聴契約手続きをしてください。 


參電話回線が正しく接続されていますか？ 

21 

參「電話設定」が正しく設定されていますか？ 

V_ 

36 

_ J 


画面に「購入できませ 
んでした。」などが表示 
され、購入または予約が 
できない状態が続く 



參電話回線の接続や設定は正しいですか？ 

—電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 
參 B - CAS カードは正しく挿入されていますか？ 


21 

3.6 

20 


108 

































i.LINK で 

録画機器の録画予約 
ができない 


見るだけ予約が 
実行されない 


參本機に対応していない i . LINK 対応機器を接続していませんか？ 

—本機で制御できる i . LINK 対応機器は松下製 D - VHS ビデオデッキや 
八ードデイスクレコーダー2台までです。 

參 「 i . LINK 接続設定」で「使用」を「する」に設定されていますか？ 
(「しない」に設定していると操作できません） 


93 


•見るだけ予約をして、電源が「切」になっていませんか' 
— 見るだけ予約した場合、電源を「切」にしていると 
予約が実行されません。 


55 


映像や音声が出ない 
または、時々出なくなる 

映像が静止する 
または、時々静止する 


地上デジタル放送が 
受信できない 


地上デジタル放送のとき 


原因と処 


► UHF アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ 
またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ 

—「地上デジタルアンテナ設定」で、アンテナ入カレベルが受信可能 
レベルに達しているかご確認ください。 


33 


參お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか？ 

—地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるた 
めに当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが 
限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信 
できない場合もあります。 

參 UHF アンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか？ 

— 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 

參地上デジタル放送が受信できる UHF アンテナをご使用ですか？ 

—現在の地上アナログ放送用の UHF アンテナは、視聴地域の特定 
チヤンネルに対応している場合があり、±也上デジタル放送用の 
UHF アンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必 
要な場合があります。 



I 「システムで 
録画機器の録画予約 
ができない 


參 I 「システムケーブルは正しく接続されていますか？ 

參「1「システムの設定」は正しいですか？ 

參録画機器は正しく準備できていますか？ 

— 録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 


原因と処 


録画、予約のとき 


つたときなど… 


• 故障かな!? 



BI 4 5 9 
B 9 9 5 
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メッセ ー ジ表爪 一 覧 

•本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 
•ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なエラーメッセージと内容は、下記の通りです。 
•下記のエラーが出た場合は、本機とプロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。 


メッセージ（エラーコード） 

内容 

接続できませんでした。 

LAN ケーブノレの接続をご確認ください。 

( C 200) 

ノ \ブをお使いの場合は、ノ V ブの Link ランプが点灯しているか 
確認し、消えている場合はケープルが正しく接続されていな 
しへ、又はケーブル間違いなど下記）をご確認ください。 

IP アドレスが設定されていません。 

本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 
( C 201) 

ネットワーク設定で IP アドレスがになって 
いませんか。 

IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定 
してください。（必要に応じて、アドレスの自動取得を選択し 
て < ださい） 

IP アドレスが取得できませんでした。 

ルーターとの接続や設定をご確認ください。 
(0203) 

ノ V ブをお使いの場合は、ノ V ブ〜ルーター間の接続をご確認く 
ださい。ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につ 
ないでください。 

また八プの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている 
場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間 
違いなど下記）をご確認ください。 

上記で問題がなければルーターなどの DHCP が動作していな 
いことが考えられます。 

ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリ 
セットおこなってください。 

IP アドレスの重複を検出しました。 

設定をご確認ください。 

( C 204) 

本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 

他の PC や、本機、ルーターの IP アドレスをご確認ください。 

接続テストを実行できませんでした。 （ C 205) 

一度、本機の電源プラグをコンセントから抜いて入れなおし 
て、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、 

アドレスが正しく設定されませんでした。 ( C 206) 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

接続テストに失敗しました。 

ゲートウェイが応答しません。 

ル_夕_との接続や設定をご確認ください。 
( C 207) 

八ブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター 
間にハプを使用する場合、ルーターにつなぐ側の八ブのポー 
卜は UPLINK につないでください。 

ハブの UPLINK ポートの Link ランプが点灯しているか確認 
し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、 

又はケーブル間違いなど (03= 下記）をご確認ください。 

ネットワーク設定での IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サ 
ブネットマスクを、ご確認ください。 

無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。 


ケーブル間違いなどの具体例： LAN コネクタの接触不良、 LAN ケーブル以外のケーブルの使用、クロスケープルと 
ストレートケーブルの間違い。 
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必要なときに… 


籲 T ナビ接続時およびデータ放送からのお好みページ操作時の 
主なエラーメッセージと内容は、下記の通りです。 


メッセージ（エラーコード） 

内容 

無効な URL が指定されました。 ( B 015) 

アドレス （ URL ) に禁止された文字が使用されています。 

正しいアドレス （ URL ) を入力してください。 

サーノ（一がみつかりません。 ( B 019) 

アドレス （ URL ) が間違っていませんか。ブラウザ設定やブロー 
ドバン ドル_夕_などの設定は正しいですか。 

サーノ('一への接続に失敗しました。 ( B 020) 

サーノ（一が混みあっているため接続ができないか、サーバー 
側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく 
待ってから再度実行してください。まったくホームページに 
接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーター 
などの設定を確認して く ださい。 

サーパーとの通信1こ失敗しました。 （ B 021 ) 

通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中し 
ていると思われます。しばらく待って再度実行してください。 

日付情報がありません。リモコンで今日の日付を 
設定してください。この場合、メッセージに従つ 
て、正しい日付を入力して下さい。 ( B 022) 

衛星アンテナを接続していない場合などに、表示されること 
があります。 

認証に失敗しました。 ( B 401) 

回線業者やプ□バイダーからの ID やパスワードを、ブロード 
バンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく 
設定してください。 

指定されたページが見つかりませんでした。 ( B 404) 

正しいアドレス （ URL ) を入力してください。 

接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。 
接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？ 
サイト名：〇〇〇〇 

接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。こ 
のまま接続することもできますが、接続しないことをお勧め 
します。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が 
確認できる場合もあります。 


ブラウザ仕様 


記 

述 



語 

HTML 4.0準拠 

ス 

タイル 

シ 

-卜規 

格 

CSS 1/ CSS 2 ( Subset ) 

動 

作記 


述言 

語 

JavaScript 1 .4 /ECMAScript ( ECMA -262) 

セ 

キ ュ 


ァ通 

信 

SSL 2.0/ SSL 3.0/ TLS 1.0 

C 

0 0 


k i 

e 

バージヨン 0 

モ 

ノメデイ 

ァ 

(静止画） 

JPEG 、 PNG'GIF 

プ 

ラ 

グ 

ィ 

ン 

なし 

文 

字 


入 

力 

画面キーボード方式、携帯（リモコン)方式 

画 

面 

解 

像 

度 

800 X 450 

力 

ラ ー 


モ デ 

ル 

フルカラー 


參日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイル Wnn を使用しています。 

"Mobile Wnn"QOMRON SOFTWARE Co.,Ltd 1999-2002 All Rights Reserved 


• メッセ—ジ表示 | 
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メツセ ー ジ表爪 一 覧 (つづき) 


•本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 
主なメッセージとその内容は下記の通りです。 


メッセージ 

内容 

購入できません。電話の接続_設定を確認のうえ、 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ連絡 
して < ださい。 

購入記録が送信できず、 B - CAS カードの記録容量を超えてい 
る場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認し 
てください。 （2 1、36ページ参照） 

現在、受信できません。 

受信するための送信データが異常の場合に表示されます。 

視聴できません。 

視聴するには、決定ボタンを押してください。 

有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。 

決定ボタンで、再度選局操作が行えます。 

データを送信します。よろしいですか。 

データ 放送の指示により、 データをサービスセンター に送信します。 

降雨対応放送に切り替わりました。 

雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、弓1き続き放送を 
受信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し 
悪くなり、番組情報が表示できない場合もあります。 

緊急警告放送が開始されました。決定で選局、 

戻るで本メッセージを非表示にします。 

緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにして 
<ださい。 

巳- CAS 力ードを正しく挿入してください。 

巳- CAS 力ードの挿入方向の間違い、または使用できない力一 
ドが挿入されています。本機専用の B - CAS 力ードを正しく挿 
入してください。 （20 ページ参照） 

アンテナとの接続に不具合があります。接続を 
もう一度確認してください。 

アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と 
編組線が接触（タツチ）していないか、アンテナ電源の設定が 
間違っていないか確認してください。 （33 ページ参照） 

受信できません。アンテナの設定や調整を確認 
して < ださい。 

アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響な 
どで受信障害が発生している、または放送されていないチヤ 
ンネルを選局しているため受信できません。 

放送の受信状況が変わりました。 

再度、地上デジタルチヤンネ)レ設定を 
行ってください。 

地上デジタル放送局が新規に開局するなど、受信状況が変わっ 
たことを検出しました。新規開局時は、地上デジタルチヤンネ 
ル設定の修正より、放送局を追加できます。 （30 ページ参照） 


お手入れについて 

キャビネットをいためないため I こ次の点にお気をつけください。 


參殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。 

変質したり、塗料がはげることがあります。 

参ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。 

參汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤（中性）に浸した布を 
かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 

參化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 
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必要なときに… 


Power 



If the remote control is not usable, Reset button 


operate the television with 
the controls on the tuner set. 

Channel selectors 


Service selectors 


Lets you reset the tuner when 
it can not operate any longer 
because of receiving irregular 
signals. 


Broadcast selectors 


First, push the Power to turn on. 

Operate your Remote Control pointed to the 
Remote control sensor. 

(Within about 7meters in front of the set.) 


Turning — 
ON/OFF 


Select - 

a broadcast 


m 


データ 

圍 


テレビー 


電源入力切換 


EPG button 

Brings up the Electronic 
Program Guide(EPG) screen 
“番組表’’ of currently tuned 
channel. 


1 Select 
a channel 


〇 nginal screen butoon 

Lets you change from the EPG and 
menu screens back to the broadcast 
screen for the selected channel. 



11，1 

2尨| 

(3 d 1 f ) 


( 511 

( 6^〇) 

[ 7 p ^ s ] 

|8 tS 

| 9 wm ) 

lio ^* )„ 

hjd 

1121 

前選局 

1 1 

チャンネル春号入力 

[ 1 

お好み選局 

I ) 

II サ-ビス切換 II 

A 

+ 

[1 音声切換1 

チャンネル 

音量 

1字幕 II 

V 

一 

[1 元の画面1】 

十 II 閥 

om 




Audio Selector 



(Japanese-language+ 

Original-language) 


How to Use 

C Basic Operations ; 

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, 
what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase. 


Channel number display panel Remote control sensor 



-How to Use 

> メッセ—ジ表示 | 



圓疆國 
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用語解説 


^数字順 


11 25 i ( 10800 

デジタルハイビジョン放送 （ HD ) の1つで、1/60秒ごと 
に1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインター 
レース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ 
放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部ま 
できれいに表現され臨場感豊かな映像になります。 

5.1 ch サラウンド 

左前、右前、センタ _ 、左後、右後の5本のスピーカーと 
サブウーノ {一から 、それぞれ独立した音声を出力できる 
サラウンド方式です。背面の光デジタ)レ音声出力端子に 
5.1 ch 光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続 
すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。 

525 i (480 i ) 

デジタル標準テレビ放送 ( SD ) の1つで、1/60秒ごとに 
525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレ 
—ス（飛び越し走査）方式です。現行のテレビ放送や BS 
放送と同等の解像度です。 

525 p (480 p ) 

デジタル標準テレビ放送 ( SD ) の1つで、1/60秒ごとに 
525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査） 
方式です。インターレース方式のように交互に流さない 
ので、チラツキが^>なくなります。 

75 0 p (720 p ) 

デジタル八イビジョン放送 （ HD ) の1つで、1/60秒ごと 
に750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走 
査)方式です。インターレース方式のように交互に流さ 
ないので、チラツキが少なくなります。 

AAC 

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方 
式です。「アドノ（ンスド_才ーディオ_コーディング」の略 
で、 CD 並みの音質データを約1/ I 2まで圧縮できます。 
また、 5.1 ch のサラウンド音声や多言語放送を行うこと 
ちでぎます。 

ADSL 

電話回線を使ったプロードバンド接続方式の一種です。 
回線業者、プ□ノ（イダーとの契約が必要です。 


DHCP 

サーバーやブロー ドバンドル_夕_が、 IP アドレスなど 
を本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。 

D 端子 

コンポーネント(色差）ビデオ信号と制御信号を1つにま 
とめた端子です。色信号の干渉を避けるために、映像信 
号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専 
用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、 
より自然に近い映像が、お楽しみになれます。 

IP アドレス 

T ナビ TV など、インターネットに接続するネットワー 
ク機器を特定する番号です。家庭では、プロードバンド 
ルーターなどの DHCP 機能で自動的に割り当てるのが 
一般的です。（例： 192.1 68.0.87) 

lr システム 

I 「とは、 Infrared (赤外線)の略で、リモコンの赤外線信号 
を利用して録画機器を制御するシステムのことです。 
94ページの要領で、付属の I 「システムケーブルを接続_ 
設置すれば、 I 「システム対応録画機器の録画や予約が本 
機側で制御できるようになります。 

MAC アドレス 

ネットワークに接続されている機器を識別するためのア 
ドレスで、八ードウエアアドレスなどと呼ばれることも） 
あります。 

PCM 

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の 一つで 
す。「ノ 0 レス•コード_モジュレーシヨン：ノ v° ルス符号変調」 
の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。 
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@十音順 


アンテナレベル 

アンテナから入ってくる電波の強さです。 

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、 
アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受け 
よ9 〇 

アドレス (URL) 

インターネット上のページを指定するときに使う名前 
です。（例： http :// fujitsugeneral . co . jp ) 

お好みぺージ 

お気に入りのページのアドレス （ URL ) を登録する機能 
です。登録すると、 URL を入力せずにページを見ること 
ができます。 

( 株） B-CAS 

BS デジタル放送の限定受信システム ( CAS ) を管理する 
ために設立された(株）ピーエス•コンディショナルアク 
セスシステムズの略称です。 B - CAS 力ードの発行•管理 
をしています。110度 CS デジタル放送も同システムを使 
用しています。 

ゲート ウェイアドレス 

インターネットへのアクセスで経由すべき機器の IP ア 
ドレス。通常はブロードバンドルーターの IP アドレスを 
言います。（例：192.168 .0.1) 

サブネットマスク 

ネットワークを効率的に使うために、ブロ_ドバンドル 
一夕一につなぐ機器の IP アドレスを絞り込むための数 
字です。（例：255.255 .255.0) 

デジタル八イビジョン 

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送 ( SD ) とデ 
ジタル八イビジョン放送 ( HD ) があります。八イビジョ 
ンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の 
1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感 
豊かな映像になります。 

データ放送 

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることが 
できます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報 
を、いつでも好きなときに表示させることができます。 
また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送も 
あります。 


その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、シヨッ 
ビング、チケット購入などの双方向（インタラクティブ） 
サービス などが行われます。 

ネット操作 

ブラウザでいろいろなページを表示させるときに使う、 
便利なポタンの集まりです。リモコンの「ネット操作」ボ 
タンで画面に表示されます。 

プライマリ DNS/ セカンダリ DNS 

インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電 
話帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、こ 
のサーバーの IP アドレスを2つまで登録することができ 
ます。 

ブラウザ 

インターネット上のページを表示するためのソフトウ 
エアです。本機には、 T ナビ用のブラウザがあらかじめ入 
っています。 

ブ□ー ドパンド 

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、 ADSL な 
どのインターネット接続環境です。電話モデムを使用 
するのに比べて、高速なアクセスが可能です。 

プ□パイダー 

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネット 
に接続するサービスをしている会社の総称です。 
「@ nifty にフティ）」など、多くの会社があります。 

ポータルサイト 

「T navi 」 ボタンを押したときに最初に表示されるホー 
ムページのことです。（ポータルとは玄関•入り口の意味 
です） 

マルチビュー放送 

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放 
送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の 
野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにし 
た野球放送が行われます。 
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さくいん 


ページ 

59,60 
………79 
………66 

24.34 
6、17 
…-..30 
51 

72,74 
.一.98 


■初期スキャン…… 

■信号設定 . 

■スカ パー！ 2 ■… 

■スプリッター…… 
■セカンダ 1 」 DNS ■ 
■セキュリティ…… 

■接続テスト . 

■接続テレビ設定， 

■設置設定 . 

■設定項目 U セット 
■選局対象 . 



■タイマー予約 . 

■ダウン□—ド . 

■端末情報送信 . 

■地域設定 . 

■地上デジタル 

■地上デジタルチヤンネル設定 

■チヤンネル番号入力 . 

■通常方式 . 

■デジタル音声出力(光）端子 


■画面キ_ポ_ド方式 . 74 

■画面表示 . 52 

■カラーボタン . 13 

■漢字変換 . 72〜75 

■かんたん設置設定 . 24〜27 

■機器操作 . 96 

■記号入力 . 73.75 

■機能待機 . 14.93 

■携帯（リモコン）方式 . 72 

■ゲートウェイアドレス . 42、115 

■県域設定 . 25、35 

■購入記録 . 84 

■個人情報 I 」セツト…-....…....….…….……..….……….'.……..….… . 48 

■コピーガード . 15,53 

■コンポーネント映像出力端子 . 15. 19 

ぺージ 

■サービス切換 . 13 

■再スキャン . 30 

■サブネツトマスク . 42、115 

■時間変更追従 . 62、65 

■視聴可能年齢 . 80 

■視聴購入 . 53 

■視聴制限 . 80 

■字幕の設定 . 77 

■ジャンル検索 . 56 

■受信チャンネル設定 . 28-31 

■順送り選局 . 50 

■、、出立 . 1〇 


英数字 


ぺージ 

■10 BASE-T . 23 

■1 10度 CS デジタル . 6 

■525 i (48 00,525 p (480 p )、 

1 125 i (10 800,75 Op (720 p ) 40.91 

■AAC .99 

■ADSL . 22、 114 

■巳- CAS 力ード'テスト . 38 

■巳- CAS 力ードの挿入 . 20 

■ BS デジタル . 6 

■ D 4 映像出力端子 . 15,18 

■ DHCP 43、114 

■ DVD レコーダー . 94 

■ D - VHS ビデオデッキ . 92 

■ D 端子出力設定 . 19.40 

■ i.LINK . 90、92 

■ ID 表示 . 86 

■ IP アドレス . 42. 114 

■ I 「システム . 94 

■ MAC アドレス . 22 

■ PCM . 99 

■ S 1/ S 2 映像 . 15 

■ S 2 映像 . 91 

■ S 5 晶子出力設定 . 41 

■ T ナビ . 7、66 

■ UHF アンテナ . 17 

■ URL . 67、115 

■アイコン . 102 

■アド'レス . 67,115 

■アドレス入力制限 . 67 

■暗証番号 . 80 

■アンテナの接続 . 16 

■アンテナ電源 . 33 

■アンテナレベル . 33 

■ —番組限度客頁 . 80 

■イ ベン トリレー . 63 

■麵組 . 57 

■衛星チヤンネル設定 . 28 

■枝番号 . 51 

■オーディオ機器 . 98 

■お好み選局 . 50 

■お好みぺージ . 68〜71、88 

■音声切換 . 82 

■力ーソル . 72 

■開始時刻修正 . 63 

■回線設定 . 36 

■外部入力（ I 「システム設定） . 95 
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必要なときに… 


■テスト（ I 「システム） . 95 

■データ放送 . 76 

■テレビの接続 . 18 

■電源表示ランプ . 14 

■電話回線 . 21 

■ 4 話言又 Ah . 00 

■卜ーン検出 . 36 

■内線設定 . 36 

■入カモード . 72、74 

■入力文字一覧表 . 73 

■ネットワーク接続 . 22 

■ネットワーク設定 . 42 

■ネット操作 . 67 

■ハプ . 22 

■発信者番号通知 . 36 

■番組購入 . 53 

■番組内容 . 83 

■ S 組表 . 54 

■番組予約 . 60、64 

■付属品 . 5 

■プライマ UDNS . 42、115 

■ブラウザ仕様 . 111 

■ブラウザ制限 . 67 

■ブラウザ設定 . 44 

■ブラットワン . 6、51 

■フル . 15 

■プレビュー . 53 

■ブロードバンド . 22. 115 

■プロキシ設定 . 44 

■プ□グラム予約 . 64 

■プ□バイダー . 22、115 

■ペイ•パ——ビュー . 53 

■変換方式 . 72、74 

■便利機能 . 52 

■放送 メール . 84 

■ポータルサイト . 66 

■ボード . 86 

■マイラインプラス . 36 

■マニュアル設定 . 30 

■マルチビュー放送 . 115 

■マルチビュー録画 . 63、65 

■見るだけ予約 . 54 

■ メーカー（ I 「システム設定） . 95 

■ メール . 84 

■ メッセージ表示 . 110 

■ メニュー画面 . 104 


■文字切換 . 72、74 

■文字 スーパー . 77 

■文字入力 . 72、74 

■モジュラーケーブル . 21、23 

ページ 

■郵便番号 . 25、35 

■有料番組 . 53 

■予測方式 . 72.74 

■読込み状況 . 66 

■予約する . 60.64 

■予約一覧(変更/取消し） . 64 

■予約の優先順位 . 62 

■予約方式…………'………………………………………………55、60 

ページ 

■リモコン種別（ I 「システム設定） . 95 

■リモコン受光部 . 14 

■リモコン設定 . 46 

■連動予約 . 59、60 

■録画機器 . 58、90 

■録画購入 . 53 

■録画 • 視聴設定 . 64 

■録画設定 ( D - VHS ) . 97 

■録画モード . 61 

■録画予約 . 60、64 
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アフターサービス 


必ずお読みください。 

I 保証について 

保証書は必ず販売店からお受け取りください。 
販売店名、お買上げ年月日などの記入をお確か 
めになり、保証書内容をよくお読みいただいて、 
大切に保管してください。 







正常な状態でご使用いただきながら故障した場 
合は、1年間無料修理を行います。保証書が無 
い場合は、保証期間中でも代金を請求される場 
合がありますので、よく読んで大切に保管して 
ください。 

保証期間経過後の修理については、販売店にご 
相談ください、当社は販売店からの注文により、 
補修用性能部品を販売店に供給します。 


当社はこの地上•巳 S _110度 CS デジタル八イ 
ビジヨンチユーナーの補修用性能部品を、製造 
打切り後、8年間保有しています。性能部品とは、 
その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


お近くの当社製品取扱店か、本説明書の裏表紙 
の全国サービスネットワークに記載されている 
最寄りの当社サービス窓口へご相談ください。 


|修理を依頼されるとき 


次のことを 
お知らせください 



參形 名… 保証書に記載してあります。 

參 故障状態 • • •できるだけ詳しくお伝えください。 
•お買上げ年月日… •保証書に記載してあります。 

•お客様のお名前、ご住所、お電話番号 

♦訪問希望日… ご都合の悪い日もお伝えください。 
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S03 (3864) 9331 (代) 
S0422 (53) 6709 (代） 
S0426 (36) 5697 (代） 
S025 (271) 2251(代) 
0027 (328) 0711(代) 
Q028 (662) 8221(代） 
S048 (668) 4812 (代） 
S043(266)6151( 代） 
S0471 (67) 7163 (代) 
S045 (944) 3900 (代） 
©044 (861) 7825 (代） 
S054 (237) 8859 (代） 
S053 (464) 0068 (It) 
©0263 (27) 3246 (代） 


〒111 -0051 東京都台東区蔵前4 丁目18番6号蔵前柴田ビル 
〒180-0014武蔵野市関前3丁目15番10号秋山ビル1階 
〒192 -0914 八王子市片倉町311番1号リーペ片倉 1P 皆 
t 950 -0863 新潟市卸新町1丁目842番地28 
〒370-0831高崎市新町6番19号 
〒3210912宇都宮市石井町2578番地 
〒331-0811さいたま市北区吉野町2 丁目202番地1号 
〒260 0843千葉市中央区末広5丁目11番9号 
t 277 -0023 柏市中央1丁目9番2号久保ビル 
〒224-0007横浜市都筑区荏田南5丁目18番53号 
T 213-8502 川崎市高津区末長1116番地 
〒422 8034静岡市高松2丁目17番33号 
t 435-0048 浜松市上西町3 5番5号 
T390-0841 松本市渚3 丁目1〇番11号折井ビル1階 


サービス tZ ンター 


広島 
岡山 
松江 
©松 
松山 


S082(503)5118( 代） 
S086 (244) 4217 (代） 
20852(21) 9014 (代） 
3087(885)1111 (代) 
0089 (934) 0857 (代) 


T733-0034 広島市西区南観音町17番9号 
T 700 -0975 岡山市大元2 -4-3 ヤマシタ大元ビル1階 
〒690-0015松江市上乃木 9-2- 17シェルプラン102 
〒761 -8084 高松市一宮町258番の1 
T 790 -0952 松山市朝生田町7丁目1番32号 


•サービスコール tZ ンター福岡 

S 092(542)0500(代） 

FAX 0120-070- 220 (フリーダイ卩ル） 


福岡 • 佐賀 • 長崎 ' 
大分 • 熊本 • 宮崎 • 
鹿児島 • 沖縄地区 


サービスセンター 

福岡 S092 (552) 1435 (代） 
北九州 3093 (921) 4572 (代） 
大分 S097 (558) 1524 (代） 
熊本 3096 (360) 3981(代） 
鹿児島 3099 (254) 6505 (代） 


〒8150031福岡市南区清水2 丁目9番29号 
T 802 0064北九州市小倉北区片野4丁目 3-18 木村ビル1階 
T 870-0907 大分市大津町1丁目14番2号 
〒862-0913熊本市尾の上4丁目11 - 47号ミヒ□ビル 
〒890 0073鹿児島市宇宿3丁目17番13号 


氺住所 • 鼋話番咢は変更になることがあリますので 
ご了承くた’さい。 

(平成15年4月1日現在） 


CP 


FUIITSU 株式会社富士通ゼネラル 

1 T 213-8502 川崎市高津区末長1116番地 


全国サービスネットワーク 


修理 • お取扱い • お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付けください。 
転居や贈答品などでお困りの場合は、最寄りの当社サービス tz ンターへご相談ください。 


テレフオンサービス 
UR し 


S044 (857) 300 0 、 S072 (332) 3841 
nttp : // www.fg-cs.co.jp 


東日本地区 


サービスコール tZ ンター 東日本 

S 022 (239) 5233 (代） 

FAX 0120-070- 220 (フリーダイヤル） 


近畿•中部 


北海道•青森•岩手 
秋田 • 宮城 • 山形 • 
福島地区 


サービスス tZ ンター 

北海道 0011 (241) 4622 (代) 
青森 a 017(722)9012( 代） 
盛岡 3019(638) 5130 (代） 
秋田 Q 018(867) 1281 ( 代） 
仙台 0022 (239) 5106 (代) 
山形 ©023(645)6330( 代） 
郡山 S024 (922) 5570 (代） 


〒〇60 -0007 札幌市中央区北 t 条西13丁目9番地の1笹本ビル 
〒〇 30-0813 青森市松原 1-5-5 サンシャインプラザ松原 B-101 
〒〇20 - 0891岩手県紫波郡矢巾町流通 tz ンター南3 -9-5 
〒〇 10-0972 秋田市八橋田五郎1丁目12番51号 
T983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目5番5号 
T 990 0832山形市城西町4丁目2〇番31号 
T 963 -8851 郡山市朝日 2-1-5 丸久ビル105号 


首都圏地区 


•サービスコール tZ ンター東京 

S 044 (861) 7700(代） 


東京•新潟 • 群馬 • 
栃木 • 茨城•埼玉 • 
千葉•神奈川•静岡 • 
山梨 • 長野地区 


FAX 0120-070- 220 (フリーダイヤル） 


•サービスコール tZ ンター大阪 

C i 知•岐阜•三重ハ 
石川•福井•富山 • 

大阪•京都 • 和歌山* 

奈良•兵庫 • 滋賀 

地区 


a 072 (332) 3311(代） 
FAX 0120 070-220(フリ- 


ダイヤル） 


サービスセンター 

松原 S072 (332) 3603 (代） 
名古屋 S052 (775) 1847 ( 代） 
金沢 ©076(291) 2354 (代） 
三重 3059 (232) 7407 (代） 
京都 0075(931)0486( 代） 


〒580 0004松原市西野々2丁目1番45号 
〒465-0028名古屋市名東区猪高台1丁目1315番地 
T 921-8014 金沢市糸田1丁目71番地 
〒514 0102津市栗真町屋町1709番地 
〒601 -8213 京都市南区久世中久謂5丁目2番1号日本鉱産ビルク'ラ/\ィツ1階 


■ 

中国 • 

四 

国地区 


•サービスコール tZ ンター大阪 

a 


広島 • 岡山 • 鳥取 ■ 
島根 • 山 □• 香川 • 
徳島 • 愛媛 • 高知 
地区 


072(332)3311 (代） 

FAX 0120-070- 220 (フリーダイヤル） 


サービス tZ ンター 


I - IZ 摩潟崎宮宮葉浜崎岡松本 
JJIIP 白 

ieli 多新高宇大千横川静浜松 


• 全国サ—ビスネットヮ—ク 
•アフタ I サ I ビス 
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便利メモ 

おぼえのため記入 
されると便利です。 


FUJITSU 


お買い上げ日 

年 月 

日 品番 P - TU 2 QD 0 JS 

販売店名 

a ( 

)- 

お客様ご相談窓口 

a ( )- 

ID 番5 

/ 86ページに記載の「メール/情報」画面の\ 
「B-CAS 力ード」、「〇表示」で確認できる「力 
-ド〇」と「デコーダー〇」の番号を記入し 
てください。問い合わせのときに必要な場 
\合があります。 / 


力ード ID (B-CAS 力ード番号） 

デコーダ ー ID 


株式会社富士通ゼネラル 

T 213-8502 川崎市高津区末長111 6 番地 TQZW 342 

S 1103-0 


愛情点検 I 

長年ご使用のチューナーの点検を！ 


このような症状は 
ありませんか？ 

籲映像も音も出ない。 

籲映像が時々消える。 

籲異常な臭いや音がする。 
籲水や異物が入った。 

► 

このような症状のときは使用を中止し、故障や事 
故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜 
いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 



仕様 


本体 


品名 

地上 BS 110度 CS デジタル八イビジョンチューナー 

品番 

P - TU 2000 JS 

使用電源 

AC 100 V 50 Hz /60 Hz 両用 

消費電力 

電源オン 

15 W (アンテナへの電源供給なし時） 

電源オフ 

0.2 W (機能待機時：12 W ) (アンテナへの電源供給なし時） 

受信衛星 

BSAT -2. N - SAT -1 10 

放送/5式 

巳 S 110度 CS デジタル：衛星デジタル放送方式（日本)、地上デジタル：地上デジタル放送方式（日本） 

受信周波数 

BS -11 ◦度 CS デジタル：1032 MHz 〜2 071 MHz 、 地上デジタル： 470 MHz 〜770 MHz ( UHFl 3〜 62 ch ) 

接続端子 

•地上デジタル入力端子 : -75 d 巳 m (標準）〜— 20 dBm . 75 G 

參巳 S _ 110度 CS - IF 入力端子： 一61 dBm 〜一 28 d 巳 m 、75 Q 
春コンポーネント映像出力端子： D 4/ D 3/ D 2/ D _|( Y :1.0 V [ p - p ]、75 n P B 、 P n :0.7 V [ p - p ]、75 ⑴ 
•出力1/出力2端子 ： S 1/ S 2 映像 （ Y :1.0 V [ p - p ]、75 £1 C ： 0.286 V [ p - p ]> 75 G ) 

映像 （1.0 V [ p - p ]、75 n ) 

音声 (250 mV [「 ms ] (標準)、 2.2 kQ 以下） 

春光デジタル音声出力端子： 一 18 dBm 660 nm JEITA CP -1201 準拠 

• i . LINK 5 好 （2 系統） : IEEE 1394準拠 4ピン ' S 400、 MPEG 2- TS 信号 

鲁電話回線（モジュラー）端子： V .22 bis (2 400 bps 、 着呼機能なし） 

籲1「システム端子 :1「システムケープル用 

• LAN ^( IOBASE - T ) 

アンテナ電源供給 

右旋円偏波時： DC 1 5 V 、最大4 W 、 左旋円偏波時: DC 1 1 V 、最大3 W 

外形寸法 

幅28 cm •高さ 5.7 cm (脚含む）•奥行き 29.2 cm (端子含む） 

質量 

1.7 kg 

環境条件 

使用周囲温度〇 ° C 〜40 ° C 許容相対湿度10 %〜80 %(結露のないこと） 


|」モコン 


使用電源 

DC 3 V (単3形乾電池2個使用） 

操作距離 

約7 m 以内（チューナー正面距離） 

操作範囲 

左右各約30°以内、上下各約20°以内 

質量 

約150 g (乾電池含む） 


• 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。 

※本機を使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 
(This set is designed for use in Japan only and can not be used in anv other country .) 


FUJITSU 


荏 hr.BS 二一〇砸 csHlyAJUAAlx'y— 


■—HI P-TU 2000 JS 



















































